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■才 U ンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありびとラございます。カメラを操作しなびらこの説明書 
をお読みいたださ、安全に正しくお使いください。特に r 安全にお使いいただくために」は、製品を 
ご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとを、必ず保管してください。 

Iご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをして 
カメラが正常に機能ずることをお確かめくださし、。 

■取扱説明書で使用している画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場合びあります。 

■この取扱説明書は、カメラのファームウェア Verl.O にもとづいて記載されています。カメラのファー 
ムアップにより機能の追加■変更びあった場合、記載内容び異なります。最新情報は当社ぶームペー 
ジをご確認ください。 























■これは付属のフラッシュに関する、主に化米の方へのお知5せでず。 


Information for four Sarety 

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS 

When using your photographic equipment, basic safety precautions 

should always be followed, including the following: 

• Read and understand all instructions before using. 

• Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do 
not leave flash unattended while in use. 

• Care must be taken as burns can occur from touching hot parts. 

• Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been 
examined by qualified service personnel. 

• Let flash cool completely before putting away. 

• To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other 
liquids. 

• To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to 
qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect 
reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently. 

• The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer 
may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 


本書の表記について 

本で中、切下の表記を使巧しています。 


①注意 

故障やトラブルになるよラな重要な注意事項や絶対に避けていただ 
さたい操作について記載しています。 

メモ 

実隙に操作するときに確認していただをたいことを記載しています。 

島 -こんなとまは 

知っておくと便利なことや役に立つ情報を記載しています。 


関連する情報の養照ページを記載しています。 
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電池と巧電器について 


電池/充電器についてのごま意 
海夕'の使用について . 


力ードについて 


使用でをるカード 


交換レンズについて 


主な M.ZUIKO DIGITAL レンズの 


































やりたいこと別かんたん検索 


撮該 について cs= 

カメラまかせで撮りたい 

► 

i オートモード(旧晒） 

17 

特殊な効果を使って簡単に撮りたい 

► 

アートフイルター ( ART ) 

28 

撮影する画像の縦横比を変えたい 

► 

アスペクト比 

51 

シーンに合わせて簡単に撮りたい 

► 

シーンモード ( SCN ) 

29 

簡単に一眼らしい写真を撮りたい 

► 

ライブガイド 

31 

白いちのを白く/黒いものを黒く 
撮りたい 

► 

露出補正 

32 

背景をぼかして撮影したい 


ライブガイド 

31 


A (絞り優先） 

25 

被写体の動きを止めて撮りたい/ 


ライブガイド 

31 

被写体の動きを表現したい 


S (シャッター速度優先） 

26 

正しい色合いで撮該したい 


ホワイトバランス 

50 


ワンタッチ WB 

51 

撮るものに合った仕上がりにしたい/ 


ピクチャーモード 

48 

モノク□撮影したい 


アートフイルター ( ART ) 

28 

狙った被写体にピントが合わない/ 


af ターゲット 

35 

狙った 1 点にピントを合わせたい 


拡大枠 AF /拡大 AF 

36 

ルさな領域にピントををわせたい/ 
撮影前にピントをしっかり確認したい 

► 

拡大枠 AF /拡大 AF 

36 

ピントをちわせてから構図を変えたい 


フオーカス□ック 

23 


C-A い TR (追尾 AF) 

55 

電モ音が鳴らないよラにしたい 

► 

電于音 

74 

フラッシュを使わないで撮霞したい 

► 

に 0 感度/ぶれ軽減 

56/29 



手ぶれ補正 

47 

手ぶれを防ぎたい 


低振動モード 

75 


セルフタイマー 

35 



U モートケープル 

120 

逆光時に被写体が暗くならないよラ 


フラッシュ撮影 

33 

にしたし、 


階調（ピクチャーモード） 

61 

花火を撮影したい 


バルブ撮影/タイム撮影 

27 


シーンでード ( SCN ) 

29 

できるだけノイズ(ざ 5 つを）を 
抑无て撮りたい 

► 

長砂時ノイズ低減 

75 
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設定について 


最初の設定に戻したい 

► 

1」セット 

59 

設定した内容を保をしたい 

► 

マイセット 

59 

メニューの表示言語を切り換えたい 

► 

言語切り換え 

70 




階調（ピクチャーモード） 

61 

白とび/黒つぶれを防ざたい 


ヒストグラム/露出補正 

23/32 


八イライト&シャドウコント 
□-ル 

32 


モニターを見やすくしたい/ 


モニタ調整 

70 

モニターの色昧を調節したい 


LV プー スト 

74 

設定した効果を撮影前に確認したい 


プレビュー機能 

80 


試し撮り撮影 

80 

構図を意識して撮影したい 

► 

表示置線選択 ( H / Info 表示設 
定） 

85 

撮った写真をすぐに拡大してピント 


Auto 因（撮影確認） 

70 

を確認したい 


mode 2 (因拡大モード） 

74 

自分ち写真に写りたい 

► 

セルフタイマー 

35 

連続して写真を撮りたい 

► 

連写 

35 

電池を長持ちさせて撮りたい 

► 

ス U —プ時間 

74 

撮影枚数を増やしたい 

► 

画質モード 

52 


■ 再生/編集について ^ 

テレビに映して楽しみたい 

► 

テレビ再生 

81 

BGM つきスライドショーを楽しみたい 

► 

スライドシヨー 

42 

暗く影になった部分を明るくしたい 

► 

階調オート ( JPEG 編集） 

67 

ホ目を修正したい 

► 

赤目補正 ( JPEG 編集） 

67 

簡単に印刷したい 

► 

ダイレクトプ IJ ント 

92 

プリントサービス店に依頼したい 

► 

プ I 」ント予約 

91 

簡単に画像の交換をしたい 


OLYMPUS PENPAL 

88 


スマートフォン接続 

69 


や05 U 苗かんたん讓 
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カメラの準備と操作の流れ 




①モードダイヤル . P .17 

感 シャッターボタン . P .1 8,23 

感 ON / OFF ボタン . P .15 

0 ストラップ取り付け部 ... P .10 

感レンズ合わせマーク ...... P .13 

® マウント（ボディキャップを外してからレ 
ンズを取り付けます。） 

度）ホットシユーカバー 

CD ステレオマイク . P . 57,68 

感セルフタイマーランプ/ 

AF イルミネータ . P .35/ P .72 


饭）レンズ取り外しボタン . P .1 

饭レンズ□ックピン 
够 H 脚巧 

颇電池/力ードカバー . P .1 

@電池/力ードカバ ー□ ック . P .1 

狼）コネクタカバー 

够マルチコネクタ .... P .81, 92, S 


费） HDMI マイク n コネクタ（タイプ D ) 

. P .8 



























0 ■§ (消去)ボタン . P .21 ® みボタン . P . 20,39,85 

感囚（再を)ボタン . P . 20,39 感®仏ービ ー) ボタン . P .19, 21,79 

感アクセヴ U - ポート ... P . 71,88 通） INFO (情報表示)ボタン. ... P .23, 32, 38 

0 モニター . P . 22,38 @ MENU ボタン . . P .58 

感 スピーカー 曠十字ボタン 

® ホットシユ ー... . P .109 コント □- ルダイヤル* ((〇). ... P .20 

(7) Fn / 因ボタン ... P .79/ P .20, 39 


* 本書では、コント□ールダイヤルの操作を(〇のアイコンで示しています。 



カメラの準備と操作の流れ 
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同姻品を確認する 
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ストラップを取り付ける 

1 矢印にしたがってストラップを 2 最後に強く引っ張り、抜けないこ 
通します。 とを確認します。 



• もラー方のストラップ取り付け部にち、同様にストラップを取り付けます。 


グリップを取0付ける 




カメラの準備と操作の流れ 




電池を充電する/入れる 



電池を取り出ず 

電池/カードカバーを開け閉めする際は、カメラの 
電源を切って<ださい。電池を取り出すには、電池 
ロックノブを矢印の向をに押して□ックを外してか 
ら取り出しまず。 

のを意 

-カメラから電池を取り出せなくなった場合は無理に取り出さず、当社修理センターま 
たはサービスステーションまでご相談<ださい。 











カードを入れる/取り出す 


1 力ードを入れます。 

• カードび□ックされるまで差し込みまず。 
「力ードについて」 CP .105) 

のミち意 

• 電池やカードの出し入れは電源を切ってか 
ら行ってください。 


2 電池/カードカバーを閉めます。 

• カバーを閉じて、□ックを矢印の方向にス 
ライドします。 


のま意 

-カメラをご使用の際は、必ず電池/カードカバーを閉じてください。 

カードを取り出ず 

差し込まれているカードを軽<押すと、カードび出 
てをます。カードをつまんで取り出します。 

のミち意 

• カード書を込み中のマーク CP .22) び表示されてい 
る間は、絶対に電池やカードを抜かないで<ださ 
い。 

FlashAir 、 Eye - Fi 力ードをお使いのお客様へ 

「カードについて」 （ P .105) をよく読んでからお使い<ださい。 




力§8偏と操作の流れ 
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レンズを取り付ける 


1 レンズを取り付けます。 


U アキャップ 

• カメラのレンズ合わせマーク（赤印）にレンズの取り付け指標(赤印）を合わせ、レンズ 
をボディに差し込みます。 

• レンズをカチッと音びするまで矢印の方向に回します。 

のを意 

• 電源び切れていることを確認してください。 

• レンズ取り外しボタンは巧さないでください。 

• カメラ内部には触らないでください。 

2 レンズキャップを外します。 

① 
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UNLOCK スイッチのついているレンズを 
お使いの場合 

UNLOCK スイッチ付きの沈洞式レンズは、沈目印扶態で 
は撮影でをません。ズーム1」ングを矢印の方向(①)に回 ， 

してレンズを繰り出してくださしパ®)。 ' 

収納するときは、 UNLOCK スイッチ(③)をスライドさ 
せなびら、ズーム IJ ングを矢印の方向(@)に回します。 

レンズを取り外ず 

レンズ取り外しボタンを押しなびら、矢印の方向に回します。 



レンズ取り外しボタン 


交換レンズについて 

r 交換レンズについて」 （ P .106) をお読みください。 



カメラの準備と操作の流れ 




フラッシュを取り付ける 

1 フラッシュの端子カバーをがして、フラッシュをカメラに装着しま 
す。 

• フラッシュは奥に突を当たるまでしっかりと差し込みます。 



2 フラッシュを使ラとさは発光部を持ちあげます。 


• フラッシュを使わないとさは発光部を押し下げます。 



力§8偏と操作の流れ 
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電源を入れる 


1 ON / OFF ボタンを巧して電源を入れます。 

• 電源び入ると電源ランプ(青)、モニターび点なします。 
• 電源を切るには、再度 ON / OFF ボタンを押します。 



モニターの 角度を変えることび 自分撮りの位置にすると モニターの 

でさます。 表示は反転します。 


カメラのスリープ動作について 

1分間何ち操作しないとス U —プでード(待機状態)になってモニターび消灯し、カメラは 
動作を停止します。シャッターボタンや回ボタンなどを操作するとカメラは動作を再開 
します。ス U —プモードで5分放置すると電源び切れます。お使いになるとをは、電源を 
入れなおして < ださい。 


ヵメラの準備と S の流れ 


JP 
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日時を設定ずる 


日時の情報は画像とともに力ードに記録されます。また、ファイル名も日付の情報を 
ちとに付けられます。お使いになる前に必ず正しい曰時を設定してください。 

1 メニューを表おします。 

• MENU ボタンを押すとメニュー画面び表示されます。 



2 け]タブの[日時設赶を選びます。 

• 十字ボタンの A ▽でけ]をの選択し、0を 
押します。 

• [曰時設定]を選んで0を押しまず。 

け]タブ 


3 曰付/時刻/曰付表お順序を設定 

します。 

• <[> で項目を選びます。 

• A ▽で内容を選びます。 


時刻は24時間表示です。 

4 設定を終了します。 

• 極)ボタンを押して曰付/時刻を確定しメニューに戻ります。 

• MENU ボタンを押してメニューを終了します。 





カメラの準備と操作の流れ 
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撮影モードを選ぶ 

モードダイヤルを使って、撮彭モードを還びます。 



静止画を撮る 

はじめはカメラにおまかせで撮ってみまし よ 5。 

1 モードダイヤルを旧皿]に設定します。 




に0 

感度 


シャツ ター速度 


麵 


む 

一 I 


「 ■ f 々— 



I ■ でーゾ— 



録画可能 


撮影可能 


絞り値 


枚数 


撮影ずる 


比""" 

カメラび撮影シーンに最適な撮影モードを自動的に設定ずるフルオートモードで 
す。カメラまかせで撮影するので、はじめての方には便利です。 

P 

絞り値とシャッター速度を自動で最適値に設定します。 

A 

絞り値を選択して撮影します。背景のボケ具合を操作した撮影をします。 

S 

シャッター速度を選択して撮影します。動く被写体の動さを表現したり、動をを 
止めた撮影をします。 

M 

絞り値とシャッター速度を設定して撮影します。花火などの長時間露光による撮 
影などをします。 

ART 

アートフィルターを選択して撮影します。 

SCN 

被写体に合わせてシーンを選択して撮影します。 

巧 

絞りやシャッター速度の効果、ムービー用の特殊効果を使った撮影びでをます。 


カメラの準備と操作の流れ 
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4 撮影しまず。 

• 半押しの状態から、さらにシャッターボタンを押し込みます(全巧し)。 

• シャッター音びして、撮影されます。 

• 撮診された画像びモニターに表示されます。 

メモ 

-タッチパネルを使った撮影もできます。「タッチパネルを使う」 CP .43) 

IS | JP 


シャッターボタンの半押しと全押し 

シャッターボタンは2段階になっています。シャッターボタンを1段目まで浅く巧し、その 
ままの状態にすることを半巧しといい、2段目まで深く押し込むことを全巧しといいます。 





カメラの準備と操作の流れ 








のを意 

-レンズを望遠で撮影すると、被写体に歪みび発生する場合びあります。三脚をお使いく 
ださい。 

• 長時間使用すると撮儘素子の温度び上昇し、画儘にノイズや色むらび発生します。しば 
らく電源を切ってください。また、に0感度び高い設定の画儘でちノイズや色むらび発 
生します。さらに温度び上びると、カメラの電源び切れます。 

■ ムービー撮誘中の静止画撮誘 

• ムービーを歸画中にシャッターボタンを押ずと、録画を一時中断し静止画撮影を行います。 
静止画を撮影棲に録画を再開します。@ボタンを押すと録画を終了します。カードには静 
止画撮影前のムービーファイル、静止画ファイル、静止画撮影棲のムービーファイルび別々 
に記録されます。 

-録画中の静止画撮該は1コマ撮影に制限され、セルフタイマーやフラッシュは使用できません。 

のを意 

• 静止画とムービーはそれぞれの画質モードで撮該されます。 

• 静止画撮診時とムービー撮影時で AF や測光の動作び異なる場合びあります。 

-次の場合、@ボタンを押してちムービー撮影はできません。 

半巧し中/バルブまたはタイム撮影中/達写中/パノラマ撮影中/ 3 D 撮影中/ 

多重露出中など(静止画撮影ち終了します。） 

JP | 19 


ムービーを撮る 

どの撮影モードに設定されていてちムービー撮影はでをます。はじめはカメラにおま 
かせで撮ってみましよラ。 

1 モードダイヤルを面曲]に設定します。 



カメラの準備と操作の流れ 




撮った画像/ムービーを見る 


1 因ボタンを巧します。 

• 最後に撮該した画像び表おされます。 

• コント□ールダイヤルを回して画像を選びます。 



ムービ ー 

インデックス再生/カレンダー再生 

-1コマ再生で H ボタンを巧すとインデックス再生します。繰り返し0ボタンを巧すと、 
最後にカレンダー再生に変わります。 

• 颇ボタンを押すと選択した画像び1コマ再生されます。 
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インデックス再生 カレンダー再生 

静止画を見る 

ク □— ズアップ再生 

-1コマ再生でボタンを巧すたびに最大14倍まで拡大 
表示し、 H ボタンを押すと1コマ再生に戻ります。 





カメラの準備と操作の流れ 












ムーヒーを見る 

-ムービーを選んで唾)ボタンを押すと再生メニューび表 
示されます。 [ムービープレイ] を選択して、唾)ボタン 
を巧すとムービー再生び始まります。 MENU を巧す 
と中断します。 


音量の調節 

1コマ再生やムービー再生中に A ▽を押すとスピー 
カーの音量調節びでさます。 


I 


画像の選択 

画像の選択をします。複数の選択をして一括してプロ 
テクトや削除をすることびできます。•©ボタンを巧 
すと画像び選択され、び表示されます。ちラー度 
巧すと解除されます。 


画像の消去 

消ましたい画像を再生し、命ボタンを押します。[実行]を選択し®ボタンを巧すと消 


去されます。 


雨ボタン . 
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カメラの準備と操作の流れ 




撮影の基本操作 


撮影時の画面表示 



© 力ード書き込み中 ...P.12 

CD スーパー FP 発光画 .P.109 

感 RC モード . ...P.109 

0才ートブラケット .P.62 

感多重露出国. ...P.64 

® 高速フレームレート .P.74 

@デジタルテレコン .P.6 己 

CD 顔優先©… ...P.56 

感ムービー録音 ... P.57 

颇内部温度上昇警告〇で/ ’F.P.101 

卽ック觸 . P.73 

@焦点距離 ......P.107 

曠フラッシュ .P.33 

(点滅-- 充電中、点打：充電完了） 

@合焦マーク . P.18 

毎）手ぶれ補正驰 □(»).P.47 

曠アートフィルター .P.28 

シーン .P.29 

ピクチャーモード .P.48 

曠ホワイトバランス .P.50 

贷）連写/セルフタイマー .P.35 

颇アスペクト比 .P.51 

曠画質モード(静止画) .P.52 

颤画質モード(ムービ ー).P.53 

额録画可能時間 


感撮影可能枚数 .P.108 

喔） A イライト&シャドウコント □- ル… P.32 

领上：フラッシュ補正 .P.53 

下：露出補正バー .P.32 

避）露出補正値 .P.32 

(§) 絞り値 ...P.24-26 

敏シャッター速度 .P.24-26 

酒）ヒストブラム .P.23 

@ AEn ック画 .P.72, 80 

{§) 撮影モード .P.17, 24-30 

@マィセット .P.59 

敏タッチ撮影 ... P.43 

海）フラッシュ補正 .P.53 

领に0感度.… ...P.56 

敏 AF 方式..… .P.55 

適）測光方式 .P.54 

海）フラッシュモード .P.33 

通）電池残量 


点巧(緑）：撮影できます。 

(電源オン後、約10砂間表 
示します。） 

点丹(緑）：電池残量び少なくなってい 
ます。 

点滅(ホ）：充電してください。 

海）ライブガイド呼び出し . P .31,43 
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情報表示を切り換える 

IN F 0 ボタンで撮影時の情報表示の切り換えができます。 



心^ 

表示 Off 


ヒストグラム表示 

画像の明るさの分布をヒストグラムで表示します。横軸は日月るさ、縦軸は明るさごとの画素 
数を表しています。撮該時は上限値し乂上の部分をホ、下限値切下の部分を青、スポット測光 
のエ IJ ア内を緑で表示します。 

フオーカス□ックを使う 

撮りたい構図で被写体にうまくピントび合わないときは、フオーカス□ックを使ってピント 
を合わせた後に構図を決めます。 

1 ピントを合わせたい被写体を画面中央において、シャッターボタンを半押し 
しまず。 

. 合焦マークび点灯していることを確認して<ださい。 

• 半押ししている間、ピントは固定されます。 

2 半押ししたまま、被写体との距離が変わ5ないよラに構図を変えて、全押し 
します。 

• シャッターボタンを半巧ししている間、被写体との距離は蜜えないで<ださい。 

を こんなとをは 

• フオー カスロックを使ってもうまくピントび合わないときは、 [-] CAF 夕ーゲット選択) 
を使います。「ピントの位置を自分で決める ( AF ターゲット選が)」 （ P .35) 


基本操作 
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撮影モードを使う 


カメラまかせで撮影ずる （ P プ□グラム撮影） 

P モードは被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラび自動 
的に設定する露出モードです。モードダイヤルをドにします。 


撮震モード 

シャッター速度絞り値 


• カメラび設定したシャッター速度と絞り値び表示されます。 

• シャッター速度と絞り値び点滅しているとをは、適正露出び得られません。 


警告表示例(点滅） 

状態 

巧処方法 

\ 1 / \ 1 / 

-贸 or 陽- 

被写体び暗すぎます。 

• フラッシュを使巧してください。 

\ ' / \ 1 / 

被写体び明るすざます。 

• カメラの測光範囲を超えています。市販 
の ND フィルター（光量調節用）び必要で 
す。 


-使用されるレンズおよび焦点距離により、点滅時の絞り値は変わります。 

- [ ISO 感度] の設定を固定しているときは、設定を蜜要してください。 [ ISO 感度] ( P . 己 6) 

プ□グラムシフト （ Ps ) 

P モードや ART モードのと去に 因 ボタン（心）を巧 
すと、適正露出を維持したまま、絞り値とシャッター 
速度の組み合わせを心▽で変更することびでをま 
す。これを「プ□グラムシフト」といいます。プ□グ 
ラムシフトになると、撮影モードの横に「5」び表示 
されます。プログラムシフトを解除するには、 「 S 」 

び消えるまで A ▽を押すか、電源を一度切ります。 

のミち意 

• フラッシュ使用時は、プ□グラムシフトはでをません。 



プ□グラムシフト 



M 本操作 


24 


JP 






絞りをみめて撮影ずる （ A 絞り優先撮影） 

A モードは、絞り値を設定するとカメラび適正なシャッター速度を自動的に設定する 
露出モードです。モードダイヤルを A にします。 

-因 ボタン ( A ) を押した後、心 V で絞り値を設定し 
ます。 

•絞り （ F 値)を開く（絞り値の数値をルさくする）ほ 
ど、ピントの合ラ範囲(被写巧深度)び狭くなり、背 
景のボケび強くなります。絞りを絞る(絞り値の数 
値を大きくする）ほど、ピントの合ラ範囲び前後に 
広くなります。 絞 


絞り値びルさい F 2 卜 F 3.5 户 F 5.6 一 F 8.0 一 F 1 目絞り値が大さい 
• シャッター速度び点滅しているとをは、適正露出び得られません。 


警告表示例(点滅） 

状態 

対処方法 

\ I / 

— 漏°—願 il 

/|\ 

露出アンダーです。 

• 絞り値をルさくしてください。 

\ ' / 

/ I \ 

露出才ーバーです。 

• 絞り値を大を < して < ださい。 

-それでち解消されないとさは、カメラの 
測光範囲を超えています。市販の ND フィ 
ルター（光量調節用)び必要です。 


• 使巧されるレンズおよび焦点距離により、点滅時の絞り値は蜜わります。 

- [ISO 感度] の設定を固定しているとをは、設定を変更してください。 I 原 [ISO 感度] ( P .56) 



基本操作 
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シャッター速度をみめて撮影ずる （ S シャッター優先撮影） 

S モードは、シャッター速度を設定ずるとカメラび適正な絞り値を自動的に設定する 
露出モードです。モードダイヤルを S にします。 

• 因 ボタン （ A ) を押した後、么▽でシャッター速度 
を設定します。 

• シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体で 
も止まっているよラに撮影できます。シャッター速 
度を遅くすると、動いているちのはぶれて撮影され 
ますび、躍動感や動をのある仕上びりになります。 

シャッ ター速度 

シャッター速度び遅い 2" 卜 1" 卜15仁60一100一400一1000シャツター速度び速い 


• 絞り値び点滅しているとをは、適正露出び得られません。 


警ち表示例(点滅） 

状態 

巧処方法 

\ I / 

M ®- 画一 

/ I \ 

露出アンダーです。 

• シャッター速度を遅くします。 

\ I / 

H 齡臟一 
/ I \ 

露出才ーバーです。 

• シャッター速度を速くします。 

• それでも解消されないときは、力;>^ラの 
測光範囲を超えています。市販の ND フィ 
ルター（光量調節巧)び必要です。 


-使用されるレンズおよび焦点距離により、点滅時の絞り値は変わります。 

- [ISO 感度] の設定を固定しているときは、設定を変更してください 。 [ISO 感度] ( P .56) 


絞りとシャッター速度を自分でみめる （ M マニュアル撮影） 

M モードは絞り値とシャッター速度を自分で設定する露出モードです。シトッターボ 
タンを巧している間露光し続けるバルブ撮影にち設定でをます。モードダイヤルを M 
にして、囚ボタン （ A ) を巧して A ▽でシャッター速度、づ〇で絞り値を設定します。 
• シャッター速凰ま1/4000〜60砂、 [ BULB ] および [LIVE TIME ] に設定できます。 

のま 意 

• — ドでは、露出補正はでをません。 



M 本操作 
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露出終了タイミングを決めて撮影ずる(バルプ撮影/タイム撮影） 

花火や夜景などの撮影に使います。 M モードでシャッター速度を [ BULB ] または 
[LIVE TIME ] に設定します。 

バルブ撮影 ( BULB ) : シャッ ターボタンを押している間、露光を続けます。 シャッ ター 
ボタンを放すと露光び終了します。 

タイム撮影 ( TIME ) :シャッターボタンを全押しすると露光を始めます。露光を終了す 
るときは、もう一度シャッターボタンを全巧ししまず。 

[LIVE TIME ] では、撮影中の画面び表示されます。また、シャッターボタンを半押し 
しても表示を更新できます。バルブ撮影でも、[ライプ BULB 設定]を使って露光中に 
画像を表おすることができます。[カスタムメニューを使ラ] ( P .71) 

のを意 

• ライブ BULB 、 ライブ TIME 撮該で設定できるに0感度は1600までです。 

• バルブ撮影、タイム撮影は力 X ラのぶれを抑えるために、しっかりした^脚でカメラを固 
定して、リモートケーブル ( P .120) を使ってください。 

• バルブ撮影、タイム撮影中は、切下の機能は使用でをません。 

達写/セルフタイマー撮影/ AE ブラケット撮影/手ぶれ補正/ 

フラッシュブラケット/多重露出* 

* [ライブ BULB 設定]または[ライブ TIME 設定]びに巧切がのとき 
画像のノイズについて 

長砂時の撮影では、画面にノイズびをく発生する場合びあります。これは撮儘素テの温度 
上昇や、撮像素子巧部の駆動回路び熱源となり、本来撮像素子に光のあたっていない部分 
にち電流を発生させてしまラためです。この現象は、高温の環境でに〇感度を上げたり、 

長秒時の露出で顕著に表れます。これらのノイズを軽減するために、このカメラは長砂時 
ノイズ低減が働きます。[長秒時ノイズ低減] CP .75) 

ムービーモー ド(苗)を使う 

ムービーモード(咨）にすると、効果を使ったムービー撮影びでさます。 

静止画の撮影モードの効果をまかしたムービー撮影び可能です。ライブコント□ール 
で設定を選択します。0^「ムービーに効果をつける」 （ P .86) 

また、ムービー撮影中に残像を残したり、一部を拡大するなどの効果を使ラことびで 
きます。あらかじめカスタムメニューの[動画エフェクト]を [ On ] にしておく必要びあ 
ります。幅"[团動画] ( P .78) 


基本操作 
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アートフィルターを使ラ 


トイフォト 
ジオラマ 
ク□スプ□セス 
ジェントルセピア 
ドラマチックトーン 
1」 一ニュ クレール 


ポップアート 
フアンタジック 
フオー カス 
デイド U - ム 
ライトトーン 
ラフモノク□ーム 


■ アートフイルターの 種類 


2 撮影します。 

• 他の設定を選ぶときは、極)ボタンを押すとアートフィルターメニューを表示でをます。 

アートフィルターブラケット 

1回の撮影で全てのアートフィルター画儘を記録します。 [詳細 H で記録するフィルター 
の選択びでをます。 

アートエフェクト機能 

アートフィルターの雰囲気を変えたり、エフェクト(効果)をつけることびでさます。 

アートフィルターメニューで0ボタンを押すと設定画面び表示されます。 

雰囲気変更 

I :オリジナルのアートフィルター、 n し乂降：才 U ジナルに巧して変化をつけたもの 

エフェクト(効果)の追加* 

ソフトフォーカス効果、ピンホール効果、枠(フレーム)効果、ホワイトエッジ効果、 
スターライト効果、フィルター効果、調色 
* アートフィルターごとに異なります。 


のま意 

. 画質モードび [RAW] のときは、自動的に [田 N+RAW] に設定されます。 了ー トフィルター 
の効果は JPEG 画儘にのみ適巧されます。 

• 撮 f ミシーンによっては階調び崩れたり、補正の効をび弱<なったり、また画像の粗さび 
強調される場合びあります。 

-エフェクトの設定によっては、ライブビューやムービー撮影に反映しないものちあります。 
-フィルター、効果、ムービーの画質設定によっては、再生時の動をび異なります。 


モードタイヤルを ART に設定しまず。 

• アートフイルターメニューび表示されます 。 AV 
でフイルターを選択します。 

• 咳)ボタンを押すかシャッターボタンを半押しする 
と設定び確定され、アートフィルター^ニューを終 
了します。 


a 


陋 

圆 

圆 

圆 

瞧 

口 



m ウ オーター カラー 

m ART BKT 

(アートフイルター 
プラケット） 


國國國國圆陋 


00 國國國 
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シーンモードを使う 


ハィキー 
□—キ ー 
ぶれ軽減 
マク〇 

ネイチヤーマクロ 
キャンドル 
夕曰 
文書 


ポートレート 
e ポートレート 
風景 

風景&人物 

スポーツ 

夜景 

夜景&人物 
チャイルド 


パノラマ ( P .30) 
打ち上げ花火 
ビーチ&スノー 
P フイッシュア イ 

にワイド 
D マク〇 

3 D 


■ シーンモードの種類 


2 撮影しまず。 

* 他の設定を選ぶときは、唾)ボタンを押すとシーンメニューを表示でさます。 

のを意 

- [e ポートレート] では、効果適用前と適用媛の画像の2枚び同時に記録されます。 

記録に時間びかかることびあります。 

-[じフィッシュアイ]、[じワイド]、[じマクロ] は別売のコンパーターレンズを使用し 
たときに使ラシーンです。 

- [e ポートレート]、[パノラマ]、 [3 D ] ではムービー撮影はできません。 

- [3 D ] は!;(下の制限びありまず。 

3 D 撮影専用レンズ列では使巧できません。 

本機のモニターでは 3 D 再生はでをません。専用の 3 D 対応機器で再生してください。 
ピントは固定されます。また、フラッシュ、セルフタイマーも使用で去ません。 

画像サイズは 1920 X 1080 に固定されます。 

RAW 撮影はできません。 

視野率は100%ではありません。 


モードダイヤルを SCN に設定しまず。 

• シーンメニューび表示されます。心▽でシーンを 
選択します。 

• 姪)ボタンを巧すかシャッターボタンを半巧しする 
と設定び確定され、シーンメニューを終了します。 


面 


巧 


回 S 函跑國巧图図 


団固曲田因因团画 


呂圍図园图园函 


基本操作 
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パノラマ写真を撮影ずる 

撮った画像をつなぎをわせて、パノラマを成画像を作成でさます。パノラマを成をず 
るには、お使いのパソコンに付属の PC ソフトウエアをインストールする必要びありま 
す。陽「パソコンに接続する」 ( P .95) 

ブモードダイヤルを SCN にします。 


2 [パノラスを選択して、 ® ボタンを押します。 

3 で画像をつなぐ方向を選びまず。 

4 ガイド枠を目安に、1コマ目を撮影しまず。 

• ピントや露出などは、1コマ目の撮影でミ夫定され 
ます。 


5ガイド枠内が、前の画像と重なる構図で;欠のコマを撮影しまず。 

ク IIHJ が 

• 最大10枚までの撮影と合成び可能です。10枚撮り終わると©] 

されます。 

Q 最後のコマを撮影した後に®ボタンを押して、パノラマ撮影を終了します。 
のま意 

-パノラマ撮影時には、前に撮影した位置合わせ巧の画儘は表示されません。画儘に表示 
される枠や目印となる被写体を目安に、重なり合ラ画像の端び枠の中に重なるよラに構 
図を設定してください。 

メモ 

• 1コマ目の撮影前に唾)ボタンを押すと、シーンモードの選択メニューに戻ります。 

撮影の途中で唾)ボタンを押すと、一連のパノラマ撮影を終了し、続けて次のパノラマ撮 
影びでさます。 


關 

(警告)マークび表示 



基本操作 
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撮影機能を使う 


ライブガイドを使う 

i オートモード(面 00) にはライプガイドの機能び用意されています。 i オートモードは 
すべて力^ラまかせで撮影するモードでずび、ライブガイドを使ラとより上級の写真 
表現を使った撮影を簡単にすることびでさます。 

ガイド項目 レベル(一/選択肢 


1 モードダイヤルを面曲]に設定しまず。 

2 Fn ボタンまたは®ボタンを押してライプガイドを表をし、十字ボタンの 
A ▽でガイド項目を選択し©ボタンを押しまず。 

5 A ▽でレベルを選択しまず。 

• [撮影のヒント] を選んだときは、項目を選び®ボタンを押すと説明び表おされます。 
• シャッターボタンを半巧しすると設定び確定します。 

• レベルを選択すると画面で効果を確認でさます。 [背景をぼかす]、[動さを表現する] 
では設定を確定すると元の表示に戻りますび、撮影した画儘に効果は反映されます。 

4 撮影しまず。 

• シャッターボタンを巧して撮影します。 

• MENU ボタンを巧すとライプガイドは終了しまず。 

のを意 

• SCN の [パノラマ]、 [3 D ] では使用で去ません。 

• 画質モードび [ RAW ] のとき、自動的に [BN + RAW ] に設定されます。 

-ライブガイド設定は RAW 画像には適用されません。 

• ライブガイドの設定レベルによっては、画像の粗さび強調される場合びあります。 

• ライブガイドの設定レベルを変えてち、効果をライプビューであまり確認でをない場合 
びあります。 

- [動きを流ず] では表示のフレームレートび遅くなります。 

• ライブガイドではフラッシュは無効です。 
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-ライプガイド項目を変更すると、前の項目の設定はキャンセルされます。 

• ライプガイドの設定びカメラの連動範囲がになると、白く飛んだり暗い画像になる場合 
びあ0ます。 


奴 

nsm 


こんなとをは 

モードし乂がは、ライブコント□ールを使って、より細かい設定びできます。 

r ライブコント□—ルを使う」 ( P .46) 


画像の明るさを変えて撮影ずる(露出補正） 

囚ボタン （ A ) を巧してからづ1> で露出補正を行います。+補正にするとより明るく、 
一 補正にするとより暗く表現できます。 ±3.0 EV の範固で補正できます。 



のま意 

• 旧!!因、 M 、 SCN では、露出補正はでをません。 

パイライト部/シヤドウ部の明るさを変えて撮影ずる 


囚ボタン （ A ) を押して、 INFO ボタンを押すと卜一 
ンコント □ール設定画面になります。 づ!>で補正を 
行います。トーン-□一で一補正にすると暗い部分 
をより暗く引を締め、トーン•八イで+補正をする 
と明るい部分をより明るく表現します。 

INFO INFO INFO 

I 己■主因主固^ 

i 露出補正 J 



JP 



フラッシュを使って撮影ずる（フラッシュ撮影) 


フラッシュを必要だと判断したときに、手動で設定します。目的に応じていろいろな 
フラッシュ撮影び巧えます。 


1 フラッシュをカメラに取り付けて、発光 
部を持ちあげまず。 

• 「フラッシュを取り付ける」 （ P .14) 



2 ちボタン (!>) を押して、還お項目を表示させまず。 


3 <!>でフラッシュ発光モードを選択し、 ® ボタンを押します。 


• 撮影モードによってフラッシュ発光モードの種類と並びの順番は異なります。 
「撮診モード別使用可能なフラッシュ発光モード」 （ P .34) 


AUTO 才ート発光 

暗いときや逆光のとき、フラッシュび自動 
的に発光します。 

i 強制発光 

フラッシュを必ず発光させます。 

感 党ホ禁止 

フラッシュは発光しません。 

<§>/><$> ホ目軽減発光 

人物の目び赤く写る現象を起こりにくくし 
ます。 S 、 Mf - ドでは強制発光になります。 

4 SLOW ス□—シンク □ 

が LOW 洗幕シンク □) 

背景び明るく撮れるよラに遅いシャッター 
速度でフラッシュを発光させます。 

ス□—シンク □ 
< S>SLOW (巧幕シンク □) 

+赤目軽減発光 

ス□ーシンク□と赤目軽減発光を併巧しま 
す。 

を SLOW 2/ ス□—シンク □ 

2 nd Curtain (後幕シンク □) 

移動方向の棲ろに琉れ 
た写真にするために、 
シャッターを閉じる直前 
で発光します。 

一 


iFULL 、 ち1/4など マニュアル発光 

マニュアル操作で撮診をずる人向け。 

INFO ボタンを押すと、ダイヤルで発光量 
を選べます。 


4 シャッターボタンを全押しまず。 


のを意 

- [<§〉/ ち<§>し 赤目軽減発光)] では、最初の予備発光からシャッターび切れるまで約1砂 
かかります。撮影び終わるまで力ラを動かさないでください。 

• 撮影状況によっては、 [<§> け <§> (赤目軽減発光)] の効果び得られないことびあります。 
-フラッシュ発光時、シャッター速度は1/250砂切下に設定されます。背景の明るい被写体 
では、強制発光すると背景び露出オーバーになることびあります。 
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撮影モード別使用可能なフラッシュ発光モード 


撮影 

モード 

スーパーコンパ 
ネの 表示 

フラッシュ凳光 
モード 

発光 

タイ S ング 

発光許可ま件 

シャッター 
速度制限条件 

P/A 

ち AUTO 

オート 発光 

先幕 
シンク n 

暗いとを、逆光の 
とを発光 

1/30 砂〜 1/250 秒* 

<§> 

オー ト発光 
(ホ 目 軽減） 


強制発光 

いつで わ 発光 

30 秒〜 1/250 秒* 

⑥ 

発光禁止 

— 

— 

— 

<§> 

SLOW 

ス n — シンク □ 
(ホ目軽減） 

先幕 
シンク n 

暗いとさ、逆光の 
とさ発光 

60 秒〜 1/250 秒* 

4 SLOW 

ス n — シンク n 
(先幕シンクロ） 

ち 

SLOW 2 

ス n — シンク □ 
(後幕シンク □) 

後幕 
シンク n 

S/M 

4 

強制発光 

先幕 
シンク n 

いつで わ 発光 

60 秒〜 1/250 秒* 

4<§> 

強制発光 
(ホ目軽減） 

⑥ 

発光禁止 

— 

— 

— 

ち 

2 nd-C 

強制発光/ 

ス n —シンク □ 
(媛幕シンク □) 

後幕 
シンク n 

いつで わ 発光 

60 秒〜 1/250 秒* 


• 旧虹) では iAUTO 、 ⑤のみ選択できます。 
* 別売の専巧フラッシュ使巧時は、1/200砂 


至近限界 

被写体び近いとレンズの影になったり、発光量を 
最ルにしてち強すざる場合びあります。 


-影を防ぐには専用列部フラッシュをお使いください。また、露出オーバーを防ぐには A 、 
M モードなどで絞り値を大きく、旧0感度をルさく設定して撮影します。 


レンズ 

影になる限巧(目安） 

14-42 mm 

1.0 m 

17 mm 

0.25 m 

40-150 mm 

1.0 m 

14-150 mm 

使巧不可 

12-50 mm 

使用不可 
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ピントの位置を自分でみめる ( AF ターゲット選択) 


35点の中から、ピント合わせに使ラ AF ターゲットを選びます。 


1 [■■■] ボタン (<) を押して、 AF ターゲットを表示しまず。 


2 A ▽づ!>でシングルターゲット表示にして AF 位置を選択します。 

• 端の枠からさらにが側に移動させるとオールターゲットに戻ります。 


• 政下の4つの選択方法を切り換えることびできます。 INFO ボタンを押してから 
心▽で選びます。 


才ールターゲット 



すべての AF ターゲットか 
ら、カメラびピントを合わ 
せる AF ターゲットを自動 
的に選びます。 


シングルターゲット 
(標準サイズ、ルサイズ) 



ピント合わせをする AF 


ターゲットを手動で選びま 
す。ターゲットのサイズを 
[■]s (ル）にして、ピント 
位置をさらに限定すること 
ちでをます。 


グループターゲット 



選択したグループの中か 
ら、カメラびピントを合ね 
せる AF ターゲットを自動 
的に選おします。 


連写ずる/セルフタイマーを使ラ 


シャッターボタンを全巧ししている間、連続撮影びできます。また、セルフタイマー 
による撮影ちでさます。 


1 写! J のボタン (▽) を押して、選択項目を表をさせまず。 

2 <!>で項目を選択し、©ボタンを巧しまず。 
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□ 単写 

一度のシャッターボタンの全押しで、 1 コマだけ撮影されます(通 
常の撮影モード、 1 コマ撮影)。 

□1h 連写 H 

シャッターボタンを全巧ししている間、約8コマ/砂で連続撮影で 
をます。 

Qi 連写 L 

シャッターボタンを全巧ししている間、約 3.5 コマ巧少で達続撮影 
でをます。 

セルフバマ- 

UI 之 S 12s 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全巧しするとセ 
ルフタイマーランプび約 10 砂間点灯し、さらに約 2 砂間点滅した 
後、撮影されます。 

.、つ セルフタイマー 

が S 2S 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しするとセ 
ルフタイマーランプび約 2 秒間点滅した後、撮影されます。 

.、。 セルフタイマー 
カスタム 

撮影枚数を設定でをます。&を選択して INFO ボタンを押してダ 
イヤルを回します。 


メモ 

-セルフタイマー作動中に撮影を中止するには、 Ou のボタン( V )を押します。 

• AF 方式びに- AF ] または [ MF ] の場合、達写中のピント、露出は最初の1〕マで固定され 
ます。 


のま意 

-達写中、電池の消耗により電池鶏量マークび点滅すると、撮影を中止してカードに記録 
を始めまず。電池の状態によっては、すべての画像を記録でさない場合びあります。 

• セルフタイマー撮影の隙は、カメラを=脚にしっかりと固定してください。 

-セルフタイマー撮影時に、カメラの前に立ってシャッターボタンを押すとピントびボケ 
る原因になります。 

J 広大巧 AF /拡大 AF を使ラ 

画面の一部を拡大してピントをわせをすることびでさます。拡大倍率を高くして通常 
の AF ターゲット枠よりルさい範囲でオートフォーカスすることびできます。また、よ 
り細か< 位置の変更びでさます。 
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ブみボタンを巧して拡大枠を表示しまず。 

• 直前にオートフォーカスでピント合わせをしたときは、その位置に拡大枠び表示され 
まず。 

• 心 vcio で位置を変更でをます。 

• INFO ボタンを押して、心▽で拡大倍率を変更でをます。 


5X 

1 乂 

10X 
14X 

AF フレームと拡大枠の大ささの比較 

2 再度みボタンを押して拡大枠の部分を拡大表示しまず。 

• 心 vcio で位置を変更でをます。 

• コントロールダイヤルを回して拡大倍率を変更でをます。 

3 シャッターボタンを半押しして AF 動作します。 

メモ 

-拡大枠を表示しているとを、拡大表示しているとを、どちらの状態でち AF 動作して撮影 
することびでをます。拡大表示したまま AF 動作することをでさます。 「 LV 拡大モー 
ド」 （ P .74) 

-タッチ操作でち拡大枠の表示や移動をすることびできます。 

のを意 

• 拡大表示はモニター上の表示のみです。実隙に拡大されて写ることはありません。 



基本操作 


JP 


37 





再生の基本操作 


再生時の画面表示 


閣易表の 



総合表示 

I' 毎.猿. （あ （巧雨 



'泌えさ:如..が’お 


© 電池残量... . P .15 

CD Eye - Fi 送信完了 . P .79 

感プ U ント予約 

プ U ント枚数 . P .91 

C 4) 録日 . P .41 

感プ□テクト(な震） . P .41 

® 画像選択 . P .21 

@ファイル番号 . P .77 

CD コマま号 

感記録メディア . P .105 

通）画質モード ...... P .52 

@アスペクト比 . P . 51,67 

曠 3 D 画像..… . ..... P .29 

@日時 . P .16 

@アスペクト枠 . P .51 

曠 AF 夕ーゲット表示 . P .3 己 


够撮影モード ..... P .17, 24-30 

@露出補正 . P .32 

颇シャッター速度 ... P .24-26 

@絞り値 . P .24-26 

{§) 焦点距離… ...... P .107 

感）フラッシュ補正 . P .53 

楚）ホワイトバランス補正値 . P .50 

@カラー設定 . P .77 

{§) ピクチャーモード . P .48 

颇圧縮率 . P .52 

强）ピクセルサイズ . P .52 

感 ISO 感度 . P .56 

{§) ホワイトバランス . P .50 

屬）測光ち式 . P .54 

{§) ヒストグラム . P .23 


情報表示を切り換える 

INFO ボタンで再生時の情報表示の切り換えびでさまず。 



表の Off 間易表 TT ； 



総合表示 
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I 誦 

1 コマ再生 


。.が'’ I 一、 

へ A 


み 

.を.'如夕 *1 * 

。 ザ J 

- 心-叩 回 


2倍拡大 g 14倍拡大 


ク n —ズアップ再生 


再生時の操作 

囚ボタンを巧すと、画像び1コマで再生されます。シャッターボタンを半巧しすると撮 
影モードに戻ります。 

インデックス再生/カレンダー再生 





1コマ再生 A 25分割 み カレンダー再を 


インデックス再生 

ク □— ズアップ再生 


コント□ールダイヤル 
(¢0) 

コマ戻し(1©) /コマ送り リ©) 

十字ボタン 
( AVO ) 

1 コマ 再生： コマ 送り （ t > ) / コマ 戻し（づ）/再生音量調節 ( AV ) 
ク□ーズアップ再生：ク□ーズアップ位置の変更 

INFO ボタンを押すとク□ーズアップしたま 
まコマ送り（〇)戻し（づ)びできます。 
インデックス再生/カレンダー再生：画像の選択 

INFO 

画像情報の表示 

e (ムービー） 

画儘の選択 ( P .21) 

命 

画像の消去 ( P .21) 


メニューの表示(カレンダー再生中に押すと1コマ再生に戻りま 
す。） 


み♦寺 H 


基本操作 
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再生機能を使ラ 

再生画面で姪)ボタンを押すと、再生モードで使える簡単な機能のメニューび表示されます。 




静止画コマ 

ムービーコマ 

JPEG 編集 -RAW 編集 P . 66,67 

〇 

— 

函像合成 腐^ P .68 

〇 

— 

ムービープレイ 

— 

〇 

プ□テクト 

〇 

〇 

録音 

〇 

— 

回乾 

〇 

— 

スライド シヨー 

〇 

〇 

1コマ消去 

〇 

〇 


ムービーコマを操作する（ムービープレイ） 


のま意 

• パソコンでのムービー再生には付属の PC 用ソフトウェアをおすすめします。はじめてソ 
フトウェアをお使いになる際は、力>^ラをパソコンに接続してからソフトウェアを起動 
して < ださい。 


@ 

ムービーを一時停止/再開します。 

• 一時停止中に切下の操作びでをまず。 

<0 または 

コント□—ルダイヤル 

コマ戻し/コマ送り 

づ〇を押し続けると動作を続けます。 

A 

先頭のフレームを表のします。 

V 

最後のフレームを表おします。 


ムービーの早送り、卷を戻しを巧います。 

A/V 

音量の調節びでをます。 


M 本操作 
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画像のプ□テクトリ呆護) 


画像を誤って消さないよラに保護します。保護したい画 
像を表示して®ボタンを押すと、再生メニューび表示さ 
れます。[プ□テク ト] を選び颇ボタンを押したあと、心 
を押すと画儘びプロテクトされます 。 On (プ□テクト 
マーク）び表示されます。プ□テクトを觸除するには ▽ 

を押します。 

あらかじめプ□テクトしたい画像を選んで、一括してプ 
□テクトすることをでさます。 niH 象の選択」 （ P .21) 

のを意 

• カードを初期化した場合は、プ□テクトされている画像ち消去されます。 

巧た 
曰口跡曰 

静止画に音声を録音します(最長30砂)。 

1 再生画面で音声を録音ずる画像を表示し、 ® ボタンを押しまず。 

• プ□テクトされた画像には録音でをません。 

• 音声録音は再生メニューからち設定でをます。 

2 [録音]を選択して、©ボタンを押しまず。 

• 録音を中止する場合は、[中止]を選択してくださ 
い。 

3 [録音スタート]を選択して©ボタンを押ずと、 

録音を開始しまず。 

• 途中で録音を中止するときは®ボタンを押します。 

4 ©ボタンを押して、録音を終了しまず。 

• 音声を録音した画像にはび表示されます。 

• 録音した音声を消去する場合は、手順2で[消去]を選択してください。 

回転 

撮診した画像を回転させることびできます。 

1 再生画面で画像を表示し、©ボタンを押しまず。 

2 [回お]を選択して、©ボタンを押しまず。 

3 A (反時計回り）、 ▽ (時計回り）を押ずたびに画像が回乾します。 

• 想)ボタンを巧して、設定を終了します。 

• 回転表おした画像はその状態でカードに記録されます。 

• ムービーや 3 D 画像、プ□テクトされている画像は回較でをません。 
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スライドシヨー 

カードに記録された画像を自動的に連続して再生します。 


1 再生画面で®ボタンを押し、スライドショー 
を選択しまず。 


2 スライドショーの設定をします。 



スタート 

スライドショーを開始します。表示している画像から、順に再生されます。 

BGM 

4種類の BGM 、 または [ Off ] を設定します。 

効果* 

画儘び切り替わるとをの表示効果を選べます。 

スライド 

再生する画像の種類を設定します。 

1コマ再生時間 

次の画像に切り換わる間隔を2〜10砂の間で設定します。 

ムービー 再生 

ムービーを再生するときに、ムービー全編を再生する [フル] か、途中ま 
での部分を再生する [ショート] を設定しまず。 


* [フ I ー ド]政がの効果を設定した場合、ムービーは表示されません。 


3 [スタート]を選択して©ボタンを押しまず。 

• スライドショーび始まります。 

• 極)ボタンを巧すとスライドショーび停止します。 

スライドショー音量について 

スライドショーの再生中に 心 V を巧すと、全体の音量び調節でをます(カメラのスピー 
カーでの再生時のみ)。<!>を押ずと、画像やムービーに録音した音量と BGM のバラン 
スを調節でをます。 


メモ 

• [ Beat ] を他の BGM に変えることびできます。当社ホームぺージからダウン□-ドした 
データを力ードに記録して、手順2で [ BGM ] から [ Beat ] を選んで>ボタンを巧します。 
ダウン□ードについては下記のホームページをご覧ください。 

http :// support . olvmpus - imaaing . com / bgmdownload / 
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タッチパネルを使ラ 


モニターを使って撮影するとさや再生モードでは、タッチパネルの機能び使えます。 
また、ライプガイド传スーパーコンパネで機能の設定を変更することもできます。 


ライブガイドで使う 


ライプガイドの操作和設定びでさます。「ラ 
イプガイドを使う」 （ P .31) 

1 タブにタッチした状態で、指を左に動かず 
とライブガイドが表示されまず。 

• 項目を選びタッチすると設定可能な状態になり 
ます。 


2 レベルバーのスライダーを指で上下させて 
設定しまず。 


タブ 



• 狂亟)にタッチして設定を確定します。 

• ライブガイドの設定を解除ずるとをは、画面の0亞卸にタッチします。 


撮影モードで使ラ 


モニターにタッチしてピントを合わせる被写体を 
選んだり、シトッターを切ることびでさます。 

ボタンにタッチするたびに操作方法び切り換 
わ 0 ます。 

»モードでは、 風画エフ: L クト] び [ On ] のとをは 

使用でさません。 


|^)|タッチ操作を禁止します。 


圖 

國 


タッチした箇所にピントを合わせて自動的 
に撮影します。篇モードでは使えません。 
タッチした箇所に AF ターゲットを表示して 
ピントを合わせます。 AF フレームの大きさ 
や位置は指で操作でさます。撮影はシャツ 
ターボタンを押します。 


■ ピントを合わせる被写体を確認する 

(画） 


1 ピントを合わせたい被写体にタッチしま 
ず。 


• AF ターゲットび表示されます。 



• レベルバーを指で上下さはると枠の大ささを変 
え 5 れます。 
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2 レベルバーで AF ター ゲットの大ささを調 
節してかにタッチずると、枠の位 
置を拡大表をしまず。 

• 拡大中に、タッチした状態で指を動かすとスク 
□ールでをます。 

•[1 x ] にタッチすると拡大表示を終了します。 



再生モードで使ラ 

表おする画像の切り換えや拡大などびでさます。 

■ 1コマ再をで使ラ 

コマ送り/コマ戻し 

• タッチした状態で、指を左に動かすとコマ送りし、 
ちに動かすとコマ戻しします。 

• 画面の端をタッチし続けると、コマ送り/コマ戻 
しを続けます。 

拡大 

-バーのスライダーを指で上下に動かすと拡大表示し 
ます。 

• 拡大中に、タッチした状態で指を動かすとスクロー 
ルでをます。 

-@にタッチするとインデックス再生になりま 
す。 

さらに何度かタッチするとカレンダー再生になり 
ます。 




■ インデックス再を/カレンダー再をで 
使ラ 

ページを送る/戻ず 

-タッチした状態で、指を上に動かすとページを送 
り、下に動かすとページを戻します。 

- <0^またはで表おするコマ数を切り換えられ 
ます。 

• に何度かタッチすると1コマ再生に戻ります。 

画像を見る 

• 見たい画儘にタッチすると1コマ表示します。 



基本操作 
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機能設定で使う 

スーバーコンバネで機能を選巧できます。「スーパーコンパネを使引 ( P .84) 
1 スーパーコンバネを表示しまず。 

• 姪)ボタンを押して力ーソルを表示します。 


2 設定する機能にタツチしまず。 

• タッチした機能にカーソルび表示されます。 



3 ダイヤルを回して設定を変更しまず。 

のを意 

-次の場合はタッチ操作でをません。 

パノラマ/ 3 D / e - ポートレート/多重露出中/バルブ撮影またはタイム撮影中/ 
ワンタッチ VVB 取得画面/ボタンまたはダイヤル操作中など 
• セルフタイマー撮影のときにモニターにタッチするとタイマーを開始します。中止する 
にはもラー度タッチします。 

-先のとびったちのや JT \ で操作しないでください。 

• モニター保護シートや手袋を使っていると、ラま<操作できない場合びあります。 

• ART や SCN のメニュー画面でち使えます。選択するアイコンにタッチします。 
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■ 設定でをる機能 

手ぶれ補正 ... P .47 

ピクチャーモード . P .48 

シーンモード . P .29 

マー ト フィルターモード . P .28 

巧モード . P .49 

ホワイトバランス . P . 己日 

連写/セルフタイマー . P .35 

アスペクト1：ヒ . P .51 


画質モード . P .52 

フラッシュモード . P .33 

フラッシュ補正 . P .53 

測光方式 . P .54 

AF ち式 . P .55 

ISO 感度 . P .56 

顔優先 . P .56 

ムーし一録白 . P .57 


@ボタンを巧してライブコント□ールをまおします。 

• 巧度®ボタンを巧すとライプコント□ールの表示び消えます。 


2 A ▽で力ーソルを設定し 
たい機能に移動し、 

で設定を選択し唾)ボタン 
を巧します。 

• 何わ操作せずに約8枚間経過ず 
ると、設定び確定しまず。 


選択している 
機能名表示 


カーソル 


カーソル 



十字ボタン 


のま意 

-撮影モードによっては選択できない機能びあります。 

接 -こんなとをは 

• さらに高度な機能やカメラのカスタマイズは、メニューを使って設定します。 
岐「メニューを使う」 ( P .58) 


-設定機能 


-選択肢 


便利な機能とカスタマイズ 


ライブコント□-ルを使う 

P / A / S / M / 巧 モードではライブコント□ールによって機能の設定びでをます。ライプコ 
ント□ールを使5と、画面で効果を確認しなびら撮影機能の設定をすることびでをます。 



便利な霞と- RK タマイズ 
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手ぶれを抑えて撮影ずる(手ぶれ補正） 

被写体び暗い場面や、高倍率撮影などで起きやすい手ぶれを抑えることびでさます。 


ライフコント□ールを表示して、 A ▽で手 
ぶれ補正を選}尺しまず。 


2 <0で項目を選択して©ボタンを押しまず。 



静止画 

OFF 

に Off 

手ぶれを補正しません。 

S - IS 1 

全方向補正 

手ぶれを補正します。 

S - IS 2 

縦ぶれ補正 

カメラの縦方向10の手ぶれだけを補正しま 
す。流し撮りをするとをに使います。 

S - IS 3 

横ぶれ補正 

カメラの横方向〇の手ぶれだけを補正しま 
す。力ラを縦に構えて流し撮りするときに 
使います。 

ムービー 

OFF 

に〇げ 

手ぶれを補正しません。 

M - に1 

マルチモー 
シヨン補正 

全方向の手ぶれ補正に加えて、歩行中の撮影 
により発生するぶれを補正します。 

M - IS 2 

全方向補正 

全方向の手ぶれを補正します。 


マイク□フォーヴーズ/フォーサーズ L ソがのレンズを使ラとき-焦点距離の設定 

マイク□フォーサーズ/フォーヴーズレンズじ(外のレンズび装着された場をは設定さ 
れた焦点距離情報を使って手ぶれ補正を行います。 

-[手ぶれ捕正]を選択中に INFO ボタンを押して、で焦点距離を設定し唾)ボタンを押 
します。 

• 8 mm 〜1000 mm までの焦点距離び設定可能です。 

-レンズに記載の数値、またはその数値に一番近い値を選択してください。 

のを意 

• 手ぶれび大きすぎるとをやシャッター速度び極端に遅い場合、手ぶれを補正しきれない 
ことびあります。このとをは^脚を使用して撮影してください。 

-=脚使巧時は[手ぶれ補正]をに FF ] に設定してください。 

-手ぶれ補正機能切り替えスイッチのあるレンズでは、レンズ側の設定び優先されます。 

-手ぶれ補正び作動していると、作動音や振動を感じることびあります。 

• 2砂を超えるシャッター速度では、手ぶれ補正は作動しません。 


誦^溫◎回邮脚。 

if 、 鳴 


便利な機能とヵスタマィズ 
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2 A ▽で項目を選択して®ボタンを押しまず。 



i-Finish 

撮影シーンに合った印象的な仕上びりになります。 


Vivid 

色鮮やかに仕上げます。 


Natural 

自がな色合いに仕上げます。 

4\ 

Flat 

素材'化を重視した仕上がりになります。 

5^ 

Portrait 

肌色ををれいに仕上げます。 

モノトーン 

モノク□調に仕上げます。 

カスタム 

仕上がり項目の 1 つを選んで各パラ^ータを設定し、登録します。 

m 

ポップアート 


國 

フアンタジック 
フオーカス 


m 

デイドリーム 


m 

ライトトーン 


圆 

ラフモノク□-ム 

アートフイルターの設定になります。さらにそれぞれのアー 
トエフ I クト機能び使えます。 

m 

トイフオト 

圆 

ジオラマ 

圆 

ク□スプ□セス 


圆 

ジェントルセピア 


圆 ドラマチック!ン 


圆 

リーニュクレール 


圏 

ウォーターカラー 



1 ライプコント□ールを表をして[ピクチャー 
モード]を選択します。 



画像の仕上がりを設定ずる（ピクチャーモード） 

画像の色調を選択することびでさます。また個別に、コントラストやシャープネスな 
どの画像パラメータを微調整することちでさます。調藝したパラ^ータは仕上がり項 
目ごとに記憶されます。 


便利な機能とカスタマイズ 
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ムービーに効果をつける 

静止画の撮影モードの効果を生かしたムービー撮影び可能です。ダイヤルを咨に設定 
したときに設定できまず。 


2 


撮影モードを酱モードにしてライブコント 
□ール ( R 46) を表示し、 A ▽で撮影モードの項 
目を選択します。 



づ〇で撮影モードを切り換えて©ボタンを押します。 


P 

被写体の明るさに応じて、最適な絞り値を自動的に設定します。 

A 

絞り値を設定することで、背景の描写に蜜化びつけられます。 A ▽で 
絞り値を設定します。 

S 

シャッター速度を設定することで、被写体の写り方に変化びつけられ 
ます。 A ▽でシャッター速度を設定します。設定可能なシャッター速 
度は1/30〜1/4000秒です。 

M 

絞り値とシャッター速度を設定します。<0で絞り値を設定し 、 AV 
でシャッター速度を設定します。設定可能なシャッター速度は、1/30 
〜1/4000砂です JSO 感度は200〜3200のマニュアル設定だけです。 



便 

利 

な 

機 

能 

と 

力 

ス 

夕 

マ 


ズ 


のを意 

-ムービー撮診中は、露出補正や絞り値、シャッター速度などの設定変更はでをません。 

-ムービー撮青ミ時に [手ぶれ補正] を使ラと、画儘びみしす広大されて記録されます。 

-手ぶれび大さすぎると、補正しされないとさびあります。 

• カメラの内部び高温になると、保護機能び働を自動的に撮影を中止します。 

• アートフイルターによっては、 [ C - AF ] の動作び制限されまず。 

-ムービー撮影には SD スピードクラス6料上に対応したカードのご使巧をおすすめします。 


JP 
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画像の色合いを調整ずる（ホワイトバランス） 


ホワイトバランス ( WB ) は白いものを白く写すための磯能です。通常は [ AUTO ] 讨一 
卜)で問題ありませんび、適切な白にな 5 ない場合や、逆に色をいを出したい場をは光 
源にをねせて、 [ AUTO ] な外のホワイトバランスを手動で設定します。 


ライプコント□ールを表をして、 
イトバランスを選択しまず。 


A ▽でホワ HZ ： 


2 <11>で項目を選択し、 ® ボタンを押します。 



■獅 よ — 


WB モード 

設定される 
色温度 

適した撮影シーン 

才ート 

ホワイトバランス 

AUTO 

— 

一般的なほとんどの撮影シーン(画面内に 
白に近い色び存在する撮影シーン)。通萬 
はこのモードをお使いください。 

プリセット 
ホワイトバランス 

靜 

5300 K 

晴天の曰に屋外で撮るとを、夕焼けをホく 
撮るとき、花火を撮るとき 

■Qk 

7500 K 

晴天の曰に屋外の曰陰で撮るとを 

公 

6000 K 

曇天の曰に屋外で撮るとを 

界- 

3000 K 

電球に照らされている被写体を撮るとを 

C=D 

4000 K 

壁光なに照らされている被写体を撮るとき 

WB > 

5500 K 

フラッシュ撮影のとき 

ワンタッチ 
ホワイトバランス 
( P .51) 

啤/每 

ワンタッチホワイ 
トバランスで設定 
した色温度 

白かグレーの測定できる被写体びあり、特 
性のわからないフラッシュや光源のとを 
や、光源び複数あって特定でをないとを 

カスタム 

ホワイトバランス 

CWB 

200 0 K 〜 
1400 0 K 

INFO ボタンを巧した媛、<0で色温度 
を選択し、唾)ボタンを巧します。 


便利な機能とカスタマイズ 
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ワンタッチホワイトバランスの設定 

撮影する光源下で白い紙などにカメラを向けて、ホワイトバランスを測定します。自 
然光だけでな<、複数の異なる色温度の光源に照5された撮影に有効です。 

1 [曲 0] または[应 B ] (ワンタッチホワイトバランス1または 2) を選択した後、 
INFO ボタンを押します。 

2 白かグレーのよラに無彩色の紙を撮影しまず。 

• 紙び画面いっぱいに写るよラに力ラを構えます。該の部分びできないようにしてく 
ださい。 

• ワンタッチホワイトバランス画面び表示されます。 

3 [実行]を選択して©ボタンを巧しまず。 

• ホワイトバランスびプ U セットあワイトバランスの1つとして力^ラに登録されます。 

• 新しいワンタッチホワイトバランスを撮影するまで、力；><ラに記憶されます。電源を 
切ってち消去されません。 

を こんなとをは 

• 明るすざる、暗すざる、極端な色味の場合は [不適切なデータでず撮り直してぐださい] 
と表示され登録でさません。撮影条件を変えて、手順1からやりなおしてください。 

アスぺクト比を設定ずる 

撮影時のアスぺクト比(横 X 撇を変更します。撮影目的に応じた縦横比を [ 4 : 3 ] 湛準)/ 

[ 16 : 9 ] / [ 3 : 2 ] / [ 1 : 1 ] / [ 3 : 4 ] か5選びます。 

ブライブコント□ールを表示して、 A ▽でアスペクト比設定を選択します。 

2 <0でアスペクト比を選択して、 ® ボタンで確定しまず。 

のを意 

• JPEG 形式の画像は、アスペクト比に応じて卜 US ングされて保をされますび、 RAW 画 
像は卜 US ングされずに、撮影時のアスぺクト比情報び付加された状態で記録されます。 

- RAW 画儘再生時は、アスペクト比に応じた枠び表示されます。 
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画質モード 


■ 静止画の画質モード 

選択可能な画質モードは RAW と JPEG ( BF / BN / E 1 N / 曰 N ) です。 RAW + JPEG の場合、 
RAW と JPEG の2種類の画像を同時に記録します。 JPEG は画像サイズ(11/の/目）と圧縮率 
( SF / F / N / B ) の組み合ねせからできていまず。 


I 画像サイズ I 


圧縮率 









用途 









3200 X 2400 





プ u ントヴ 







イズに合わ 



HH 














国 








初期設定 


RAW 画像とは 

写真にする前の未加工の状態で、撮影棲に絵作りをしたり、念のためになをしてお<ため 
のデータ(お張子 r . ORF 」） です。他のカメラや一般のソフトウてアでの再生■表示、プ U 
ント予約はでをません。このカメラで JPEG にすることびでをます。画像編集」 （ P .66) 


1 ライフコント□ールを表をして、 A ▽で静 
止画またはムービーの画質モードを選択しま 
す。 

2 < II > で項目を選択して®ボタンを押します。 



画質を選択ずる(画質モード） 

静止画とムービーの画質モードを設定します。パソコンでの加工やホームページでの 
使用など用途に応じて選べます。 
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■ ムービーの 画質 モード 


画質モード 

ピクセルサイズ 

記録お式 

用途 

Full HD Fine 

1920X1080 

MPEG -4 AVC / 

H .264’ 1 

テレビなどでの観賞 

Full HD Normal 

1920X1080 

HD Fine 

1280X720 

HD Normal 

1280X720 

HD 

1280X720 

Motion JPEG つ 

パソコンでの再生や編集 

SD 

640X480 


• 使巧するカードによっては、最長時間まで記録されずに途中で撮影び終了する場合びあ 
ります。 

*1 1 ファイルは最長 29 分に制限されます。 

*2 1 ファイルは 2 GB に制限されます。 

フラッシュの発光量を調節ずる（フラッシュ発光量補正） 

フラッシュの光で被写体び白く飛んでしまったり、全体的にはちょうどよい明るさな 
のに被写体だけび暗い写真になってしまラとをにフラッシュの発光量を調整します。 

1 ライブコント□ールを表示して、 A ▽でフ 
ラッシュ補正を選択しまず。 

2 づ!>で項目を選択し、©ボタンを巧しまず。 


のを意 

• 専巧が部フラッシュの調光モードび MANUAL のとをは、この設定は働をません。 

• 専巧が部フラッシュで発光補正されていると、力ラの発光補正量に加算されて働きま 
す。 
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3 シャツターボタンを半押ししまず。 

• 通萬は、半押しで測光を開始し、半押ししている間は露出び□ックされます。 


明るさを測る方法を選ぶ(測光） 

カメラび被写体の明るさを測定する方法を変更します。 

1 ライブコント□ールを表をして、 A ▽で測 ■ 

光を選択しまず。 ■ 

2 < II > で項目を選択して®ボタンを押しまず 。I 

固 


國 

デジタル ESP 測光 

画面を324分割測光し、撮影シーンや顔 （[Q 顔優おび 
[OFF]Li( がのとを)などを考慮し最適な露出値を演算しま 
す。通萬はこのモードをおすすめします。 

四 

中央重点平均測光 

画面の中央部に重点を置いて、画面全域を平 
均測光します。 

m 

〔•〕 

スポツト測光 

測光したいポイントにカメラを向け、狭い範 
囲(約2%)の明るさを測光するときに使いま 
す。測光した箇所び適正な明るさになります。 

• 

田 HI 

スポツト測光 
"イライト 

スポット測光したポイントびより明るくなります。明るい 
ところを明るく表現します。 

田 SH 

スポツト測光 
シャドウ 

スポット測光したポイントびより暗<なります。暗いとこ 
ろを暗く表現します。 


便利な機能とヵスタマィズ 



54 


JP 




ピントの合わせ方を設定ずる ( AF 方式） 

ピント合わせの方法(フオーカスモード)を選択します。 
静止画撮影モードと 留> モードで別々に設定でさます。 

1 ライブコント□ールを表示して、 A ▽で AF 
方式を選択しまず。 

2 <0で項目を選択し、©ボタンを押しまず。 

-選択した AF 方式び画面に表示されます。 


S-AF (シングル AF) 

シャッターボタンを半押しすると 1 回だけピント合わせを巧いま 
す。ピントび合うと、ピピッという音びして、画面に合焦マーク 
と AF ターゲットび点なします。静物や動をの激しくない被写体 
を撮影するのに適しています。 

C-AF 

(コンテイニュアス AF) 

シャッターボタンを半巧ししている間、ピント合わせを繰り返し 
ます。被写体にピントび合ラと、画面に合焦マークび点なします。 
また、 1 回目と 2 回目の合焦時には、ピピッといラ音びします。 
撮影距離び絶えず変化する被写体の撮影に適しています。 

• フォーヴーズマウント規格レンズでは、 [ S - AF ] で動作します。 

MF 

(マニュアルフォーカス） 

任意の位置に手動でピントを合わせる 〇〇 至近 

ことびできまず。 纖 

フォーカス U ンヴ 

S - AF+MF 

(S-AF と MF の併献 

[ S - AF ] でピントを合わせた媛、フォーカスリングを回してピン 
卜の微調整びでをます。 

C - A い TR (追尾 AF) 

シャッターボタンの半押しでピントの合った被写体を、半巧しし 
ている間追尾してピント合わせの動作を繰り返します。 

-追尾被写体を見失ラと、 AF ターゲットび赤く表示されます。 
シャッターボタンを離して、ちラー度被写体に合わせてシャッ 
ターボタンを半押しして < ださい。 

• フォーヴーズマウント規格レンズでは、 [ S - AF ] で動作します。 


のを意 

• 明るさび不足している、霧などで被写体びはっきり見えないなど、被写体のコントラス 
卜び弱い場合はピントび合わないことびあります。 
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顔優先 AF /瞳検出 AF を使ラ 

力^ラび自動的に人物の顔を検出して、ピントをわせやデジタル ESP 測光の調整を行 
います。 

1 ライブコント□ールを表をして、 A ▽で顔 
優先を選択します。 

2 < II > で設定を選択して、强)ボタンを押しま 
ず。 


細 

顔優先〇け 

顔優先 AF を行いません。 

0 

顔優先 On 

顔優先 AF を行います。 

勾 

顔*瞳優巧 On 

近いほラの直を検出して顔優先 AF を行います。 

勾 a 

顔-瞳(ち側)優先 On 

被写体のち側の瞳を検出して、顔優先 AF を巧います。 

% 

顔-瞳(を側)優先 On 

被写体の左側の瞳を検出して、顔優先 AF を巧いまず。 


3 カメラを被写体に向けまず。 

• 顔び検出されたら白い枠び表示されます。 

4 シャツターボタンを半押しして、ピントを合 
わせます。 

• 枠の顔にピントび合ラと、枠び緑に変わります。 

• 被写体の目を検出でさるとをは、設:定されたほラ 
の目にピントび合い緑の枠び表示されます。 

(直検出 AF ) 


PH 

■ m 


感度を変更ずる（ほ 0 感度） 

に0 感度の数値を大さくするとノイズ(ざ5つさ)び大さくなりますび、暗いところで 
の撮影び可能になります。通常は、ノイズと階調のバランスのとれ たに0200 を基準 
とし、撮影状況に応じて感度び変わる [ AUTO ] のご使用をおすすめします。 

ブライプコント□ールを表をして、 A ▽でに0感度を選択します。 

2 < II > で項目を選択し、 ® ボタンを押します。 


AUTO 

撮影状況に応じて自動的に感度び変わります。 

200〜25600 

に〇感度を選択で去ます。 
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5 シャッターホタンを全押しまず。 

のを意 

• 連写中は最初の1コマのみ顔優先機能び働をます。 

• 被写体やアートフイルターの設定によっては、顔び検出できないことびあります。 
•[國（デジタル ESP 測光)] では顔を優先して測光します。 

メモ 

• [ MF ] でち顔の検出びでをます。顔を検出すると白い枠び表示されます。 

ムービー撮影の録音の設定をずる（ムービー録音） 

1 ライブコント□ールを表示して、 A ▽でムー 
ビー録音の項目を選択しまず。 

2 づ!>で ON / OFF を切り換えて©ボタンを押し 
まず。 


のを意 

-ムービー撮影中の録音では、レンズの駆動音や力ラの操作音び入ることびあります。 
気になるときは 、 [AF 方式] を [ S - AF ] にして撮影したり、ボタンをなるべく巧さないよ 
ラにするなど、音の発生を抑えて<ださい。 

• [ ART 7] (ジオラマ)では、録音でをません。 
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* 初期設定では非表示。 

1 MENU ボタンを巧し、メニューを表示させます。 

タブ—— 

操作 

ガイド ー[ 

I I 

MENU ボタンを 咬)ボタンを押し 

巧して1つ前に戻る て選択肢を決定 

2 A ▽でタブを選択し、每)ボタンを押します。 

3 A ▽で機能を選択し®ボタンを巧して、各設定画面に進みます。 

機能 現在の設定 


4 A ▽で設定値を選択し®ボタンを巧して、設定内容を確定します。 

• 繰り返し MENU ボタンを押して、ニューを終了します。 

メモ 

-各機能の初期設定については、「><ニューー覧」 （ P .111) をご覧ください。 

-機能を選択すると、約2砂後にガイドび表示されます。 INFO ボタンを押すと、ガイドの 
表示/非表示を切り換えることびでさます。 

5 S I JP 


メニューを使う 

；><ニューでは、ライブコント□ールなどに表おされない撮影/再生時の機能やカメラ 
を使いやすくカスタマイズでをる機能を設定します。 
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カードセットアップ ( P .59) 
U セット/マイセット ( P .59) 
ピクチヤーモード ( P .60) 
画質モード ( P .62) 

アスぺクト比設定 ( P .51) 
デジタルテレコン ( P .65) 


巧 回の （連写/セルフタイマー) ( P .62) 
手ぶれ補正 ( P .47) 

ブラケット撮影 ( P .62) 

多重露出 （ P .64) 

RC モード （ P .65) 


カードを初期化ずる（カードセットアップ） 

新し<購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途で使 
用したカードは、必ずこの力;><ラで初期化してか5お使いください。 

初期化すると、プ□テクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。 
すでに使用しているカードを初期化するときは、大切なデータび記録されていないこ 
とを確認してください。「力ードについて」 P .105 

1 巧撮影 メニュ ー1 で、 [力ードセット アツ 
プ]を選択しまず。 


[カード初期化]を選択します。 


3 [実行]を選択して、©ボタンを押しまず。 

• 初期化び実行されます。 

カメラを初期値にセットずる（リセット/マイセット） 

力;>< ラの設定を登録済みの設定値に簡単に変更でさます。 

リセット操作 

工場出荷時の設定に戻します。 

1 巧撮影メニュ ー1 で、[リセット/マイセット]を選択します。 

2 [リセット]を選択し、 ® ボタンを押しまず。 

• [リセット]を選択してから0を押すと、リセット 
の種類を選べます。日付や言語など一部を除いた 
設定値をリセットする場合は、[フル]を選び想） 

ボタンを巧します。「メニューー覧」 CP .111) 

3 [実行]を選択し、©ボタンを押します。 

JP |59 




■ 撮緊 メニユ ー 1/撮影 メニユ ー 2 
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マイセットを登録ずる 

P / A / S/M モードの力ラ設定をあらかじめ登録済みの値に変更します。撮影モードは変わ 
りません。4つまでの登録び可能です。 

1 登録したい状態にカメラを設定します。 

2 巧撮影メニュ ー1 で、[リセット/マイセット]を選択しまず。 

J 登録先（[マイセット 1] 〜[マイセット4])を選択し、 [> を押しまず。 

• すでに登録している場合、[マイセット 1] 〜[マイセット 4] に[登録]と表示されます。 

わラー度 [登録] を選択すると、登録内容び上書をされます。 

• 登録を解除する場合は[クリア]を選択します。 

4 [登録]を選択し、 ® ボタンを押します。 

• マイセットに登録できる機能「メニュ ー 覧」 （ P .111) 

マイセット操作 

カメラの設定を登録されたマイセットの設定にします。 

1 9撮影メニュ ー1 で、[リセット/マイセット]を選択しまず。 

2 [マイセット 1] 〜[マイセット 4] のいずれか 
を選択した状態で©ボタンを押しまず。 

3 [実行]を選択し、 ® ボタンを押しまず。 

画像の仕上びりを設定ずる（ピクチャーモード） 

画像の色調を選択することびでさます。 [ライプコント□ール] の [ピクチャーモード] 

の設定に、個別にコントラストやシャープネスなどの微調整をしておくことができま 
す。調磬したパラメータは仕上びり項目ごとに記憶されます。 

1 9撮影メニュー 1 で、[ピクチャーモード]を 

選択します。 


2 A ▽で項目を選択して®ボタンを押しまず。 

• 仕上びり項目は、[ライブコント□-ル]の[ピクチャーモード]と同じです。 
3 各項目でさ！5に0を押ずと、各項目のパラメータを調整でをまず。 
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圆 

回 

コントラスト 

明暗の差 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープネス 

鮮鋭さ 

〇 

〇 

〇 

〇 

彩度 

色の鮮やかさ 

〇 

〇 

X 

〇 

階調 

画像の階調を調整します。 







画像を細かい領域にわけて部分的に明 






才ート 

るさを補正します。黒つぶれ-白とび 
の起去やすい明暗さの大をい画像に有 
効です。 

〇 

〇 

〇 

〇 


標準 

通常は [標準] に設定してください。 






A イキー 

明るい被写体に適した階調にします。 






□—キー 

暗い被写体に適した階調にします。 





効果 

( i-Finish のみ） 

効果のかかり方の強弱を設定します。 

〇 

X 

X 

〇 

フィルター効果 

フィルター色と同じ色を明る <、 補色を 





(モノ 1 ンのみ） 

暗くした白黒画儘にします。 






N : 無し 

通常の白黒画像になります。 






Ye 港 

自然な青空にくっきりとした白い雲び 
再現されます。 






Or : オレンジ 

青空らしさ.夕曰の輝をびみし強調さ 
れます。 

X 

X 

〇 

〇 


R : ホ 

青空らしさ-紅葉の輝をびよりいっそ 
ラ強調されます。 






G : 緑 

赤い置-緑の葉びよりいっそラ強調さ 
れます。 





調色 

(モノ 1 ンのみ） 

白黒画像に色味を付けます。 






N : 無し 

通常の白黒画像になります。 






S : セピア 

セピア 

X 

X 

〇 

〇 


B : 青 

青味 






P : 紫 

紫味 






G : 綠 

緑昧 






のを意 

-[標華] 於外の階調ではコントラス ト 調整は反映されません。 
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画質を選択ずる(画質モード) 


画質モードを設定します。静止画とムービーそれぞれの画質モードを設定しておくこ 
とびでさます。 [ライプコント□—ル] の[画質 モード] と同じです。 

• JPEG 画像の画像サイズと圧縮比の組み合わせ、 [の]、 [日]のピクセルサイズは変更する 
ことびできます。[画質設定]、 [ピクセルサイズ] 「カスタムメニューを使う」 （ P .71) 

セルフタイマーを設定ずる （ Qj / み） 

連写やセルフタイマーの設定をします。 Qi と)ボタンや [ライブコント n — ル] の閱哥 
の設定と同じです。このメニューでは、セルフタイマーの撮影枚数やシャッターび切 
れるまでの時間のほかに撮影間隔の設定ちでさます。 



2 [这) C ] (カスタム)を選択して®ボタンを押しまず。 


3 A ▽で項目を選択して!>を押します。 

- A ▽で設定を選択して©ボタンを押します。 
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2 ブラケット撮影の種類を選択しまず。 

• プラケット撮影を設定すると、画面に度面または 
因困び表示されます。 


条件を少しずつ変化させて撮影ずる（ブラケット撮影） 

1コマごと、または同時に異なる設定の撮影を自動的に行ラ方法をブラケット撮影と 
いいます。 

1 巧撮影メニュー2で、[ブラケット撮影]を選 
おしまず。 


コマ数 

撮影する枚数を設定します。 

セルフタイマー時間 

撮影するまでの時間を設定します。 

撮影間隔 

2コマ目し乂降を撮影する間隔を設定します。 
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AE BKT (AE ブラケット 撮影） 

1コマごとに露出を変えて撮影する AE ブラケット撮影の設定を行います。捕正量を 
0.3EV、0.7EV、1.0EV から選択します。単写モードでは、シャッターボタンを全巧 
しするごとに、連写モードでは、シャッターボタンを全押し続けている間に、適正露出、 
-補正、+補正の順まで撮影します。撮影枚数： 2枚/3枚/5枚/7枚 
• ブラケット撮影中は度面び緑色で表示されます。 

- P モードでは、絞り値とシャッター速度、 A および M 
モードではシャッター速度、 S モードでは絞り値を制 
御して補正を行います。 

• 露出 I 甫正を行っている場合、すでに補正されている値 
を中むとした AE ブラケット撮影び行われます。 

- [露出ステップ] を変更すると、補正量ち変化します。 

「カスタムメニューを使う」 CP .71) 

WB BKT (VVB ブラケット 撮影） 

1回の撮影で、1つの補正方向に巧して色をい(ホワイトバランス）を変えた3枚の画像 
を自動的に作成します。カメラの設定で撮影された画像、その画像から色をいを変更 
した画像の順まで記録されます。 P、A、S、M モードでのみ使用でさます。 

• 補正する方向 A—B (赤—青)、および G—M (緑—赤紫） 

のそれぞれのステップを2ステップ、4ステップ、6ス 
テップから選択します。 

• ホワイトバランスの補正を行っている場合、すでに補 
正されている値を中むとした VVB ブラケット撮影び行 
われます。 

- VVB ブラケット撮影では、カメラのメモリと力ードに 
設定枚数上の空をびないと撮影でをません。 

FL BKT (FL ブラケット 撮影） 

1コマごとにフラッシュの発光量を変えて撮影するフラッシュブラケット撮影の設定 
を行います。単写モードでは、シャッターボタンを全巧しするごとに、連写モードでは、 
シャッターボタンを全巧し続けている間に、適正発光量、-発光量、+発光量の順番で 
3コマを撮影します。 

• ブラケット撮影中は度面び緑色で表示されます。 

- [露出ステップ] を変更すると、補正量ち変化します。 

「カスタムメニューを使う」 CP .71) 
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ISO BKT (旧 0 ブラケット撮影） 

撮影時のシャッター速度と絞り値を固定したまま、1コマごとにに0感度を変えて撮 
影する ISO ブラケット撮影の設定を行います。補正量を 0.3 EV 、0.7 EV 、1.0 EV か b 
選択します。1回の撮影で、に0感度を設定したに0感度(オート設定時は適正に〇) 

-補正、+補正の順番で3コマを撮影します。 

-[旧0感度ステップ]を変更してち、補正量は変化しま 
せん。「カスタムメニューを使う」 CP .71) 

• [旧〇オート設定]で設定した上限値とは関係なくブラ 
ケット撮影び行われます。「カスタムメニューを 
使う」 （ P .71) 


ART BKT (アートフィルターブラケット撮影） 

1回の撮影でアートフィルターを施した複数の画像を 
残せまず。使用するピクチャーモードごとに On/Off 
を設定しておさます。 

• 撮影後の画儘の記録に時間びかかる場合びあります。 

• WB BKT 、 に〇 BKT との併用はできません。 


HDR BKT ( HDR ブラケット 撮影） 

HDR 合成に適した露出の異なる複数の画像を撮影します。 

-連写モードで撮影されます。撮影途中でシャッターボタンをはなしてを、設定枚数の撮 
影を続けます。 

-ピント•ホワイトバランスは、最初の1コマで固定されます。 

• 他のブラケット撮影と併庙はでをません。 

複数の画像を重ね合わせて撮影ずる(多重露出撮影） 

複数の画像を重ねて1つの画像に台成し、設定されている画質モードで保存します。 

1 巧撮影 メニュー 2で、[を重露出]を選択します。 


2 多重露出撮影の設定を行います。 


コマ数 

[2 コマ]に設定します。 

自動ダイン 
補正 

[ On ] に設定すると、各コマの明るさを1/2 
にしてから合成しまず。 [ Off ] に設定する 
と、各コマの明るさのままで合成します。 

再生画+ 

を重 

[ On ] に設定すると、選んだ RAW 形式の 
画像に重ねてを重露出撮影びでをます。 

撮影回数は1回です。撮影した画像は別の 
画像としてなをされます。 


-多重露出を設定するとモニターに国)び表示され 
ます。 



ブラケット巧影 

AE BKT 
W 日 BKT 
FL 巳 KT _ 

ISO BKT - 
ART BKT 
HDR BKT 
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3 撮影しまず。 

• 撮該を始めると垣)び緑で表示されます。 

• 雨ボタンを巧すと、直前に撮影した画儘び取り消されまず。 

-1コマ目を撮影するとモニターに途中の合成画像び半透過で表示されるので、合成位 
置を確認しなびら撮影でをます。 

接 -こんなとをは 

• 3コマ!; (上 撮影画像を合成したい： [画質 モー ド] を RAW の設定で撮影し、 [再を画+を重] 
を使って繰り返し撮影します。 

- RAW 画像を合成したい：職 [編氣 （ P .66) 

のを意 

• 多重露出を設定すると、ス U —プモードには入りません。 

• 他のカメラで撮影された画像を使った合成はでをません。 

- [再生画 + を重] を [ On ] に設定し、 RAW 形式の画像を選択するとをに表おされる画像は、 
撮影時の設定で現像されたちのです。 

-撮影に関する設定は、多重露出撮影を解除してから行ってください。一部設定できない 
機能びあります。 

• 次の場合は1枚目降のを重露出び自動的に解除されます。 

電源を切る/因ボタンを巧ず/ MENU ボタンを押す/ P / A / S/M 政がの撮影モー 
ドにする/電池鶏量びなくなる/各コネクタへのケープルの挿入/モニターと電モ 
ビューフアインダーとの表お切換 

• [再生画 + を重] で RAW 形式の画像を選択するとさ、 RAW + JPEG で記録した画像は 
JPEG 画像び表示されます。 

-多重露出撮影とブラケット撮影を併用する場合は、多重露出撮影の動作び優先されます。 
合成した画像を保存中、ブラケット撮 f ミは初期状態にリセットされます。 

ワイヤレス RC フラッシュ撮影 

付属のフラッシュと RC モード臟能付き専用フラッシュを使ってワイヤレスフラッ 
シュ撮影びできます。「ワイヤレス RC フラッシュ撮影」 ( P .109) 

被写体を拡大して記録ずる（デジタルテレコン） 

被写体をズームの倍率政上の大ささに拡大して記録します。中央部を切り出して記録 
します。被写体び約2倍の大ささになります。 

ブ巧撮影メニュー 1 で[デジタルテレコン]を [ On ] にしまず。 

2 モニターの表示が2倍に拡大されまず。 

• 撮影するとモニターに表おされた状態で記録されます。 

のを意 

• SCN (函、图、圖、國、國)、多重露出では使巧できません。 

• 曲 モードでは、 [動画 エフェクト]び [ On ] のときは使巧できません。 

• RAW 画儘では表示した部分を示す枠び表示されます。 
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■ 再をメニュー 


スライド ショー ( P .42) プ U ント予約 （ P .91) 

回転再生 ( P .66) 全プ□テクト解除 ( P .68) 

編集 ( P .66) スマートフオン接続 ( P .69) 

画像を回転して再生ずる(回転再生） 

設定び [ On ] のとさ、縦位置で撮影した画像び自動的に回転して再生されます。 

画像編集 

撮影した画像を編集して別の画像として保存します。 

1 囚再生メニューで[編集]を選び®ボタンを押しまず。 

2 A ▽で[画像選択]を選び®ボタンを押します。 

3 < II > で編集ずる画儘を選択し、延)ボタンを押しまず。 

• RAW 画像の場合は [RAW 編集]、 JPEG 画像の場合は [JPEG 編集]び表示されます。 
RAVV + JPEG で記録した画像は、メニューに両方び表示されますので、編集したい 
方のメニューを選びます。 

4 [ RAW 編集]または [ JPEG 編集]を選択して©ボタンを押しまず。 


66| JP 



設定に合わせて編集した JPEG 画儘を作ります。 

I [現設定] [■現在の力ラの設定に応じた処理びされます。あらか 

_じめカメラの設定をしておきます。 

[言 羊細設定 1] 画面上で設定を変更しなびら編集します。使巧した設 

[詳細設定 2] 定を記録しておけます。 
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なの編集び可能です。 

[階調オート]: 逆光時に暗く写った被写体を明るくします。 

し赤目補正]: フラッシュ撮影で目びホく写った部分を軽減させます。 


[トリ S ング]: コント□ールダイヤル 
でトリミングサイズ、 心マ<][> でトリ 
S ング位置を指定します。 



JPEG 編集 


[アスペクト] :アスペクト比び4:3 (基準)の画像のアスペクト比を [3:2] / 
[16:9] / [1:1] / 巧: 4] に変更します。アスペクト比変更後、で 
トリミング位置を指定します。 

[モノク□作成]: 白黒に変換します。 

[セピア作成]: セピア色に変換します。 

[鮮やかさ調整] :画像の色をより鮮やかにします。画面で確認しなびら鮮 
やかさを調藝します。 

[リサイズ]: 画儘サイズを1280 X 960、640 X 480、または320 X 240 
に変換します。アスペクト比び4:3 (基準)政列の画儘は、近い大きさの画 
像サイズに変換されます。 

[e ポートレート]: なめらかな肌に補正します。 

顔び検出できないなど、画像によっては補正でをない場合びあります。 


5設定を完了した5透)ボタンを押しまず。 

• 画像に設定び反映されます。 

g [実行]を選択して®ボタンを押しまず。 

• 編集された画像びカードに記録されます。 

のを意 

- 3 D 画像やムービーの編集はでをません。 

• 画像によっては赤目補正できないことびあります。 

• 次の場合は JPEG 編集でさません。 

パソコンで編集した画像/カードの空を容量び不足している場合/他のカメラで撮影 
した画像 

• [リサイズ] では、撮影時の画儘サイズより大をなサイズには設定でさません。 

• [トリミング]/ [アスペクト] は、アスペクト比び4: 3 (基準)の画像のみ編集できます。 

-[ピクチャーモード] を [ ART ] に設定すると [カラー設定] は、 [ sRGB ] に固定されまず。 
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画像含成 

撮影した RAW 画像を最大 3 コマまで重ねてを成し、別の画像として保存します。 

保を時の画質モードで保存されます。 （[ RAW ] の場をは [ BN + RAW ] で保存されます。） 

1 因再生メニューで[編集]を選び®ボタンを押します。 

2 A ▽で[画像合成]を選び©ボタンを押します。 

3 合成ずるコマ数を選択して 唾) ボタンを押します。 

4 で合成ずる RAW 画像を選択しま 

ず。 

• 手順2で選択したコマ数を選択すると、画儘合成画 
面び表示されます。 

5合成ずる各画儘のゲインを選択します。 

• <0で画像を選択し、 心 V で数値を変更します。 

• ゲインは 0.1 〜 2.0 まで選択でをます。表お画儘を 
見なびらゲインを調節してください。 

6 ©ボタンを押ずと、 確認 画面が表をされます。 

[実す子]を選択し、 ® ボタンを押します。 

を こんなとをは 

-画像を RAW 形式で保存し、繰り返し [画像合成] を行ラと、4コマ LiLL の画像合成び可能です。 

な±巧た 
曰ド跡曰 

静止画に音声を録音しまず(最長 30 秒)。 

画像再生時の [録音] と同じ機能です。 （ P .41) 

全プ□テクト解除 

プ□テクトされている画像を一度に解除でさます。 

ブ囚再生メニューで[全プ□テクト解除]を選択します。 

2 [実行]を選択し、 ® ボタンを押します。 
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スマートフオン接続機能を使う（スマートフオン接続） 

市販の 円 ashAir 力ードを使って Wi - F 腊続び可能なスマートフオンや PC か日直接、画 
像の閲覧や転送びでさます。他の力^ラなどで設定された FlashAir は初期化してから 
使ってください。臨「力ードについて」 （ P .105) 

スマートフオン用のソフトウエアを用意しています。当社ホームページをご確認くだ 
さい。 

接続の設定をずる 

1 囚再生メニューで[スマートフオン接続]を選択して©ボタンを押しまず。 

2 [接続用設定]を選択して©ボタンを押しまず。 

3 [ネットワーク SSID ] を入力して®ボタンを押しまず。 

• FlashAir カードの識別巧の名称になりまず。接続する機器からこのカードを識別す 
るための名前になります。 

4 パスワードを入力して®ボタンを押しまず。 

• 他の機器から接続する際のパスワードになります。8文字から63文字の範囲で設定し 
ます。 

• [初期設定完了] と表示され、設定び完了されます。 

接続ずる 

1 囚再生メニューで[スマートフオン接続]を選択して®ボタンを押しまず。 

2 接続方法を選択して©ボタンを押しまず。 

• [プライべート接続] :毎回、設定済みのパスワードを使って接続します。 

• [ワンタイム接続]: 1度の接続でのみ有効なパスワードを使って接続します。8巧の 
数字を設定して唾)ボタンを押しまず。 

3 接続ずる機器でこの FlashAir をアクセスポイントに選択して接続しまず。 

• アクセスポイントへの接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書でお確かめください。 
• パスワードをホめられたら力;><ラで設定したパスワードを入力します。 

4 接続した機器でインターネットブラウザを起動して、アドレスに http :// 
FlashAir / と入力しまず。 

• 接続中はカメラは自動的にオフにはなりません。 

接続を終了する 

1 囚再生メニューで[スマートフオン接続]か5[停止ずる]を選}尺して©ボタ 
ンを押します。 

設定を変更する 

[スマートフオン接続] から [接続用設定] を選択して、 [ネットワーク SSID ] 

[； スワード設定] を選択して設定します。 
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■ セツトアップメニュ ー 


セットアップメニューでは、力;><ラの基本的な機能 
を設定します。 



メニュー項目 


曰時設定 


I 曰時を設定します。 


撮影確認 


バージヨン 


(言語切り換え） モニターのニュー 表 おやエラー><ツセージを、 日本語 

_■(がの言語に設定できます。_ 

モニタ調整 モニターの 明るさと色 I -己抑!-1 

温度を調整します。色 
温度の調整は再生時 
の モニター 表示に適 
巧されます。<0で 
が（色温度)とを（明る 
さ)を切り換え 、 AV 
で設定値を選びます。 

INFO ボタンを押すたびにモニター表示の彩度び 

[ Natural ] と [ Vivid ] で切り換わります。 

撮認確認 撮影後に画像を自動的に表示するかどうかを設定します。 

また、表おする時間を設定でをます。撮影した画像の簡 
単なチ X ツ クに便利です。撮影確認中でち シャツ ターボ 
タンを半巧しするとすぐになの撮影に入れまず。 

[0.3 秒]〜 [20 秒] :画像を表示する時間を指定します。 
[ Off ] :記録中の画像は表示されません。 

[Auto 因] :記録中の画儘を表示し、そのまま再生モー 
ドに切り 換わります。 画像を確認した後、消去したいと 
_去に便利です。_ 

な。/每メニュー 表示 カスタム^ニューやアクセサリーポートメニューを表示 


するかどラかを設定します。 

カメラや接続しているアクセヴ I 」一のファームウェア 
バージョンを表示します。お問い合わせいただくときや 一 

ソフトウェアをダウン□ー ドする場合に確認でをます。 
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カスタムメニューを使う 


OLYMPUS PENPAL 通信 ( P .90) 
OLYMPUS PENPAL アルバム ( P .90) 
EVF ( P .90) 
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ブ MENU ボタンを押して、メニューを表示して f (セットアップメニュー)を 
表のしまず 0 

2 [ち/每メニュー表示]を選択して、[ちメニュー表示]または[国メニュー表 

示]を [ On ] に設定しまず。 

• メニューにち（カスタムニュー)または回（アクセヴ U —ポートメニュー)のタブ 
び表示されます。 

カスタム メニュー 

西 AF/MF ( P .72) 

囲ボタン/ダイヤル ( P .72) 

S 3 レリーズ爐写 ( P .73) 

因表示/音脂続 ( P .73) 

囚露出/測光/に〇 CP .75) 

田フラッシュ （ P .76) 

巧画質/色 / WB CP .76) 

因記録/消去 ( P .77) 

团動画 ( P .78) 

巧その他 ( P 78) 


アクセヴ U — ポートメニュー 


カスタムメニューやアクセヴ U —ポートメニューの設定を変更するには、セツトアッ 
プメニューの[な。/覃メニュー表を]を設定してそれぞれの;>< ニューを表示させます。 


カスタムメニューやアクセヴ1」ーメニューを使ってカメラをカスタマイズすることび 
できます。ちカスタムメニューでは力^ラの機能の詳細な設定びできます。また、覃 
アクセサリーポート;>< ニューではアクセサ I 」ーポートの機器に関する設定びでさます。 

カスタムメニュー/アクセサリーポートメニューを使う前に 
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■ カスタムメニュー 


SaAF/MF menu - ►を-►巧 


メニュー項目 

説明 


AF 方式 

AF の方式を選択で去ます。ライブコント□ールの設定と同 
じです。静止画撮診モードと 掛 モードで別々に設定できま 
す。 

55 

フルタイム AF 

[ On ] にするとシャッターボタンを半巧ししないとさも常時 
ピント合わせの動作をします。 

— 

AEL/AFL モード 

AF や AE □ックの機能を設定します。 

79 

レンズリセット 

[ On ] に設定すると、カメラの電源をオフにしたときに、 
レンズのフオーカス位置を U セットします。 

電動ズームレンズはズームの位置ち1」セットしまず。 

— 

BULB/TIME 中 MF 

マニュアルフオーカス （ MF ) で露光中は、ピントび固定され 
ますび、 [ On ] に設定すると、フオーカス U ングを回してピ 
ントを変えることびでさます。 

— 

フォー カスリング 

フオーカス1」ングの回転方向とピントの移動方向を切り換 
スることびでをます。 

— 

MF アシスト 

[ On ] に設定すると、マニュアルフオーカス時にフオーカス 
U ングを回したとき、自動的に画像を拡大表示します。 

— 

[■■■] Home 登録 

ホームポジションとして使ラ AF ターゲットの位置を登録し 
ます。ホームポジションび登録中の場合、 AF ターゲット選 
択の画面で应1び表示されます。 

— 

AF イル S ネータ 

[〇讯 にすると AF 補助光を発光しません。 

— 

©顔優先 

顔優先 AF の方式を選択でをます。ライプコント□ールの設 
定と同じです。 

56 


囲ボタン/ダイヤル 


MENU 今な。今巧! 


メニュー項目 
ボタン機能 


ダイヤル機能 


説明 


各ボタンに機能の登録びでさます。 


[Fn ボタン機能]、[@ボタン機能]、 [0 ボタン機能]、 
[ V ボタン機能]、[過3ボタン機能]、[田田ボタン機能] 


コント□ールダイヤルの機能を変更でをます。 


P 

因/ Ps 

A 

絞り値/因 

S 

シトッター速度/因 

M 

シトッター速度/絞り値 


P / A / S / M では因ボタンを押す前と押した後の機能び入れ換わ 


ります。 
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囚ポタン/ダイヤル 


因レリーズ/連写 


巧表示/音/接続 


ダイヤル方向 

シャッター速度や絞り値の増減方向、カーソルの移動方向 
を切り換えます。 

— 

@1□ック 

に ffl にすると、 因 ボタンを押さずにダイヤル操作で露出補 
正などの設定びでさます。 

— 

モードダイヤル 
機能 

モードダイヤルで設定する撮影モードをカスタマイズでを 
ます。登録したマイセットをあてることびでさます。 

— 


メニュー項目 

説明 

蚊 

レリーズ優先 S 

[ On ] に設定すると、ピントび合わなくてもシャッターを切 
ることびできるようになります。 S - AF モード （ P .55)、 C-AF 
モード ( P .55) それぞれの AF ち式で個別に設定できます。 

— 

レリーズ優先 C 

马 設定 

連写の速度を[百!:]と [ Ch ] それぞれに設定でさます。数値は 
最大値の目安です。 

35 

Q)H 設定 

〇)+ 手ぶれ補正〇け 
連動 

にけ] に設定すると、連写中は手ぶれ補正を [ On ] にします。 

— 

レンズ側手ぶれ補正 
優先 

[ On ] にすると手ぶれ補正機能付きレンズを使巧するときに 
レンズ側の機能を優先してはたらかせます。 

— 


メニュー項目 


HDMI 


[HDMI 出力 ]: HDMI ケープルでテレビに接続するとをの 
デジタルビデオ信号形式を選択します。 

[HDM ロント □- ル]: l ； On ] にすると HDMI コント□-ル 

対応テレビの U モコン操作を許可します。 


81 


ビデオ出力 


各国のテレビ映像信号に合わせて、 [ NTSC ] または [ PAL ] 
を選択します。日本は [ NTSC ] です。 


81 


OContro 棱示 


操作画面の表示/非表示を、撮影モードごとに設定でをます。 


操作画面 

1 撮影 モード 1 

P / A / 

S/M 


ART 

SCN 

LV コント□-ル ( P .46) 

On/Off 

On/Off 

On/Off 

On/Off 

LV スーバー コン バネ ( P .84) 

On/Off 

On/Off 

On/Off 

On/Off 

ライブガイド ( P .43) 

- 

On/Off 

- 

- 

ART メニュー 

- 

- 

On/Off 

- 

SCN メニュー 

- 

- 

- 

On/Off 
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团表示盾/接続 MENU 今々。今团 


メニュー項目 

説明 


H/Info 表示設定 

INFO ボタンを押したときに表おする情報画面の表示/非 
表 W を設定します。 

[因 Info ] :再生情報画面の設定 

[ LV - Info ] :撮影情報画面の設定 

[因 表示]: インデックス表示/カレンダー表示の設定 

85、86 

爵線表示選択 

モニターに畳線を表示します。 

— 

ピクチャーモード 
表示 

ピクチャーモードの設定をすると去、選択したピクチャー 
モードだけを表示します。 

— 

ヒストグラム警告 
設定 

[A イライト表示]: 八イライト表示の下限値を設定します。 
[シャドウ表示]: シャドウ表示の上限値を設定します。 

85 

モードガイド表示 

[ Off ] にすると、モードダイヤルを切り換えたときに表示さ 
れるモードについてのガイドを表示しません。 

17 

LV ブー スト 

[ On ] にすると、モニターに露出補正などの撮影条件を反映 
せず、画儘び見えることを優先して表示します。 

— 

フレームレート 

[高速] にすると表示遅れび軽減されます。ただし画像が粗 
く見える場合びあります。 

— 

ァート LV モード 

[ model ] :背にフィルター効果を反映して表おします。 
[ mode 2] :シャッターボタンを半押し中、フィルター効果 
の反映をしないでモニター表示を巧います。スムーズな表 
のをします。 

— 

フリッカー低減 

ライプビュー表示の壁光灯などによるフ U ッカーの該響を 
低減します。 [オート] でな減されないときは、地域の商用 
電源周波数に合わせて [50 Hz ] [60 Hz ] に設定します。 

— 

LVJ 広大モード 

[ model ] :シャッターボタンを半巧しすると拡大表示を中 
止します。 

[ mode 2] :シャッターボタンを半巧ししてち拡大表おを続 
けます。 

36 

因拡大モード 

[ model ] :みボタンを巧すごとに、画像び拡大表示され 
(最大14倍)、0ボタンを押すごとに縮小表示されます。 
[ mode 2] :みボタンを押すと所定倍率の拡大枠び表示され 
ます。さらにみボタンを押ずと画像び拡大されます。 

— 

バックライト時間 

設定した時間、カメラを操作しないと、バックライトを減 
光して電池の消費を抑えます。 [ Hold ] にすると減光しませ 
Aj 。 

— 

ス U — プ時間 

設定した時間、カメラを操作しないと、省電カモード(ス IJ 一 
プモード)になります。シャッターボタンの半押しで辭除され 
ます。 

— 

電子音 

[ Off ] に設定すると、シャッターボタンを押してピントび合つ 
たと定のピピッといラ音を鳴らさないよラにで定ます。 

— 

USB 接続モード 

カメラをパソコンやプ U ンタに接続するときの方式を選択 
します。 [才ート] では機器に接続するたびにメニューび表 
おされます。 

— 


梗利な霞と妄タマイズ 
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因露出/測光/ ISO menu 今ろ今因 


メニュー項目 

説明 


露出ステップ 

シャッター速度、絞り値、露出補正値などの露出パラメー 
夕設定の変更ステップを切り換えます。 

— 

長巧時ノイズ低減 

長時間露光時に発生するノイズをな減します。 

[オート]: 長秒時のみノイズ低減処理を行います。 

に n ] :常にノイズ低減処理を巧います。 

[ Off ] : ノイズ低減処理を行いません。 

• 処理のために約2倍の撮影時間びかかります。 

-達写設定時は自動的に [ Off ] になります。 

• 撮影条件や被写体により効果び出にくい場合びあります。 

27 

高感度ノイズ低減 

高感度撮該時のノイズな減レベルを選択でをます。 

— 

旧〇感度 

に〇 感度を設定します。ライブコントロールの設定と同じ 
です。 

56 

旧〇感度ステップ 

に〇 感度の設定ステップを設定します。 

— 

旧〇才ート設定 

に〇 感度を [才ート] に設定したときの上限値と基準値を設 
定します。 

[上限値]:に〇 感度の上限を設定します。 

[基準値] :通萬 使 巧す るに 0感度を設定します。 

— 

旧〇才ート有効 

に〇 感度の [才ート] の動作を設定します。 

[ P / A / S ] : — ド切がの撮影モードで有効になります。 

M モードでは、 に 0200に固定されます。 

[ All ] :すべての撮影モードで有効になります。 

— 

測光 

撮影シーンに応じて測光方式を蜜更でをます。 

54 

AEL 測光モード 

AE □ック （ P .79) するときの測光ち式を設定します。 
[オート]: 通萬の測光モードの設定にしたびいます。 

— 

BULB/TIME 

U 5 ッター 

バルブ撮影、タイム撮影の最長時間を設定します。 

— 

ライブ BULB 設定 

撮影中の画面表おの間隔を設定しまず。表示回数には制限び 
あります。また、 に 0感度び高いほど表示回数び少なくなり 
ます。 [ Off ] にすると表示しません。モニターにタッチする 
かシャッターボタンを半巧しすると表示を更新できます。 

— 

ライブ TIME 設定 

— 

低振動モードけ] 

シャッターボタンを全巧しした後、シャッターび切れるま 
での時間を設定します。カメラぶれを抑えた撮影をするこ 
とびでをます。顕微鏡撮影や超望遠レンズでの撮影などの 
場面で使います。低振動モードは連写 ( P .35) やセルフタイ 
マー撮影 ( P .35) にも有効です。 

— 
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巧フラッシュ 


MENU 今を今因 


巧画質/色 /WB 


MENU 今を 


.巧 


メニュー項目 

説明 

0^ 

ち同調を度 

フラッシュ発光時のシャッター速度を設定でをます。 

86 

ちほを制限 

フラッシュ発光時の低速側のシャッター速度の制限値を設 
定でをます。 

86 

國+因連動 

[ On ] に設定すると、露出補正量に加算してフラッシュ補正 
び行われます。 

32, 53 


メニュー項目 


画質設定 


JPEG の画質モードを変更でさます。重類の画像サイズと 
4 種類の圧縮率の組み合わせから選択します。 


1 ) 


2) 


<!!>で [イミ. 1] 〜 

[寺; ’4] の画像サイ 
ズと圧縮率を選択 
し、 A ▽で値を変 
更します。 

唾)ボタンを押すと 
設定されます。 



直 SF 

， L 

卜 ; '2 I も 3 

因 F, 曰 N 

—I_ L 

I も 4 
曰 SF 

_I 


ビクでルサイス 


画像サイス 


圧縮率 


52 


ピクセルサイズ 


画像サイズ [の]、 

1 ) 


[目]のピクセルサイズを設定でをます。 


々。カスタムメニューの 因 タブで [ピクセルサイズ] 

を選択します。 

2) middle ] または 
[曰 mall ] を選択し 

て、 [> を押します。 

3) ピクセルサイズを 
変更して、想)ボタ 
ンを巧すと設定び 
確定します。 


I ビクセルサイズ I 

の iddle 

2560x1920 

且 mall 

1280x960 

戻る面！!!] 

~ 詳細 ► ^Ea 


52 


シェーデイング捕正 


[ On ] に設定すると、レンズの特性による画面周辺の暗さを 
補正し、明るくします。 

• テレコンバーターやエクステンションチューブを装着し 
ているときは補正されません。 

• 高いに〇感度では、画面周辺のノイズび目立つ場合びあ 
ります。 


WB モード 


ホワイトバランスの設定をします。ライブコント□ールの 
設定と同じです。 


50 
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巧画質泡/ WB 


四記録/消去 


メニュー項目 

説明 


全 WB モード補正 

[All Set ] : l ； CWB ] ながのすべての W 巳モードで同じ補正 
値を適巧します。 

[All Clear ] : [ CWB ]!； (列のすべてのホワイトバランス補 
正値を 0 にします。 

— 

VVB 才ート電球色 
残し 

[ Off ] にすると電球色の色なを鶏しません。 

— 

i+WB 連動 

フラッシュ発光時のホワイトバランスの設定を選択できま 
す。 

— 

カラー 設定 

撮影した画像をモニターやプ IJ ンタで再現する際、色再現 
を正しく行ラための方式を選択します。 

— 


メニュー項目 

説明 


ワンプッシュ消去 

[ On ] に設定すると、再生画面で* i ボタンを巧したとを、す 
ぐに画儘び消去されます。 

— 

RAW+JPEG 消去 

[1 コマ 消去] を行う場合に、 RAW+JPEG で記録した画像 
の消去方法を設定します。 

[ JPEG ] : JPEG のみ消去します。 

[ RAW ] : RAW のみ消まします。 

[ RAW + JPEG ] : RAW と JPEG の両方を消去します。 

• [全 コマ 消ま] (P.59) や選択コマ消去の場合は、背に RAW 
と JPEG の両方び消去されます。 

52 

フアイ ルネー ム 

[オート] :カードを入れ換えてち、ファイル No. は通し番号 
で付けられます。カード内に重複するファイル No. びある場 
合は、最も大をなファイル No. に続いた番号び付けられます。 
[リセット] :新しい力ードを入れると、フオルダ No. は 

100, ファイル名は 0001 から始まります。すでに画像び記 
録されたカードでは、最ち大去なファイル No. に続いた番 
号び付けられます。 

— 

フアイ ルネー ム 編集 

画像につくファイル名を変更でをます。切下の部分び編集 
でをます。 

sRGB : Pmdd0000.jpg - Pmdd 

AdobeRGB : _mdd0000.jpg - mdd 

— 

実行優先設定 

力ーソルの初期位置を [実行] または 忡山 にするかを選択 
で去ます。 

— 

dpi 設定 

プ U ントするときの解像度を設定します。 

— 
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团記録/消去 


MENU • 


>团 


メニュー項目 


説明 


著作権情報> 


最大63夕字の撮影者/著作権者の名称を画像に付加します。 
[着作権情報記録]: [ On ] を選択すると撮影者/著作権者の 
名称を Exif 情報に付加します。 

[撮 謗 者入力] :撮影者の名称を入力します。 

[著作権者入力] :善作権者の名称を入力します。 

1) のの中から文きを選択し、想)ボタンを押します。 
選択した文字は這)に表示されます。 

2) 手順1を繰り返し、すべてを入力したら [ END ] を 
選択し姪)ボタンを巧します。 

• 文字を消去するには、 INFO ボタンを押し、カー 
ソルを®に移動してから、消ましたい文字を選ん 
で* i ボタンを巧します。 


感- 
0 - 


著け植巧巧入力 05/70 


か A B C D E F G H l*J K L M N 0 ' 

I 荫幽郎迈 .I 

[a b c'd s figlhj_iJjk,l]m'nJENO 
|ro[p[q|r~^-miw!x>izi (!}； り 


中止匹]] 


[着作権情報] の使用によって生じたトラブルや損害などについては、当社は一切の責任を持 
ちません。お客様の責任で使用して < ださい。 


m 動画 


MENU • 


.巧 


メニュー項目 

説明 


のモード 

ムービー撮影時の撮影モードを設定しておくことびでをまず。 
ライブコントロールで行う設定と同じです。 

49 

ムービー録音 

[ Off ] にすると、ムービー撮影中に音声を録音しないよラに設 
定できます。ライブコント□ールで行ラ設定と同じです。 

57 

動画エフ X クト 

[ On ] にすると、 篇 モードでムービー効果を使巧できます。 

86 

風切り音倾顶 

録音時の風による雑音を低減します。 

— 

録音レベル調整 

被写体との距離に応じてマイクの感度を設定します。 

— 

m その他 

MENU 今な。今 

m 


メニユー項目 

説明 


ピクセルマッピング 

撮儘素テと画像赃理機能のチェックを同時に行います。 

103 

露出基準調整 

適正露出の基準値を測光方式ごとに調整でをます。 

-調整した方向の露出補正範囲び狭くなります。 

-調藝量は撮影画面では確認でをません。通常の露出補正を 
目的とする場合は、露出補正 ( P .32) を行ってください。 

— 


JP 





团その他 


MENU 今々。 A 巧 


メニュー項目 

説明 


警告レベル 

警告を表示する電池残量レベルを調整でをます。 

15 

タッチパネル設定 

モニターに郎れてカメラを操作することびでをます。 [ Off ] に 
するとタッチパネルの操作を禁止します。 

— 

Eye-Fi 設定* 

Eye - Fi 力ードを使巧すると去に通信を行うかどうかを設定し 
ます。 

— 


* Eye - Fi カードは使用する国や地域の法律にしたびってお使いください。飛行機の中など使用 
を禁止される場所では、 Eye - Fi 力ードを力;'<ラから取り出すか、 [ Eye - Fi 設定] を[〇扣にし 
てください。 Eye - Fi 力ードのエンドレスモードには対応しておりません。 

AEL / AFL モード 


MENU 今ち-►巧今 [ AEL / AFL モード] 

AEL / AFL 機能を割り当てたボタンを押してオート 
フオーカスや測光を行ラことがでさます。それぞれの 
フオーカスモードごとに mode を選択します。 

AEL / AFL 機能分担一覧 


S.AF AEL/AFL モード 


8■半押しで 
&を巧しで 


AEL/S-AF 


モード 

1 シャツターボタンの役割 1 

ボタンの役割 

1 半}甲しのとき 1 

1 全巧しのとき 1 

巧している間 

ピント 

露出 

ピント 

露出 

ピント 

露出 

S-AF 

model 

S - AF 動作 

固定 

- 

- 

- 

固定 

mode 2 

S - AF 動作 

- 

- 

固定 

- 

固定 

mode 3 

- 

固定 

- 

- 

S - AF 動作 

- 

C-AF 

model 

C - AF 開始 

固定 

固定 

- 

- 

固定 

mode 2 

C - AF 開始 

- 

固定 

固定 

- 

固定 

modes 

- 

固定 

固定 

- 

C - AF 開始 

- 

mode 4 

- 

- 

固定 

固定 

C - AF 開始 

- 

MF 

model 

- 

固定 

- 

- 

- 

固定 

mode 2 

- 

- 

- 

固定 

- 

固定 

mode 3 

- 

固定 

- 

- 

S - AF 動作 

- 


ボタン機能 

MENU 今を今四今 [ボタン機制 

登録できる機能については、 P .80 の表をご覧ください。ボタンによって選択できる機能 
は異なります。 

ボタン機能項目 

[ Fn ボタン機能]/ [感 ポタン機能]* V [0 ボタン機能]/ [▽ボタン機能]/ 

[ EgD ボタン機能]([ダイレクト機能]* 2 / [[■■■]]* う/ [田 面ボタン機能]* 4 

*1 篇 モードでは、変更でさません。 

*2 心 VOO のそれぞれに機能を割り当てます。 

*3 AF 夕ーゲットを選択します。 

*4 一部のレンズに搭載されているボタンの機能を設定します。 
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因 

露出補正をしまず。 

旧〇 感度 

に〇 感度の設定をします。 

WB (WB モード） 

ホワイトバランスの設定をします。 

AEL/AFL 

AE ロックや AF ロックとしてはたらさます。 [ AEL / AFL モー 
ド] の設定により機能は変わります。 AEL のときは、一度ボタ 
ンを押すと露出び固定され画面に 区 国び表示されます。ちラー 
度ボタンを巧すと辭除します。 

0 REC 

ボタンを押すと、ムービーを撮影できます。 

プレビュー (電モ式） 

ボタンを巧している間、設定された絞り値まで絞り込みます。 

ワンタッチ WB 

ボタンを押すと、ホ ワイ トバランスの値を取得します ( R 51)。 

( AF 夕ーゲット選巧） 

AF ターゲットの設定をします。 

[…」 Home 

ボタンを押すと、 正…] Home 登録] ( P .72) で登録した AF のホー 
ムポジションに切り換わります。ホームポジションの AF には 
画マークび表示されます。再度押すと、 AF ターゲットモード 
に戻ります。ホームポジションに切り換えた状態で電源をオフ 
にすると、ホームポジションに切り撰える前の AF ターゲット 
位置はリセットされます。 

MF 切換 

ボタンを押すと、 AF 方式び [ MF ] に切り換わります。再度押 
すと、元の AF 方式に切り換わります。 

RAW イト 

ボタンを押すと、 JPEG 撮影時の画質は RAVV + JPEG に、 
RAW + JPEG は JPEG に切り換わります。 

試し 撮り撮影 

ボタンを押しなびらシャッターボタンを押すと、画像を記録せ 
ずにモニターに表おします。 

マイセット 撮影 1 〜 

ボタンを押している間、登録されているマイセットの設定に切 

マイセット 撮影 4 

り換わります。 

バックライト 

モニターの点な消打をします。 

固/困 

防水プ□テクタ装着時に、ボタンで固と困を切り換えられま 
す。ボタンを押し続けると元の撮影モードに戻ります。この機 
能をボタンに登録すると 、 FL 丄 M 1 を起こさない状態でも発光 
します。 VVB モードで®3 (水中)び設定でさるよラになります。 
ED 12-50 mmEZ レンズを電動ズーム （ E - ZOOM ) で使用中は、 
固、困の切り換えに達動してズームを広角端、望遠端に自動 
的にセットします。 

ライブガイド 

ボタンを巧ずとライプガイドを表示します。 

C 护（デジタルテレコン） 

ボタンを押すたびに On と Off の切り換えびでさます。 

AF 停止 

AF 動作を停止します。 

马 J の 

連写やセルフタイマーの設定をします。 

ち 

フラッシュの発光モードの設定をします。 

HDR BKT 切替 

記憶されている設定で HDR BKT 撮影に設定されます。 

@1□ック 

[ Off ] にすると絞り値やシャッター速度、露出補正などダイヤル 
で直接設定でをます。ボタンを長巧しすると [ On ] になります。 

Off 

ボタンに機能を割り当てません。 
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カメラの画像をテレビで見る 


付属の AV ケーブルでテレビに接続して画像を再生します。市販の HDMI ケーブルを 
使って八イビジョン対応のテレビに接続すると、高画質な画像をテレビで観ることび 
でさます。 

AV ケーブル(付属） 



1 テレビとカメラをケーブルで接続します。 


• 使巧するテレビの入力設定はあらかじめ合わせて<ださい。 

• A / V ケーブルで接続する場合は、あらかじめカメラのビデオ出力を設定してください。 

2 テレビの入力を切り換えます。 

• ケーブルを接続するとカメラのモニターは消なします。 

• AV ケープルで接続した場合、因ボタンを押して<ださい。 

のを意 

• テレビの入力切り換えについては、テレビの取扱説日月書をご覧ください。 

-テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部び欠けて見えることびあります。 

• AV ケーブルと HDMI ケーブルの両方びカメラとテレビに接続されている場合は 、 HDMI 
び優先されます。 

• HDMI ケーブルでテレビに接続するとをのデジタルビデオ信号形式を選ぶことびでをま 
す。テレビの入力設定に合わせて選巧してください。 
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• HDMI ケーブルの接続中は撮影できません。 

• 他の HDMI 出力機器と接続しないでください。故障の原因となります。 
• パソコンやプ U ンタとの USB 接続中は、 HDMI 出力は行われません。 


1080偃巧 

108 Oi を優先して HDMI 出力します。 

720 p 優巧 

720 p を優先して HDMI 出力します。 

480 p /576 p 

480 p /57 郎形式で HDMI 出力します。[ビデオ出力] ( P .73) び [ PAL ] 設 
定時は 576 p で再生します。 
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■ テレビのリモコンを使う 

HDMI によるコント□ールに対応したテレビに接続すると、テレビの U モコンで操作 
することびでさます。 

1 ちカスタムメニューの巧タブで [ HDMI ] を選択しまず。 

2 [ HDMI コント□—ル]を選択し、 [ On ] に設定します。 

3 テレビのリモコンで操作します。 

• テレビに表示された操作ガイドにしたびって操作でをます。 

• 1コマ再生のとさに、 U モコンの r ホ J ボタンで情報表示の切り換え、 「緑」 ボタンでイ 
ンデックス表示への切り換えびでをます。 

• テレビによっては使巧でをない機能びあります。 
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操作パネルの表示を選ぶ （ OControl 表示) 


sms 



ライブガイド 



撮影モードで機能設定のための操作バネルの表示、非表示を設定します。 


P / A / S/M 


ART/SCN 










■ スーパーコンパネを使ラ 

撮影の設定状態と設定び一覧表示される下の画面をスーパーコンパネと呼びます。十宇 
ボタンまたはタッチ操作で設定します。 



使用可能な設定機能 

© 現在選択している機能 

感 に0感度 . P .56 

感連写/セルフタイマー . P .35 

0フラッシュ モード . P .33 

感フラッシュ補正値 . P .53 

® ホワイトバランス . P .50 

ホワイトバランス巧正 . P .50 

@ピクチャーモード . P .48 

CD シャープネス . P .61 

コントラスト . P .61 

彩度 . P .61 

階調 . P .61 


フイルター効果 . P .61 

調色 ...... P .61 

感カラー設定 . P .77 

颇ボタン機能割当て . P .79 

饭顔優先 ... P .56 

返）測光方式 . P .54 

顿アスペクト比 . P .51 

@ 画質モード ... P .52 

赖 AF 方式 . P .55 

AF 夕ーゲット . P .3 己 

海）手ぶれ補正 ..... P .47 


のま意 

• ムービー撮影モードでは表示されません。 


ブスーパーコンパネを表示して、 A 7< ll > で 
力ーソルを設定したい機能に移動して®ボ 
タンを押します。 

• または、コント□ールダイヤルを回して設定を 
選択します。 

2 < II > で設定を選択して、©ボタンを押しま 
ず。 

• 必要に応じて、手順1、2を繰り返します。 

• 数砂間操作をしないと、その状態で設定び確定 
します。 

3 シャッターを半押しして 撮影 モードに戻り 
ます。 
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情報表示の画面を追加ずる ( H / Info 表示設定） 

撮影情報表示 

[ LV - Info ] でし U 下の撮影情報表示画面を追加でさまず。追加した画面は、撮影時に 
INFO ボタンを繰り返し押すと表示されます。また、初期設定で表示されている画面を 
非表示にすることもできます。 



表示畳線選択 A イライト& シャ ドウ表示 

([ち励のとき） 


ノバライト&シャドウ表示 


画像の明るさの上限値切上の部分をホ、下限値 ■ Ul 下の部分を青で表示します。 [ヒストグラ 
ム 警告 設定]「团 表示/音/接続」 （ P .74) 


再生情報表示 

[因 Info ] で拟下の再生情報表示画面を追加できます。追加した画面は、画像再生時に INFO 
ボタンを繰り返し押すと表示されます。また、初期設定で表示されている画面を非表おする 
ことちでをます。 


囲圍圓 

ヒストグラム表示 A イライト&シヤドウ表示 ライトボックス表示 


ライトボックス表示 

この画面を表おするためには、カスタムニューの [因} 広大 モー ド] を [ mode 2] に設定する 
ことび必要です。2枚の画像を並べて表示して比較できます。喔)ボタンを押すと、左ちの画 
儘を切り換えることびでをます。 

• ちの画面で基準にする画像を選びます。<0で画儘を選んで唾)ボタンを押すと、その画 
像び左の画面に移爵します。左の画面の画像と比較する画儘をちの画面で選びます。基 
準とする画面を変えるときは、右の画面で選んで远)ボタンを押します。 

• みボタンを押すとそれぞれの画面を拡大して表示できます。拡大表示中に INFO ボタン 
を巧すと、 A ▽またはコント□ールダイヤルで拡大倍率を変更でをます。 

• で拡大範囲をスク□-ルできます。みボタンを巧すたびに拡大する画面を切り換 

えます。 
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インデックス再生 

フラッシュ自動発光時のシャッター速度[を同調速度][を低速制限] 

フラッシュび発光するシャッター速度とそれぞれの設定値の関係は!;(下の通りでず。 
け同調速度] によって同調秒時上限び設定され、 [ち低速制概 によってフラッシュ発 
光時に固定されるシャッター速度(発光固定秒時)び設定されます。 


* 別売の専用フラッシュ使用時は、1/200秒 

ムービーに効果をつける[動画エフェクト] 

[動画エフェクト]を使うとムービーに効果をつけた撮影びできます。メニューであら 
かじめ設定を [ On ] にしておきます。 

1 モードダイヤルを酱に設定しまず。 

2 ©ボタンを押して撮影をはじめまず。 

-撮影を終了するとをはもラー度©ボタンを巧します。 

3 効果を使ラとをに！; TF のボタンを押します。 
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[因表示]でインデックス再生で異なった分割数の画面を表示でさます。 



撮影モード 

フラッシュ発光秒時 

同調砂時上限 

発光固定秒時 

P 

A 

1/ (レンズの焦点距離 X 2) または同調砂 
時設定のいずれか遅いほラ 


1/60 

S 

M 

同調砂時設定 


— 


V 

マルチエコー 

鶏像効果をつけます。動をのある被写体の鶏像を残したムー 
ビーび撮影でをます。 

> 

ワンシヨットエコー 

ボタンを押したときの画像をしばらく鶏像として残します。 

鶏像は時間び経つと自動的に消えます。 

Fn 

ァートフ; L — ド 

選択したピクチャーモードの効果で撮影でをます。切り換わ 
り時は、フェード効果びつをます。 

み 

ムービーテレコン 

レンズのズームを使わずに、画面の一部を拡大します。カメ 
ラを固定したままでち画面の選んだ位置の拡大をすることび 
でをます。 


が’，1 >mm 
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マルチ エコー 

▽を押すと効果び反映されます。をラー度▽を押すと解除されます。 


ワンシヨッ トエコー 

>を巧すたびに効果び加えられます。 

ァートフェード 

Fn ボタンを押したあと、コント□ールダイヤルを回して、ピクチャーモードを選択します。 
远)ボタンを押すかそのまま約4砂経過すると効果び反映されます。 

ムービー テレコン 

1 みボタンを巧して拡大枠を表示します。 

• またはタッチ操作で位置を変更しまず。 

. 颇ボタンを長巧しすると中央に戻ります。 

2 再度みボタンを押しまず。 

-拡大梓の部分び拡大表示されます。 

• 再度みボタンを押すと元の表示に戻ります。 

• 颇ボタンを押すと、ムービーテレコンモードから损けます。 

のを意 

-撮影中はフレームレートびみし遅くなります。 

• 同時に2つの効果を使ラことはでをません。 

• SD スピードクラス6じ(上に対応したカードをお使いください。それし乂がのカードを使ラ 
と、撮影び途中で終了することびあります。 

-ムービー撮影中に静止画撮該を行うと効果は解除され、また、撮影した静止画に効果は 
反映されません。 

- [ジオラマ] とアートフェードは、併用できません。 

• [ピクチャーモード] び [ ART ] に設定されていると、ムービーテレコンは使巧できません。 
• ボタンの操作音び録音されることびありまず。 
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アクセサリー■ポートメニュー 
OLYMPUS PENPAL を使ラ 

別売の OLYMPUS PENPAL を使うと、 巨 luetooth 機器や OLYMPUS PENPAL を装 

着したカメラと、画像の送受信びできます。 Bluetooth 機器に関する情報は当社ホー 
ムページをご確認ください。 

■ 画像をおばる 

JPEG 画像を U サイズして相手機器に送信します。相手機器をあ6かじめデータ受信 
モードに設定してください。 

1 1コマ再生画面で送りたい画像を選択して、 

©ボタンを押します。 

2 [画像を送る]を選択して、强)ボタンを押します。 

• 次の画面で[検索]を選んで極)ボタンを押します。 

検索び行われ送信先び表おされます。 

3 送信先を選択して、©ボタンを押します。 

• 画像び送信されます。 

• PIN コード入力を要求された場合は、 0000 を入力 
して姪)ボタンを押します。 

■ 画像をを5ラ/送信元を登録ずる 

相手機器を登録して JPEG 画像を受信します。 

ブ 每アクセヴリーポートメ ニュ ー( P . 9 日)の固夕 

ブで、 [OLYMPUS PENPAL 通信]を選択し 

ます。 

2 [画像/登録を受ける]を選択して、©ボタンを 
巧しまず。 

• 柜手機器で画像送信の操作をします。 

• 通信び始まり、[接続リクエスト]画面び表示され 
まず。 

3 [許可]を選択して、 延) ボタンを押します。 

• 画像を受信します。 

• PIN コード入力を要求された場合は、 0000 を入力 
して包)ボタンを押します。 
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■アドレス帳を編集ずる 

OLYMPUS PENPAL で通信した機器を登録できます。機器別に名前を付けたり登録 
情報を消去することびでさます。 

ブ 国アクセヴリーポートメニュ ー ( P .9 日)の園 
タブで、 [OLYMPUS PENPAL 通信]を 

選択しまず。 

• 0ボタンを押して、 [アドレス帳] を選択します。 

2 [アドレスー覧]を選}尺して、©ボタンを押 
しまず。 

• 登録済みの機器名び表示されます。 

3 編集する機器を選択して、©ボタンを押しまず。 

削除ずる場含 

[実行] を選択して、極)ボタンを押します。 

詳細情報を編集ずる場ち 

唾)ボタンを押すと詳細情報び表示されます。さらに極)ボタンを巧すと名前編集画面び 
表示され、名前を編集でさます。 

■ アルバムを作る 

お気に入りの JPEG 画像を U サイズして OLYMPUS PENPAL にコピーします。 

1 1 コマ 再生画面で コピーしたい 画像を選お 
して、©ボタンを押しまず。 

2 [面♦匹晒!] を選択して、©ボタンを押し 
まず。 

. [画西!■►反]]を選択すると OLYMPUS 
PENPAL から カー ドに コピーで きます。 

のを意 

• OLYMPUS PENPAL は、購入した地域切がでは使用でさません。地域によっては電波 
管理規制に違反する、その処罰の対象となることびあります。 



面を/登録を受ける 


マイ OLYMPUS PENPAL 
を径面をサイズ 
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EVF 調整 


外付け電子ビューファイン 
ダーの明るさと色温度を調整 
します。色温度の調整は再生 
時のモニター表示に適巧さ 
れます。づ〇でな S (色温度） 
と-を（明るさ)を切り換え、 

A ▽で [+7] 〜 [-7] の範囲 
で調整します。 


園 OLYMPUS PENPAL 通信 menu 今国-►園 


メニュー項目 

説明 


画像/登録を受ける 

画像を受信したり、通信先をアドレス帳に登録します。 

88 

アドレス帳 

[アドレスー 覧]:登録してあるアドレスを表示します。 

[新規登録]: 新規に通信先のアドレスを登録します。 

[検索時間]: 通信先を探すタイムアウ ト 時間を設定します。 

89 

7イ OLYMPUS 

名前/アドレス/対応サービスなどの自機情報を表あしま 

89 

PENPAL 

す。自機情報画面で®ボタンを押すと名前を編集でさます。 

送信画像サイズ 

送信する画像のリサイズレベルを設定します。 

[サイズ 1] : 640 X 480 相当にリサイズします。 

[サイズ 2] : 1920 X 1440 相当に U サイズします。 

[サイズ 3] : 1280 X %0 柜当に U サイズします。 

88 


围 OLYMPUS PENPAL アルバム menu •►国-►围 


メニュー項目 

説明 


全コマコピー 

コピー画像サイズの指定に応じて U サイズし、すべての 
JPEG 画像と音声ファイルを、 SD カードと OLYMPUS 
PENPAL の間でコピーします。 

89 

全プ□テクト解除 

OLYMPUS PENPAL アルバム内のすべての画儘のプ□テ 
クトを解除します。 

89 

アルバム巧巧:!犬況 

[サイズ 2] の換算で保存枚数/残枚数を表示します。 

89 

セットアップ 

[全コマ消去]: アルバム内のすべての画像を消去しまず。 
[アルバム初期化]: アルバムをフ オーマッ ト (初期化）します。 

89 

コピー画像サイズ 

コピーする画像の U サイズレベルを設定します。 

[サイズ 1] :リサイズしません。 

[サイズ 2] : 1920 X 1440 相当に U サイズします。 

89 


固 PVF MENU 今国今園 

。ニュー 項目 1 説明 T 1^ 
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プ u ントしたい画像和枚数などをあらかじめ指定しておくと、その情報びカードに保 
をされます。プ U ント予約した画像は、 DPOF 対応のプ U ントショップでプリントし 
たむ、 DPOF 対応プ U ンタに直接接続してプ U ントでをます。プ U ント予約にはカー 
ドび必要です。 

プリント予約ずる 

1 画像を再生中に、 趣) ボタンを押して[プリント予約]を選択しまず。 

2 [1 コマ予約]または拴コマ予約]を選択し、 ® ボタンを押します。 

1コマ予約の場合 

<][> を巧してプ U ント予約したいコマを選択し、 

A ▽を巧してプ U ントする枚数を設定します。 

-複数の画像をプ U ント予約する場合は、この手 
順を繰り返します。予約び終わったら颇ボタン 
を押します。 

全コマ予約の場含 

[全コマ予約] を選択し、每)ボタンを巧します。 

3 曰時の種類を選択し、 ® ボタンを押しまず。 



4 [予約ずる]を選択し、 ® ボタンを押します。 

のを意 

• 他の機器で予約した内容を、この力ラで変更することはでをません。また、このカメ 
ラで新たに予約を行ラと、他の機器で予約した内容は消まされます。 

• 3 D 画像、 RAW データ、およびムービーはプ U ント予約でをません。 


JPlPi 



プリント予約 ( DPOF ) 


無し 

画像のみプ U ントされます。 

曰付 

画像と撮影年月曰びプ I 」ントされます。 

時刻 

画像と撮影時刻びプ U ントされます。 


斗撮影した画像をプリントする . 


4 


撮影した画像をプリントずる 





プリント予約を選択して解除ずる/ずべて解除ずる 

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプ U ント予約だけを解除ず 
る方法びありまず。 


1 画像を再生中に、捶)ボタンを押して[プリント予約]を選択します。 

2 [ 1 コマ予約]を選択し、©ボタンを押しまず。 

• すべてのプ I 」ント予約を辭除する場合は、 [解除する] を選択して、颇ボタンを押し 
ます。そうでない場合は 離除しない] を選択して想)ボタンを押します。 


3 < ll > を押してプリント予約を解除したいコマを選択しまず。 

• ▽でプ U ント枚数を0に設定します。すべて解除したら®ボタンを押します。 



日時の種類を選択し、©ボタンを押しまず。 

• プ U ント予約の設定び残っている画儘に、選択した設定び適巧されます。 


i 5 [予約ずる]を選択し、©ボタンを押しまず。 

し 

I ダイレクトプリント ( PictBridge ) 

を 力^ラを Pic 旧 ridge 巧応プ U ンタに USB ケースレで接続して、撮影した画像を直接プ 

r ! U ントすることびでをます。 



• プ U ントを始める隙は、充電した電池をご使巧<ださい。 

• カメラの電源を入れると、モニターに接続先を選択する画面び表おされます。画面び 
表示されないときは、カスタムメニューの 山 SB 接続モード] ( P .74) を [才 ー ト] に設 
定してください。 


2 A ▽で[プリント]を選択します。 

• [しばらくお待ちください] と表示された後、プ 
リントモード選択画面び表示されます。 

-数分待ってわプ IJ ントモード選択画面び表示され 
ないときは、 USB ケーブルを损き、手順1からや 
りなおして < ださい。 



r カスタムプリントでプリントずる J ( P .93) へ進む 


のま意 

- 3 D 画儘、 RAW データ、およびムービーはプ U ントでをません。 

の I JP 



かんたんプリントでプリントずる 

この方法でプ U ントするとをは、プ U ントしたい画像をカメラに表示してか5、 USB 
ケーブルでプ U ンタを接続します。 

1 < ll > を押して、プリントずる画像をカメラ 
I し表ルします。 

2 !>を押します。 

• プ U ントび終わると画像選択の画面び表示され 
ます。別の画像をプ U ントするとをは<0を 
押して画像を選択し、颇ボタンを押します。 

• 終了するとをは、画像選択の画面び表おされた状態でカメラから USB ケーブルを抜 
をます。 

カスタムプリントでプリントずる 

1 操作ガイドにしたがってプリントの各設定をしまず。 


プリントモードを選択ずる 

プ U ントの種類(プ U ントモード)を選びます。選択できるプ U ントモードは、攻下の 
通りです。 


プリント 

選択した画像をプ U ントします。 

全コマプリント 

カードの中の全画像をプ U ントします。 

マルチプリント 

1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プ U ントします。 

全コマインデックス 

カード内の全画像を一覧にして、インデックス形式でプリントします。 

予約プリント 

プリント予約の内容にしたびってプリントします。あらかじめプ U 
ント予約された画像びないときは、選択できません。 


用紙を設定する 

この設定内容は、プ U ンタの対応によって選択肢び異な0ます。プ U ンタの標準設定 
しか使えない場をは、設定を変更することびでさません。 


サイズ 

プリンタで用意されている用紙に合わせます。 

フチ 

用紙いっぱいにプ U ントするか、フチをつけてプ U ントするかを選 
択します。 

分割数 

同じ画儘を1枚の巧祇に何枚プ U ントするかを選択します。プリン 
トモードで [マルチプリント] を選択すると、この設定項目び表示さ 
れます。 



IS 影した画像をプリントずる 
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プリントずる画像を選ぶ 

プリントする画像を選びます。選んだ画像を棲でまと L 
めてプ I 」ント （1 枚予約）したり、表おしている il 像を H 
プリントすることびできます。 BE 

I遅巧け 
11巧予め, 


プリント(直西） 

表おしている画像をプリントします。 [1 枚予約] をした画像び1枚で 
もあると、予約されている画像のみプリントされます。 

1 枚予約(巨)） 

表示している画像をプリントする予約をします。 [1 枚予約] をした 
ら、で巧に予約したい 1 H 象を選んでください。 

詳細予約(巨)） 

表示している画像のプ U ント枚数や情報、プ U ントするかどラかを 
設定します。操作については「プ U ントする情報を設定する」をご覧 
ください。 


プリントずる情報を設定ずる 

画像をプ U ントずる際に、曰付和ファイル名の情報を同時にプ U ントするかどラかを 
設定します。 [全コマプリント] モードの場含、 [オプション設定] を選択するとちの画 
面び表示されます。 


プリント枚数 

プ U ントする枚数を設定します。 

曰付 

画像に記録されている曰付情報を同時にプ U ントします。 

ファイル名 

画儘に記録されているファイル名を同時にプ U ントします。 

トリ S ング 

画像をトリミングしてプリントします。ダイヤルでトリミングサイ 
ズを、 A 7< I > でトリミング位置を指定します。 


2 プリントする画像や内容が決まった5、[プリント]を選択し、©ボタンを 
巧しまず。 

• プリントを始めてから途中で停止したいときは、唾)ボタンを巧します。プリントを 
続行するには、[続 45] を選択します。 

■ プ y ントを中止ずるには 

[中止] を選択して、姪)ボタンを押します。その場合、設定した予約などはすべて失われます。 
予約した内容を鶏して、続けて予約や設定をしたいときは、 MENU ボタンを押します。 

1つ前の設定に戻ります。 



撮影した画像をプリントずる 
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ソフトウェアのインス!-ール 

■ Windows 

1 パソコンの CD-ROM ドライブに、付属の CD-ROM を入れます。 

Windows XP の場合 

• 「セットアップ」画面び表示されます。 

Windows Vista / Windows 7の場合 

• 自動起動の画面び表おされますので 、 「OLYMPUS 
Setup 」 をクリックしてください。「セットアップ」画面 
び表示されます。 

のを意 

• 「セットアップ」画面び表示されない場合は、スタートメニューから r マイコンピュー 
夕 」 （Windows XP )/ ロンピュータ 」 （Windows Vista )/ ロンピューター 」 (Windows 
7) をク U ックし、次に CD-ROM (OLYMPUS Setup ) のアイコンをダブルクリッ 
クして 「OLYMPUS Se 山 P 」 ウィンドウを開きます。最後に、 「 LAUNCHER . EXE 」 
をダブルク U ックして<ださい。 

• 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、「はい」または r 続行」をクリッ 
クして < ださい。 

2 カメラをパソコンに接続します。 

のを意 

• カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面に何ち表示されない場合、電池鶏量び 
善しく不足している可能性びあります。充電した電池を使巧してください。 



のを意 

• 力ラと他の機器を USB 接続すると、その機器との接続方法を選ぶ設定画面び表示 
されます。 [ストレー ジ]に設定してください。 



5 パソコンに接続ずる 


パソ n ンに接続ずる 
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3 ユーザー登録を行います。 

• 「ユーザー登録」ボタンをク U ックし、画面の><ッセージにしたびって操作を巧ってくだ 
さい。 

4 OLYMPUS Viewer 2のインストールを行います。 

• インストールを行ラ前に動作環境を確認してください。 

•「OLYMPUS Viewers 」 ボタンをク U ックし、画面のメッセージにしたびってイン 
ス I -ールを行ってください。 


• ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。 

Macintosh 

パソコンの CD - ROM ドライブに、付属の CD - ROM を入れます。 

• CD - ROM を Mac に挿入すると自動的に Finder でドライ 
プ内び表示されます。自動的に開かなかった場合は、デ 
スクトップの CD - ROM アイコンをダブルク U ックして 
<ださい。 

•「 Set 叩」アイコンをダブルク U ックすると、「セットアッ 
プ」画面び表示されます。 


2 OLYMPUS Viewer 2のインストールを行い 
ます。 

• インス I -ールを行ラ前に動作環境を確認してください。 

• 「OLYMPUS Viewers 」 ボタンをク U ックし、画面の 
^ッセージにしたびってインス I -ールを行ってください。 


夕 


•心 


IOLYMPUS Viewer 2 | 

0S 

Mac OSXv 10.4.11- v 10.7 

CPU 

Intel Core Solo / Duo 1.5 GHz し乂上 

RAM 

1 GB しソ上 (2 GB ^ ； <( 上推奨） 

HDD の空を容量 

1 GB 政上 

モニター 

1024 X 768 ドットし : LL 32,000色し乂上 (1 ，677万色しソ上推奨） 


言語を蜜更したい場合は、言語コンボボックスからご使巧の言語を選択してください。 
ソフトウエアの詳しい使い方は、ソフトウエアのヘルプをご参照ください。 



IOLYMPUS Viewer 2 I 

OS 

Windows XP ( SP 2 な上） /Windows Vista / Windows 7 

CPU 

Pentium41.3GHz しソ上 

( ムービーを掘う場合： Core2Duo 2.13GHz 切上） 

RAM 

106 な上 (266^^( 上推奨） 

HDD の空を 容量 

1GB 政上 

モニター 

1024X768 ドット切上、 65,536 色し乂上 (1,677 万色 L ソ上推奨） 


ヴ n A に讓ずる 
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OLYMPUS Viewer 2 を使わずにパソコンに画像を 
取り込んで保存する 

このカメラは USB ストレージクラスに対応しています。付属の専用 USB ケーブルで 
カメラとパソコンを接続して、画像を取り込んで保存することもでさます。接続でさ 
るパソコンの環境は切下の通0です。 

Windows : Windows XP Home Edition/ 

Windows XP Professional/ 

Windows Vista/Windows 7 
Macintosh : Mac OS X v10.3L ツ降 

1 カメラの電源が切れていることを確認し、カメラとバソコンを接続 
します。 

• USB ポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取掘説明書をご覽く 
ださい。 

2 カメラの電源を入れます。 

• モニターに USB ケープルの接続先を選択する 
画面び表示されます。 

3 A ▽を巧して [ストレー ジ]を選択し 
ます。@ボタンを巧します。 

4 カメラが新しい機器としてパソコンに認識されます。 

①注意 

• Windows Vista/Windows 7で Windows フオトギヤラ U — を使巧するときは、手順3で 
[MTP] を選択します。 

- USB 端テを装備していてち、切下の環境では正常な動作は保証いたしません。 

拡張カードなどで USB 端デを増設したパソコン/工場出荷時に OS びインス I -ールさ 
れていないパソコン/自作パソコン 
• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。 

• パソコンとカメラを接続したときに、手順2の画面び表示されない場合は、 たスタム乂 
ニューの山 SB 接続モード] ( P .74) を[才ート]に設定してください。 



ヴ nAii 讓ずる 
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その他 


こんなとさは？ 

電池を入れてもカメラが動かない 


電池び巧電されていない 

• 充電器で電池を充電して<ださい。 

ほ温下にあり、一時的に電池の性能びほ下した 

-電池は低温では性能びな下します。カメラから電池を取り出してポケットに入れるなど 
して少し温めてから使巧してみましよラ。 



そ 

の 

化 


シャツターボタンを押してち撮影びでさない 


カメラが自動的に電源オフになっていた 

-カメラは何も操作しないと一定時間後にス1」ープモードと呼ばれる省電力状態に入りま 

す。 [スリープ時間] CP .74) 

さらに一定時間(約5分)び経過するとカメラの電源び切れます。 

フラッシュび巧電中である 

-モニターのをマークび点滅していたらフラッシュび充電中です。点滅び終わるまで待つ 
てからシャッターボタンを巧してください。 


ピント合わせがでをなかった 

-被写体に近すぎる場合やオートフォーカスの苦手な被写体の場合は、ピント合わせびで 
をません。（モニターの合焦マークび点滅します。）被写体との距離を十分にとったり、被 
写体と同じ距離にあるコントラストのはっきりしたものでピントを合わせてから、構図 
を決めて撮影してください。 


オートフオーカスの苦手な被写体 

次のよラな場合、オートフオーカスでピントび合いにくいことびあります。 


合焦7—ク点滅 
このよラなちのに 
はピントび合いま 
せん。 

コントラストびはつ 
さりしない被写体 



画面中央に極端に明 縦線のない被写体 

るいをのびある場合 



合焦マークは点打 
するび、写したい 
をのにピントび合 
ねない。 


遠いをのと近いわの 
び混在する場合 



動きの速いちの 



被写体び AF ター 
ゲット内にない 
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長巧時ノイズ低減が作動している 

-夜景の撮影など、遅いシャッター速度で撮影する隙、画像にはノイズび目立つよラにな 
ります。このカメラは長抄時の撮影禮にノイズを取り除く動作をしますび、この間、次 
の撮影はでをません。 [長秒時ノイズお減] は [ Off ] に設定することちでをます。 

陪^ [長砂時ノイズ低減] ( P .75) 

AF ターゲットの数び少なくなった 

[デジタルテレコン]、 アスペクト比、グループターゲットの設定により、 AF ターゲッ 
卜の数や大ささび変わります。 

曰時設定びされていない 

購入時のままで使用している 

-お買い上げ時のカメラの状態では曰時設定はされていません。日時設定をしてからご使 
用ください。「日時を設定する」 CP .16) 

カメラか6電池を巧いていた 

• 電池を损いた状態で約1曰放置すると、曰時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件に 
よる)。また、力><ラに電池を乂れていた時間び短い場合は、これよりを早く曰時の設定 
び解除されます。大切なちのを撮る前には曰時の設定び正しいことを確認して<ださい。 

設定した機能び元に戻ってしまラ 

P / A / S / M ながの撮影モードでは、モードダイヤルを回したり電源を切ると設定した機能び 
初期設定に戻ります。 

撮影 した画像び全体的に白っぽい 

逆光や半逆光で撮診すると起こる場合びあります。フレアや3—ス ト といわれる現象による 
ものです。できるだけ画面内に強い光源び写らないよラに構図を考えましよラ。画面内に光 
源びなくてもフレアは発生する場合びあります。レンズフードを使って光源から直接レンズ 
に光びあたらないよラにします。レンズフードでち効果びない場合は手などをかざして光を 
遮ってみましよラ。「交換レンズについて」 （ P .106) 

被写体にない明るい点び写り込む 

撮像素子のドット揣けの可能性びあります。 [ピクセルマッピング] を行ってください。 

また、消えないときは何度かピクセルマッピングを行ってみてください。「画像処理機 
能をチェックするーピクセルマッピング」 （ P .103) 

メニューで 選べない機能びある 

メニューを表示したとき、十字ボタンを使ってち選べない項目びある場合びあります。 

-現在の撮影モードで設定でをない項目の場合 
• 設定済みの項目との組み合わせにより設定でをない場合 
[ QiJ と [長秒時ノイズお減] の組み合わせなど 
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1 フー コード 


モニター表示 

原因 

対処方法 

の 

カードを認識でさません 

カードび入っていません。 
または認識でをません。 

カードを入れてください。またはカー 
ドを正し < 入れなおしてください。 

の 

このカードは使用でさません 

カードに問題びあ0ます。 

もラー度カードを入れてください。そ 
れでちこの表示び消えないとさはカー 
ドを初期化してください。初期化でさ 
ない場合、このカードはご使用になれ 
ません。 

の 

書さ込み禁止になっています 

カードび書さ込み禁止に 
なっています。 

カードの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 側になっています。スイッチ 
を戻して解除してください。 （ P .105) 

の 

撮影可能枚数び0でず 

力ードの撮影可能枚数び0 
のため、撮影でをません。 

カードを交換ずるか、不要な画儘を消 
して < ださし、。 

大切な画像は消す前にパソコンに取0 
込んで < ださし、。 

の 

カード残量びありません 

カードに十分な空き容量び 
ありません。 


ドセットアップ 

力ード®を®面を巧 fits して 
<だむ‘. 

1 1 

力ード扭柏化； 

_ ' a : の 


カードび読み込ゆていませ 
ん。またはカードび初期化 
されてし'!ません。 

•[力ードを 巧く]を選択し、顿ボタン 
を巧してカメラの電源を切ります。 
カードを抜いて乾いた柔らかい巧で 
金属面を乾拭さして < ださい。 
•[カードな] 期 化] ► [実行]の順に選 
択し、©ボタンを巧して初期化しま 
す。初期化すると、カード内のデー 
夕はすべて消去されます。 

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

«■■■■■! 

画像び記録されていません 

カードに記録画像びないた 
め画像び再生でをません。 

カードに画像び記録されていません。 
撮影してから再生してください。 




選択した画像に問題びあ 
り、再生でさません。また 
は、このカメラでは再生で 
さない画像です。 

パソコンの画像ソフトなどで再生して 
ください。 

それでも再生でをない場合は、画像ファ 
イルの一部び壊れています。 

1 

この画像は 

山 

:再生で; 

1 

をません 

1 

この画像は 

の 

-編集で; 

1 

をません 

他のカメラで撮影した画像 
などを選択している場合は 
編集でさません。 

パソコンの画像ソフトなどで編集して 
ください。 

の 

コピーでさません 

通信中の機器との間で画像 
の受け渡しびできません。 

不要な画像を消すなどしてカードの空 
さ容量を増やしてください。または、 
送信する画像のサイズの設定を小さ< 
します。 



100 


JP 






モニター表示 

原因 

対処方法 

化 C/°F 

連写などによりカメラの巧 
部温度び上昇しています。 

カメラの電源を切0、内部温度び下び 
るまでしばらくお待ちください。 

の 

しばらく使用できません 
カメラの内部温度び下がる 
までお待ちください 

しばら<ずると、自動的に電源び切れ 
ます。 

カメラの内部温度び下びって撮影可能 
になるまでしばらくお待ちください。 

a 

電池残量びあ0ません 

電池残量びありません。 

充電して < ださい。 

む、〜 

接続されていません 

カメラびパソコンやフリン 
夕、 HDM 職器に正しく接 
続されていません。 

正し<接続しなおしてください。 

直 

巧祇びありません 

用紙切れです。 

用紙をフリンタに補充してください。 

© 

インクびありません 

インク切れです。 

インクをプ1」ンタに補充してください。 

紙づまりです 

用祇び詰まっています。 

詰まった用祇を取り除いてください。 

フ U ンタの設定び変更され 
ました 

フ U ンタ側で用紙カセット 
を取り出すなどの操作をし 

た。 

フ U ントの設定中にはプ1」ンタの操作 
はしないでください。 

岛 

フリンタエラーです 

エラーび発生しました。 

カメラとプ1」ンタの電源を切り、フ1」 

ンタの状態を確認してかお電源を入れ 
なおして < ださし、。 

1 

• 

この画像はプ IJ ントでさま 
せん 

他のカメラで撮影した画像 
などでは、フ U ントでさな 
し、をのびあります。 

パソコンなどを使ってプ U ントしてく 
ださい。 

ズーム1」ングを回し繰り出し 
て < ださい。 

沈洞式レンズの、レンズび 
ミ尤洞したままになってレま 
す。 

レンズを繰り出してください。 ( P .13) 

レンズの状態を確認してく 
ださい。 

レンズとの間でエラーび発 
生しています。 

カメラの電源を切0、レンズとの接続 
状態を確認してから電源を入れなおし 
て < ださし、 
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カメラのお手入れと保管 


カメラのお手入れ 


カメラのお手入れの際は、カメラの電源を切り、電池を取りがします。 

カメラの巧側： 

• 柔らかい巧でやさしく拭きます。ちれびひどい場合は、ラすめたな刺激のせっけん氷に 
巧を浸して、固く絞ってから、汚れを拭を取りまず。その後、乾いた巧でよく拭をます。 
海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した巧を固く絞って拭を取ります。 


モニター： 

• 柔らかい巧でやさしく拭をます。 


レンズ： 



そ 

の 

化 


-巿販のレンズプ□アーでほこりを吹き払います。レンズはレンズク U —ニングペーパー 
でやさし < 拭をます。 

カメラの保管 

-長期間、力;><ラを使巧しないとをは、電池とカードをがしてください。風通しびよく、 
涼しい乾燥した場所にイ呆曽してください。 

• 電池は定期的に取り換えて、カメラの機能をテストしてください。 

• ボディキャップ、1」アキャップは二!‘ミやほこりを落としてから装着してください。 

• カメラにレンズを取り付けていないとをは、ほこりの侵入を防ぐためボディキャップを 
装着して<ださい。また、必ず前棲のレンズキャップを取り付けて保管して<ださい。 

-使用後は清掃して保管してください。 

• 防虫剤のあるところに保管しないで<ださい。 


撮像素子のクリーニングとチェック 

このカメラは撮像素テにゴ S び付着しない構造にするととちに、撮慷素テ前面に付着 
したゴミやほこりを超音波振動により、払い落とす機能を備えていまず(ダストリダク 
ション機能)。ダスト U ダクション機能は、カメラの電源を入れたときに働きます。 
また撮像素テと画像処理回路のチェックを行ラピクセルマッピングを働かせる際にち 
同時に作動します。カメラの電源を入れるとさはダストリダクションび働さますので、 
カメラをでさるだけ正位置にしてください。 

のま意 

-絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないで<ださい。 

-囊品を掘ラよラな場所での保管は、腐食などの原因になるため避けてください。 

• レンズを巧れたままにしておくと、カビび生えることびあります。 

• 長期間使巧しなかった力；><ラは、使巧前に各部の点検をしてください。海が旅行などの 
大切な撮影の前には、必ず撮影をして力ラび正常に動作することを確かめてください。 
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画像処理機能をチェックずるーピクセルマッピング 

撮像素テと画像処理機能のチェックを同時に行います。最適な効果を得るため、撮影 • 
再生直後より1分上時間を空けた後に実行します。 

1 ちカスタムメニュー （ P .78) の 巧 タブで[ピクセルマッピング]を選択します。 

2 !>を押して、©ボタンを押しまず。 

• ピクセルマッピング実行中の[処理 中] バーび表おされまず。終了するとメニューに戻 
ります。 

のを意 

• 誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェックを巧っ 
て < ださい。 

アフターサービス 

-保罰書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名-お買い上げ曰」等の 
記入されたちのをお受け取りください。ちし記入ちれびあった場合は、直ちにお買い上 
げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切にな管してくだ 
さい。 

-本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販 
売店、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱説日月書にしたびったお 
取り扱いにより、本製品び万一故障した場合は、お買い上げ曰より満1ヶ年間 r イ呆罰書」記 
載巧容に基づいて無料修理いたします。 

• 保罰期間経過後の1慶理等については原則として有料となります。 

-当力；><ラの補修巧性能部品は、製造打ち切り7年間を目安に当社で保有しております。し 
たびって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であってち修理 
可能な場合ちありますので、お買い上げの販売店、または当社サービスステーションに 
お問い合わせください。 

• ミ毎がで故障■不具合び生じた場合は、才 U ンパス代理店リストに記載の 〇 マークび付い 
た販売店-サービスステーションまでご依頼ください。 

-本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利 
なの喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願 
います。 

-修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な栖包でお送りくだ 
さい。また控えび残るよう宅配便または書留ル包のご利巧をお願いします。 
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電池と充電器について 


W 

電池/巧電器についてのご注意 

-電池は、当社製 U チウムイオン電池1個を使巧します。当社純正の巧電池切がは使巧でを 
ません。 

• カメラの消費電力は、使巧条件などにより大きく異なります。 

• 政下の条件では撮 f ミをしなくてち電力ををく消費するため、電池の消費び早くなります。 

• 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフオーカス動作を繰り返す。 

• 長時間、モニターで画儘を表おする。 

• パソコンやプ U ンタとの接続時。 

• 消耗した電池をお使いのとをは、電池残量警告び表示されずにカメラの電源び切れるこ 
とびあ0ます。 

-ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に付属の巧電器で巧電を 
行ってください。 

-付属の充電器にぶる巧電池の充電時間は、通萬約3時間30分（目安)です。 

• 付属の電池は専用の充電器政列は使巧しないでください。また、付属の巧電器は専用の 
電池切がに使用しないでください。 

のま意 

-指定切がの電池を使巧した場合、爆発(または破裂)の危険びあります。使巧済み電池は 
取扱説明書の r 電池について」 （ P .123) にしたびって廃棄してください。 


ミ毎がでの使用について 

巧電器は、世界中のほとんどの家庭巧電源 AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) でご使用になれ 
ます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状び異なるため、変撰プラグ 
アダプター（市販)び必要になる場合びあります。 

イラストの変換プラグアダプター怖販）変換プラグアダプター(市販） 

は一例です。詳し<は、電気店や旅代 
理店でご確認ください。 


市販の海外旅行巧電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は、巧電器び故障することびありま 
すので使用しないで < ださい。 


ら) 却 化! 却攝罗^ 
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使用でさるカード 

本書では、記録メディアを r カード」と呼びます。このカメラで使 
用できる力ードは、 SD 規格に準拠した SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi 
カード(市販)です。最新情報は当社ホームページをご確認ください。 


SD カードの書き込み禁止スイッチについて 

SD カード本体は書き込み禁止スイッチを備えています。スイッチ 
を 「LOCK」 側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、 
フオーマットびできなくなります。スイッチを戻すと書き込み可能 
になります。 


1 | 

0 


のを意 

• 初期化や消去してもカード内のデータは完全には消去されません。廃棄する隙は、カー 
ドを破壊するなどして個人情報の流出を防いで<ださい。 

• 無線 LAN 内蔵 SD 力ード" FlashAir" はフオーマットでをません。円 ashAir に付属のソフ 
トウエアでフオーマットしてくださし、。 

• FlashAir、Eye-Fi 力ードは使用する国や地域の法律にしたびってお使いくださし、飛行 
機の中など使巧を禁止される場所では、カードをカメラから取り出すか、カードの機能 
を停止してください。（スマートフオン接続機能を使う （P.69)、 カスタムメニュー [ Eye-Fi 

設定] ( P.79)) 

• FlashAir、Eye-Fi 力ードは使用時に熱くなることびあります。 

- FlashAir、Eye-Fi 力ードを使用ずると電池の消耗び早くなることびありまず。 

• FlashAir、Eye-Fi 力ードを使用するとカメラの動作び遅くなることびありまず。 

• FlashAir は、書き込み禁止スイッチを [ LOCK ] にすると無線 LAN 機能は使えません。 


S カードについて 
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9 交換レンズについて 


撮影シーン、目的にをわせてレンズを交換します。 M.ZUIKO DIGITAL ■ ■■■ 
という商品名、またはちのマ-クのついている r マイク□フオ-サ-ズ 
システム専用」の交換レンズび使えます。 

また、フオーサーズシステムのレンスや 0M システムのレンズを使用す MlUnU 
ることもでをます。その場合は別売のアダプターび必要です。 

のま意 

-ボディキャップやレンズの着脱を行ラとをは、力^ラ内部への二 fS や異物の侵入を防ぐた 
め、レンズの装着部を下に向けて行ってください。 

-ほこりの多い場所ではボディキャップの取り外しや、レンズの装着を行わないでください。 
-力;><ラに取り付けられたレンズを、太陽に向けないで<ださい。太陽光び焦点を結んで故 
障や火災の原因になることびあります。 

-ボディキャップ、I」アキャップをな<さないよラにご注意<ださい。 

-カメラにレンズを取り付けていないとさは、ほこりの侵入を防ぐためボディキャップを装 
着してください。 

主な M.ZUIKO DIGITAL レンズの仕様 

■ る部のち弥 です ぞ P (6) 

除* 1 〇輸 

@電気[^路接点 Mm!?] 

(8) UNLOCK (アン□ック）スイッチ 
(沈洞式レンズのみ） 

感デコレーションリング(一部レンズのみ、 

レンズフード取り付け時は外します） 

■ マク□機能付き電動ズームレンズの操作 
{ ED 12-50 mm f 3.5-6.3 EZ ) 

ズーム U ングの位置で拟下の動作を変更します。 


MICRO 


il:| (li'ii 画 


I 

赫 

SHIiwi 


MACRO ボタン 


ズーム U ング 



巧しなびら 






交換レンスについて 





E-ZOOM (電動ズーム） 

ズーム U ングを回すと電動でズー S ングします。 

ズーム U ングを回す角度でズーミングの速さび蜜わります。 

M-ZOOM (手動ズーム） 

ズーム U ングを回してズー S ングします。 

MACRO (マク□撮影） 

MACRO ボタンを押しなびらズーム U ングを前にスライドす 
ると、 0.2 〜 0.5m までのマク□撮影びできます。ズームは 
使えません。 


• L-Fn ボタンは、カメラのカスタムメニューで割り当てる機能をミ夫めることびでをます。 


■ レンズとカメラの組み合わせ 


レンズ 

カメラ 

装着 

AF 

測光 

マイク□フォーサーズ 
マウント規格レンズ 

マイク□フオーサーズ 
マウント規格カメラ 

可 

可 

可 

フォーサーズマウント 
規格レンズ 

マウント 
アダプター 
装着で巧 

可*1 

可 

OM システムレンズ 

不可 

可つ 

マイク□フォーサーズ 
マウント規格レンズ 

フオーサーズマウント 
規格カメラ 

不可 

不可 

不可 


*1[AF ち式]のに- AF] およびに -A い TR] は使用できません。 
*2 正確な測光はでさません。 


■ まなレンズの仕様 


項目 

14-42mm 

f3.5-5.6IIR 

ED40-150mm 

f4.0-5.6R 

ED14-150mm 

f4.0-5.6 

ED12-50mm 

f3.5-6.3EZ 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

焦点距離 

14〜42 mm 

40 〜 150 mm 

14 〜 150 mm 

12 〜 50 mm 

最大□径比 

巧 . 5〜 5.6 

f4.0 〜 5.6 

f4.0 〜 5.6 

巧 . 5 〜 6.3 

画角 

7 护〜 29° 

30.3° 〜 8.2° 

75° 〜 8.2D 

84。〜24。 

レンズ構成 

7群8枚 

10 群 13 枚 

11 群 15 枚 

9 群 10 枚 

絞0制御 

巧 . 5〜22 

f4.0 〜22 

f4.0 〜22 

巧 . 5〜22 

撮影距離(焦点距 
離） 

0.25 m 〜〇〇 
(14 〜 19mm) 
0.3 m 〜〇〇 
(20 〜 42mm) 

0-9 m 〜 〇〇 

0-5 m 〜 〇〇 

0.35 m 〜〇〇 
0.2 〜 0.5 m 

(マク□時） 

ピント調整方式 

AF/MF 切り換え 

質量(フード、 
キャップを除く） 

113g 

190 g 

260 g 

212g 

大ささ(最大径X長 
さ） 

056.5 X 50 mm 

063.5 X 83 mm 

063.5X83 mm 

057 X 83 mm 

フィルター取り付 
けネジ径 

37 mm 

58 mm 

58 mm 

52 mm 


のを意 

-フィルターを2枚政上重ねたり、厚みびある種類を使巧したときは、画面にけられび生じ 
ることびあ0ます。 


交換^ミについて 
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画質モード/ファイル容量/撮影可能枚数 

表内のファイルサイズは、アスぺクト比4:3のとさのおおよその目まです。 



1 


画質モード 

画像サイズ 
(ピクセルサイズ） 

圧縮率 

フアイ J レ 
お式 

ファイルサイズ 

( MB ) 

撮影可能 
枚数* 

RAW 


ロスレス圧縮 

ORF 

約17 

41 

BSF 


1/2.7 


約11 

79 

田 F 

4608 x 3456 

1/4 


約 7.5 

114 

DN 


1/8 


約 3.5 

248 

田 B 


1/12 


約 2.4 

369 

GlSF 


1/2.7 


約 5.6 

155 

EIF 

3200 x 2400 

1/4 


約 3.4 

257 

(SIN 

1/8 


約 1.7 

508 

の B 


1/12 


約 1.2 

753 

ElSF 


1/2.7 


約 3.2 

271 

EIF 

2560 X 1920 

1/4 


約 2.2 

398 

の N 

1/8 


約 1.1 

782 

の B 


1/12 


約 0.8 

1151 

GlSF 


1/2.7 


約 1.8 

476 

EIF 

1920 x 1440 

1/4 


約 1.3 

701 

(SIN 

1/8 


約 0.7 

1356 

の B 


1/12 

JPEG 

約 0.5 

1968 

ElSF 


1/2.7 

約 1.3 

678 

EIF 

1600 X 1200 

1/4 


約 0.9 

984 

(SIN 

1/8 


約 0.5 

1906 

m 


1/12 


約 0.4 

2653 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.9 

1034 

曰 F 

1280 X 960 

1/4 


約 0.6 

1488 

曰 N 

1/8 


約 0.4 

2773 

曰 B 


1/12 


約 0.3 

3813 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.6 

1564 

曰 F 

1024 X 768 

1/4 


約 0.4 

2260 

曰 N 

1/8 


約 0.3 

4068 

曰 B 


1/12 


約 0.2 

5547 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.3 

3589 

曰 F 

640 x 480 

1/4 


約 0.2 

508己 

曰 N 

1/8 


約 0.2 

7627 

曰 B 


1/12 


約 0.1 

10170 


* SD カード 1 GB の場合 


のま意 

• 撮影可能枚数は撮影対象やプ U ントず約の有無などによってを変わります。撮影や画像 
の消去を行ってちモニターに表おされる枚数び変わらないことびあります。 

-実際のファイルサイズは被写体によって変わります。 

• モニターに表示される撮影枚数は9999までです。 

I • ムービーの録画可能時間については、当社ホームページをご確認ください。 
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専用フラッシュを使う 


このカメラでは、別売の専用フラッシュを使用して目的に応じたいろいろなフラッシュ 
撮影び行えまず。力;><ラとの通信機能びあり、 TTL - AUTO 、 スーパー FP 発光などを 
夥な調光モードで、このカメラのフラッシュモードを使ラことびでさます。当社専用 
フラッシュは、力^ラのホットシューに取り付けて使用します。また、ブラケットケー 
ブル(別売)を使用して専用のフラッシュブラケットに取り付けることもできます。専 
用フラッシュの取扱説明書もをわせてご覧ください。 

フラッシュ使用時は、シャッター速度の上限び1/200秒となります。 

専用フラッシュの機能比較 


専用フラッシュ 

調光モード 

GN (ガイドナンバ ー) (IS0100 晴 

RC モード 

FL-600R 

TTL-AUTO, AUTO, 
MANUAL, FPTTL 
AUTO, FP MANUAL 

GN% (85mm* 時） GN20 (24mm* 時） 

O 

FL-300R 

TTL-AUTO, 

MANUAL 

GN20 (28mm* 時） 

O 

FL-14 

TTL-AUTO, AUTO, 
MANUAL 

GN14 (28mm* 時） 

X 

RF-11 

TTL-AUTO, 

MANUAL 

GN11 

X 

TF-22 

GN22 

X 


* カバーでをるレンズ焦点距離 (35 mm フイルムカメラ換算) 


ワイヤレス RC フラッシュ撮影 

RC モード機能付き専用フラッシュではワイヤレスフラッシュ撮影びできます。3つの 
グループのフラッシュと付属のフラッシュを別々に発光制御でをまず。詳しくは専用 
フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 

1 ワイヤレス RC フラッシュを RC モードに設定して、配置します。 

• 専巧が部フラッシュの電源を入れ MODE ボタンを巧して、 RC モードにします。 

• 専巧列部フラッシュのチャンネルとグループを設定します。 



1 


2 巧撮影メニユ -2 ( P .111) の [ち RC モード]を [ On ] にしまず。 

• スーパーコンパネび RC モードに切り換わります。 

• INFO ボタンを繰り返し押すと、スーパーコンパネの表示を切り換えることびでをます。 
• フラッシュモードを選択しまず。 （RC モードでは赤目軽減発光はでをません。） 
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3 スーパーコンパネでグループごとに調光モードなどの設定をしまず。 


グ ルーフ 

•グループごとに調光モード 
を選択し、発光量補正しま 
す。 MANUAL では発光量 
を選択します。 


カメラ側のフラッシュの動作 
を設定します。 


発光量補正値 



調光モード 発光量 


通常発光/スーパー FP 発光 
•通常発光とスーパー FP 発 
光を切り換えます。 

通信光量レベル 
•通信光量レベルを [ HI ]、 
[ MID ]、[ LO ] から選択し 
ます。 


チヤンネル 

• 通信のためのチヤンネルを 
フラッシュと合わせます。 


4 付属のフラッシュをカメラに取り付けて、発光部を持ちあげます。 

• 力><ラとフラッシュの充電売了を確認してから確認撮影します。 

■ ワイヤレスフラッシュの制御可能節囲 

ワイヤレスフラッシュの U モートセンサーをカメラ側に向けて設置します。次の図は設置範 

囲の目安です。範囲は周辺環境により異なります。 

のま意 

• ワイヤレスフラッシュの設置数は1グループ 
最大3台を推奨します。 

. 4砂を超える後幕シンク□撮影やあ振動モー 
ドの場合は、ワイヤレスフラッシュ撮影でき 
ません。 

• 被写体び近すざる場合、通信用の発光び露出 
に影響を与える ことび あります。（付属のフ 
ラッシュをディフューヴー等で減光すると症 
状び緩和されます。） 

• RC モードで使用中は、フラッシュの同調秒 
時上限は1/160砂になります。 



市販のフラッシュを使う 


市販のフラッシュを力;><ラのホットシューに接続して使用する場をは、次のことにご 
ミ主意ください。 

• カメラのホットシューの X 端子に、約 24 V _ LU 上の電圧びかかるちいタイプの巿販フラッ 
シュを接続すると故障します。 

. 弊社規格がの通信端子のあるフラッシュを接続すると故障する可能性びあります。 

-撮影モードを M にして、シャッター速度を1/160政下、に〇感度を [AUTO] 政列でお使 
い < ださい。 

• フラッシュで調光する場合は、フラッシュにカメラのに〇感度と絞り値を設定する必要 
びあります。フラッシュによる明るさを調藝するには、いずれかをシフトします。 

• レンズにあった照射角のフラッシュをお使いください。通萬、照射角は 35 mm フイルム 
JP カメラ換算の焦点距離で表します。 
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mm 
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AF ち式 

静止画 

S-AF 







ムービー 

C-AF 







フルタイム AF 

Off 

V* 
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一 
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model 
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model 
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一 
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一 
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S 

シャッター速度 








M 

シャッター速度 
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一 
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1 機能 1 

1 初期設定 1 

PI の巧 


ち 

巧 

レリーズ健写 


1 



レ IJ ーズ優先 S 


D 

D 

D 




レ IJ ーズ優先 C 


D 

D 

D 




OliL 設定 


D 

D 

D 




OliH 設定 


D 

D 

D 



〇!1+手ぶれ巧正 Off 連動 


■ 

D 

■ 




レンス側手ぶれ補正優先 


D 

D 

D 







HDMI 出力 


■ 

D 

■ 




HDMI 

HDMI コント 
□-ル 


■ 

■ 

■ 




1ビデオ出力 1 

NTSC 

■ 

■ 

■ 





iAUTO 

ライブガイド 

■ 

D 

■ 




OControi 

P / A / S/M 

LV コント □- ル 

■ 

D 

■ 




表示 

ART 

ART メニュー 

■ 

D 

■ 





SCN 


■ 

D 

■ 




g / Info 表示 

設定 

囚 INFO 


D 

D 

D 




LV-Info 

表示 Off 、 ヒストグラム 

D 

D 

■ 




因表示 

25コ7、カレンダー 

一 

一 
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表示畳線選択 

Off 

一 

一 





ピクチャーモード表示 

On 

一 

一 





ヒストグラム 

八イライトを71^ 

255 







警告設定 

シャドウ表示 

0 







モードガイド表示 

On 


一 





LV ブースト 

Off 

一 

一 

一 




フレームレート 

標準 

一 

一 

一 




アー ト LV モード 

model 


一 





フ IJ ッカー低減 

オート 


一 





LV 拡大モード 

model 


一 





囚 拡大モード 

model 


一 





バックライト時間 

Hold 

一 

一 

一 




ス IJ ープ時間 

1 分 

一 

一 

一 

74 



電モ音 

On 

一 

一 

一 




1 USB 接続モー 

J ： _ 1 

才ート 


一 

一 
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1 機能 1 

1 初期設定 1 

I *1 I *2 I *3 I 

I 岐 I 

ち 

1 囚露出/測光/に 0 1 


露出ステップ 

1/3EV 

一 

一 

一 

75 

長秒時ノイズほ減 

才ート 

一 

一 

一 

高感度ノイスほ減 

標準 

一 

一 

一 

に0感度 

才ート 

一 

一 

一 

ISO 感度ステップ 

1/3EV 

一 

一 

イ 

に0オート設定 

I 上限値；1600 

基準値： 200 I 

一 

一 

イ 

に0オート有効 

P/A/S 

一 

一 


測光 

國 

一 

一 

一 

IAEL 測光モー 

K _ 1 

才ート 

一 

一 

イ 

BULB/TIMEU ミッター 

8分 

一 

一 

一 

ライブ BULB 設定 

Off 

一 

一 


ライブ TIME 設定 

1秒 

一 

一 


低振動モードけ] 

Off 

一 

一 

一 


巧 

フフツンユ 







4 同調速度 

1/250 

一 

一 

イ 




4 低速制限 

1/60 

一 

一 

イ 

76 



國+因連動 

Off 

一 

一 

イ 



1 因画質/色 /VVB 1 



1 画質設定 1 

— 

一 

一 

一 




ピクセルサイ 

middle 

2560 X 1920 




76 



ス 

曰 mall 

1280 X 960 







シェーディング補正 

Off 

一 

一 

一 




WB モード 

I 才ート 

|A : 0、 G : 0 I 

一 

一 

一 




全 VVB モード 

All Set 

— 

一 

一 





補正 

All Clear 

— 


一 


77 



VVB オート電球色残し 

On 

一 

一 

一 




4+WB 連動 

WB AUTO 

一 

一 

一 




カラー 設定 

sRGB 

一 

一 

一 



团 

記録/消去 







ワンフッシュ消去 

Off 

一 

一 

一 




RAVV+JPEG 消去 

RAW+JPEG 

一 

一 

一 




ファイルネーム 

I」セット 


一 


77 



ファイルネーム編集 

Off 


一 





実行優先設定 

中止優先 


一 

一 




dp 歐定 

350dpi 


一 






著作権情報記録 

Off 


一 


VP 



著作権情報 

撮影者入力 

— 




1 〇 




著作権者入力 

— 






|巧動画 1 



巧モード 

P 


一 

ィ 




ムー t_ —録曰 

On 

一 

一 

一 




動画エフェクト 

Off 


一 


78 



風切0音低减 

Off 


一 





録音レベル調整 

標準 


一 
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仕様 


■ カメラ 


_1 

型式 

マイク n フオーヴーズ規格準拠レンス交換式カメラ 

使用レンス 

M.ZUIKO DIGITAL ■ マイク □ フオーサースシステムレンズ 

レンズマウント 

マイク n フオーサーズマウント 

35 mm フイルムカメラ 
換算焦点距離 

レンス焦点距離の約 2 倍 

1撮像素子 1 

型式 

4/3型 Live MOS センサー 

力；>^ラ部有効画素数 

約160己万画素 

画面サイズ 

17.3 mm ( H ) X 13.0 mm ( V ) 

アスペクト比 

1.33 (4:3) 

1 ライプビュー 1 

センサー 

Live MOS センサー使用 

視野率 

100% 

1 モニタ—_ 1 

型式 

3.0 型 TFT カラー液晶、可動式(上：約170\下：約65°)、タッチパネル 

総画素数 

約46万ドット（アスぺクト比16 : 9) 

1 シャツ ター 1 

型式 

電モ制御式-フオーカルプレーンシャッター 

シャツター速度 

1/4000〜60砂、バルブ撮影、タイム撮影 

1 オー トフ オー カス 1 

型式 

イメージャコントラスト検出方式 

測距点 

35点 

測距点選択 

自動選択-任意選択 

1露出制御 1 

測光方式 

TTL 測光方式(イメージャ測光） 

デジタル ESP 測光/中央重点平均測光/スポット測光 

測光範囲 

EV 0〜20 (デジタル ESP 測光/中央重点平均測光/スポット測光） 

撮影モード 

圧の因： i オート/ P :プ n グラム AE (プ n グラムシフト可能）/ 

A :絞り優先 AE/S :シャッター優先 AE/M :マニュアル/ 

ART :アートフイルター/ SCN ;シーン/铅：ムービー 

に 0 感度 

200〜25600 (1/3、1ステップ） 

露出補正 

±3 EV (1/3、1/2、1ステッフ） 

1 ホワイトバランス 1 

型式 

撮像素子 

設定方式 

オート/フ U セット (7 種）/カスタム VVB / ワンタッチ VVB 

1記録 1 

記録媒体 

SD / SDHC / SDXC / Eye-Fi 力ード ( UHS - 阅応） 

記録方式 

デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠)、 RAW データ、 MP フォーマット 

対応規格 

Exif 2.3、 DPOF、PRINT Image Matching Ilk PictBridqe 

静止画音声 

Wave フォーマットに準拠 

ムービー 

MPEG -4 AVC / H .264 / Motion JPEG に準拠 

音声 

ステレオ PCM 48 kHz 

m _1 

1表示形式 1 

11 コマ表示/拡大表示/インデックス表示/カレンダー表示 I 

1 ドライブ 関係 1 

ドライブモード 

1コマ撮影/連写/セルフタイマー 

連写性能 

最高8〕マ/秒(連写 Sh 時） 

セルフタイ7 — 

12秒後撮影/2秒後撮影/カスタム 




1 外部フラッシュ 1 

調光方式 

TTL-AUTO (TTL フ U 発光式） / MANUAL 

同調速度 

1/250砂 OT 

か部コネクタ 

マルチコネクタ （ USB 端子/ AV 端子） / HDUI マイク□コネクタ(タイプ D ) /アクセサリーポート 

電源 

1電池 1 

IU チウムイオン電池1個 I 

1 大きさ •質量 1 

大ささ 

110.5 mm (幅 ）X 63.7 mm (高さ ） x 38.2 mm (奥巧き）（突起部を除く） 

費量 

約325 g (電池/カードを含む） 

1 動作環境 1 

温度 

〇に〜40で（動作時） /— 20に〜60で（保存時） 

湿度 

30%〜90% (動作時）/10%〜90% (保存時） 


tion 

ing 、 


HDMI 、 HDMI □ユおよび High-Definitio 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licens 

LLC の商標または登録商標です。 

■ フラッシュ FL - LM 1 


Homr 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


ガイドナン バー 

7 (に 0100 . m )(10 (に 0200 . m )) 

照射角 

14 mm レンズ (35 mm フィルム換算 28 mm 相当)の画角をカバー 

大ささ 

約 39.2 mm (幅） X 32.2 mm (高さ） X 43.4 mm (奥巧き） 

費量 

約 25 g 


■ y チウムイオン電池 


MODEL NO . 

BLS -5 

巧式 

充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

DC 7.2 V 

公称容量 

1150 mAh 

充放電回数 

約500回(使巧する条件により異なります。） 

使巧周囲温度 

0ご〜40で（充電） 

大ささ 

約 35. 5 mm (幅） X 12.8 mm (高さ） x 55 mm (奥巧き） 

費量 

約 44 g 



■ リチウムイオン巧電器 


MODEL NO . 

BCS -5 

定格入力 

AC 100 V 〜 240 V (50/60 Hz ) 

定格出力 

DC 8.35 V 、400 mA 

充電時間 

約3時間30分(常温） 

使用周囲温度 

0ご〜40む（動作時）/ 一 20む〜60で（なを時） 

大ささ 

約62 mm (幅 ）X 38 mm (高さ ） x 83 mm (奥巧き） 

質量(電源つード含まず） 

約70 q 


-付属の AC ケーブルは、本機専巧のケープルですので、他の機器に使巧しないでください。 
また、他の機器のケープルを本機に使用しないでください。 


外観•仕様は改善のため予告なく変更することびありますので、あらかじめご了承ください。 
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電想 



ファインダー 


BLS-5 BCS-5 

U チウムイオン畢あ リチウムイオン充電器 



VF-1 

化学ビューファインダー 



VF-2/VF-3 

里子ビューファインダー 


リモコン/レリース 


RM-UC1 

リモートケーブル 



USB ケーブル/ 

接病ケーブル AV ケープル/ 

HDM けープル 


カメラグ y ツプ 


MCG-1/MCG-2 / 
MCG-3PR 


■戸し5 



ヶ-スなトラけ貪某レた5トラッフ 


水中システム 防水プ□テクタ 


メモ y- 力ード S4 


SD/SDHC/ 

SDXC/Eye-Fi 


アク七サ y ボート巧な巧 



等^〔 


OLYMPUS PENPAL PP-1 が SEMA-1 

コ S ュニケーシヨンユニット マイクセツト 


OLYMPUS Viewer 

函像曽巧-編集ソフトウェア 



MAL-1 

マク□アームライト 


アダプターと組み合わせて使用でさるレンスには卸限びあります。詳しくは当社ホームページ 
をご覧ください。なお、 0 M システムレンスの製造は終了となっております。 

《2取り付け可能なレンスについては、当社ホームページをご覧ください。 


システムチャート 


シ K テムチヤ—卜 
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FL -14 FL -600 R FL -300 R 

エレクト□ニックフラッシュ エレクト□ニックフラッシュ エレクト□ニックフラッシュ 


SRF -11 U ングフラッシュセット STF -22 ツインフラッシュセット 



FC -1 マク□フラッシュコントローラー 


• X 3 OLYMPUS PENPAL は、購入した地域しツ外では使巧でさません。地域によっては電波管理規 
勒に違反する、その処罰の対象となることびあります。 

• X 4 無線 LAN 機能付き SD カードや Eye - Fi カードは、使巧する国や地域の法律にしたびってお使い 
ください。 


I I : E * L 5 対応製品 

I I :市販製品 

最新情報は当社ホームページをご確認ください。 


禱 


M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm f3.5-6.3 EZ 
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0 
M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8 
M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm f1.8 
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm f2.8 Macro 
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f3.5-5.6 II R 
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm f4.0-5.6 
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm f4.0-5.6 
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 R 
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm f4.8-6.7 


コンバーターレンズ 


FCON - P 01 

フィッシュアイ 




WCON - P 01 

ワイド 










主なアクセサリーについて 


フォーヴーズ レンズ アダプター ( MMF -2/ MMF -3) 

フォーサースマウント規格レンズを使用するとをに使います。レンズによっては AF な 
どの一部の機能び使えないちのちあります。 

リモートケーブル ( RM - UC 1) 

マク□撮影やバルブ撮影時などでシャッターボタン押下げによる力;>< ラの振動を避け 
たいとさに使います。カメラの USB 端テに接続して使用します。 

コンバーターレンズ 

レンズに取り付けることで、手軽に魚眼撮影やマク□撮影びできます。組みをわせ可 
能なレンズについては、当社ホームページをご覧ください。 

• SCN の〕ンバーターレンズ巧のモード(國、园、國）を併巧してください。 

マク□アームライト （ MAL —1) 

マク□撮影などで被写体に照明をあてることびでさます。フラッシュを使ラとけられ 
び凳生する状況でち照明効果を得ることびでさます。 

ステレオマイクセット （ SEMA —1) 

マイクをカメラか b 独立させることで周囲の騒音和風きり音の対策びしやすくなりま 
す。用途にをわせて市販のマイクを使ラことちでさます。付属の延長コードの併用を 
おすすめします。（り 3.5 ステレオミニプラグインパワー対応） 

電子ビューファインダー （ VF -2/ VF -3) 

電テビューファインダーを使用すると、撮影画面をファインダーで見ることがでさま 
す。日中などとても明るい場所でモニターび見にくいときや、□ーアングルで使用す 
るとさに便利でず。 

カメラグリップ 

カメラのグリップを交換することびできます。その場合は、グ U ップ着脱ネジを回し 
てグ U ップを取りがします。 
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• 内部に水や異物を入れない 

火災や感電の原因にな0ます。万一、水 
に落としたり、内部に水や異物び入った 
とさは、すぐに電源を切0電池を抜さ、 
販売店や当社修理センター、またはヴー 
ビスステーションにご相談ください。 

• 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触 
れなレ 

充電中の充電器や電池は、温度び高くな 
0ます。長時間皮膚び触れていると、低 
温やけどのおそれびあ0ます。 

• 専用の電池または充電器し外は使巧しない 
発熱、変おなどによ0、火が-感電の原 
因となります。またカメラ本体または電 
源び故障したり、思わめ事故び超さる可 
能性びあります。専用品政がの使用によ 
り生じた傷害は補償しかねますので、ご 
了承ください。 

么ミ主意 

. 異臭、異常音、煙び出たりするなどの異留 
び生じたとさは使巧を中止する 

火がや、やけどの原因となります。この 
よラなとさは、やけどにミ主意しなびらす 
ぐに電池を取り外し、販売店や当社修理 
センター、またはサービスステーション 
にご連絡ください。（電池を取り出す際は、 
素手で電池を触5ないで< ださい。また、 
可燃物のそばを避け、屋外で行ってくだ 
さい。） 

• 謂れた手で操作しない 

故障、感電の原因となることがあります。 
また充電器などの電源プラグの抜さ差し 
は、霜れた手では絶対にしないでください。 


製品の取り扱いについてのご注意 
A 警告 

-可燃性ガス、爆発性ガス等び大気中にを在 
するおそれのある場所では使巧しなし、 

引火■爆発の原因とな0ます。 

• フラッシュやに D を人(特に乳幼児)に向け 
て至近距離で発光させない 
視力障害をきたずおそれびあります。 

• 幼児、子供の手の届く場所に置かない 

政下のよラな事故発生のおそれびありま 
す。 

• 誤ってケーブル類やストラッフを首に 
巻き付け、窒息を起こす。 

• 電池などのかさな付属品を飲み込む。 
万一飲み込んだ場合は直ちに医師に連 
絡し、指示を受けてください。 

• 目の前でフラッシュび発光し、ネ貝力障 
害を起こす。 

• カメラの動作部でけがをする。 

• ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長 
時間使った0、保管しない 

火災や感電の原因となることびあります。 
• フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発 
光しない 

連続発光媛ち発光部分に手を軸れないで 
ください。やけどのおそれびあります。 

• 分解や改造をしない 

感電やけびをする原因となります。 


ご使巧の前に、この内容をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。ここに示したを意事項は、 
製品を正し<お使いいただき、お客様や他の人々へのち害と財産の損害を未然に防止するためのを 
のです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


ま全にお使いいただくために 


A 盾巧 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ差し迫った 
を険の発生び想定される内容をおしています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想 
定される内容を示しています。 

A ミモ意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
容および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 
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• カメラをストラップで提げて持ち運んでい 
るとさは、他のをのに引っかか5ないよラ 
に注意する 

けびや事故の原因となることびあ0ます。 
• 局温1(-なるところへ放置しない 

部品の祟化、火災の原因となります。 

• 充電器などのコードは傷つけたり、引っ張っ 
たり、継ぎ足したりしない 

コンセントからの抜さ差しは、必ず電源 
フラグを持って巧ってください。な下の 
場合は直ちに使巧を中止し、販売店や当 
社 f 度理センター、またはサービスステー 
ションにご相談くださし、。 

• 電源プラグやコードび熱い、編プ臭い、 
煙び出ている。 

• 電源フラグにキズ、断線、またはフラ 
グに接触不良びある。 

交換レンズについてのごま意 

• レンズまたは光学ビューファインダー（外 
付け)で直接太陽や強い光を見ない 

失明や視力障害を起こすことびあ0ます。 
• 使巧しないとさはレンズキャップを付けて 
保管する 

太陽光び入射して、火災の原因になるこ 
とびおります。 

電池についてのごま意 

あ漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによ 
るやけどやけびを避けるため、下記の注意 
事項を必ずお守り <ださい。 

么ち巧 

• 火の中に投下した0、加熱しない 

発火-破裂-火災の原因とな0ます。 

• 端テを金属等で接続しない 
• 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一 
緒に持ち運んだり、な管しない 

ショート、発熱し、やけど-けびの原因 
とな0ます。 

• 直射曰光のあたる場所、炎天下の車内、ス 
トーブのそばなど高温の場所で使用-放置 
しない 

液漏れ、発熱、破裂などによ0、火災- 
やけど-けびの原因とな0ます。 


• 直接八ンダ付けしたり、変あ•改造•分解 
をしなし1 

端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散び 
生じ危険です。 

火災-破裂-発火-液漏れ■発熱-破損 
の原因となります。 

• 電源コンセントや自動車のシガレットライ 
ターの差し込み□等に直接接続しない 
火災-破裂-発火-液漏れ■発熱-破損 
の原因とな0ます。 

• 電池の液び目に入った場合は、失明のおそ 
れびあるので、こすらず、すぐに水道水な 
どのされいな水で十分に洗い流した後、直 
ちに医師の診断を受けてください。 

A 警告 

• 電池をかや海水などにつけた0、端子部を 
罵らさない 

• 馬れた手で電池を触った0持ったりしない 

• 所定の充電時間を超えてを電池の充電び売 
了しない場合は、充電を中止する 

火災•破裂•発火 • 発熱の原因とな0ます。 

• 外装にキズや破損のある電池は使用しない 
破裂-発熱の原因となります。 

• 電池に強い衝撃を与えたり、おげたりしない 
破裂-発熱の原因となります。 

• カメラの電池室を変形させた0、異物を入 
れた〇しなし、 

• 液漏れや、変色、変形その他異常び発生し 
た場合は使用を中止する 

販売店や当社修理センター、またはヴー 
ビスステーションにご相談くださし、。 

• 電池の液び巧虜■衣類へ付着したとさは、 
直ちに水道水などのされいな水で洗い流し 
てください。皮膚に傷害を起こす原因にな 
0ます。 

A ミ主意 

• カメラを長時間連続使用した後は、すぐに 
電池を取り出さない 

やけどの原因となることびあります。 

• 長期間ご使用にならない場合は、カメラか 
5電池を外してお< 

液漏れ-発熱により、火災-けび-故障 
の原因となることびあります。 
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巧電器についてのご注意 
么盾巧 

• 充電器を濡らした0、濡れた状態または請 
れた手で触った0持ったりしない 
故障■感電の原因とな0ます。 

• 充電器を布などで覆った状態で使用しない 
熱びこわってケースび変形したり、火災- 
発火■発熱の原因とな0ます。 

• 充電器を分解-改造しない 

感電-けびの原因とな0ます。 

• 充電器は指定の電源電圧で使用ずる 

指定政外の電源電圧を使用すると、火災- 
破壊■発煙■発熱-感電-やけどの原因 
となります。 


使用条件について 

• 本製品には精密な電モ部品び組み込まれてい 
ます。し: TF のよラな場所で長時間使用したり 
放置すると、動作不良や故障の原因となる巧 
能性びありますので、避けてください。 

直射曰光下や夏の海岸、窓を閉め切った 
自動車の中、;令暖房器、加ミ显器のそばなど、 
高温多湿、または温度-湿度変化の激し 
い場所 

•砂、ほこり、ちりの多し、場所 
• 火気のある場所 
• 水にミ需れやずい場所 
• 激しい振動のある場巧 

• カメラを落としたりぶつけたりして、強し、 
振動やショックを与えないで<ださい。 

• レンスを直射曰光に向けたまま撮影または 
放置しないでください。撮像素子の退色- 
焼きつきを起こすことびあります。 

• 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温 
度び変わったとさは、力;^ラ内部で結露び発 
生ずる場合びあります。ビニール袋などに入 
れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温 
度になじませてからご使用ください。 

• カメラを長期間使巧しないと、カビび生え 
るなど故障の原因となることびあります。 
使用前には動作点検をされることをおずす 
めします。 


• 充電器び熱い、異臭や異常音びする、煙び 
出ているなど異留を感じた5、直ちに電源 
プラグをコンセントから抜いて使用を中止 
し、当社 f 度理センター、またはサービスス 
テーシヨンにご相談ください。 

A 藝告 

• コンセントからの损さ差しは、必ず電源プ 
ラグを持つ 

電源プラグを持たないと、火が■感電の 
原因となることびあります。 

A ミち意 

• お手入れの際は、電源プラグをコンセント 
か5抜いて行ラ 

電源プラヴを抜かないで行ラと、感電- 
けびの原因となることびあります。 


• テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、 
大型モーター、電波塔や高圧線の近くでカメ 
ラを使用すると、磁気や電磁波、電波、高電 
圧の影響で、カメラび誤動作する場合びあり 
ます。カメラび正常に動作しない場合は、電 
源を切ってから、再度電源を入れてください。 

• カメラのそばにクレジットカードや磁気定期 
券、フ□ッピーディスクなどの磁気の影響を 
受けやずいちのを近づけないでください。 
データび壊れて使巧できなくなることがあ 
ります。 

• 兰脚に取り付ける際は、カメラを回さず、 

兰脚のネジを回してください。 

. カメラ本体や交換レンスの電気接点部には 
触れないで<ださい。レンズを外したとさ 
は、ボディキャップを必ず取り付けてくだ 
さい。 

• カメラの撮像素子に直接触れた0、また掃 
除したりしないでくださし、。 

電池について 

• 当社製 U チウムイオン充電池は、当社デジ 
タルカメラ専用です。他の磯器に使用しな 
いで < ださい。 

• 電池の端子は、南にされいにしておいて< 
ださい。汗や油で巧れていると、接触不良 
を起こず原因とな0ます。充電や使用ずる 
前に、乾いた巧でよくおいてください。 


使用上のご注意 
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• 充電式電池をはじめてご使用になる場合、 
また長時間使用していなかった場合は、ご 
使巧の前に必ず充電してください。 

• 一般に電池は低温になるにしたびって一時 
的に性能び低下ずることびあります。寒を 
地で使用するとさは、カメラを防寒具や衣 
服の内側に入れるなどな温しなびら使巧し 
てください。低温のために性能の低下した 
電池は、常温に戻ると性能び回復します。 

• 撮影条件、使用環境および電池により、撮 
彰枚数び減少することびあ0ます。 

• 長期間の旅行などには、予備の電池を用意 
されることをおずすめします。 

海外では地域によって電池の入手び困難な 
場合びあります。 

• 長期間保管ずる場合は、涼しいところに保 
管してください。 

• 使巧済みの充電式電池は貴重な資源です。 
充電式電池を捨てる際には、端子をテーフ 
などで絶緑してから最寄の充電式電池 I 」ヴ 
イクル協力店にお持ちください。 

• 詳しくは一般社団法人 JBRC 
すームぺージ ( http :// www . jbrc . 
com ) をご覧ください。 

Li-ion 

モニター について 

本製品は背面の表おに、液晶モニターを使 

巧していまず。 

• カメラを太陽などの強い光線に向けると、 
内部を破損ずるおそれびあ0ます。 

• 万一、 モニターを破損した場合は、中の液 
晶を□に入れないで<ださい。液晶び手足 


本書の内容については将来予告なしに変更 
することびあります。商品名、型ま等、最 
新の情報についてはカスタマーヴポートセ 
ンターまでお問い合わせください。 

本書の内容については、万全を期して作成 
しておりまずび、万一ご不審な点、誤り、 
記載われなど、お気づさの点びございまし 
た5カスタマーサポートセンターまでご連 
絡ください。 


や巧類に付着した場合は、直ちにせっけん 
でミ先い流して < ださい。 

• モニターの画面上下に光び帯げに見えるこ 
とびありますび、故障ではありません。 

• 被写体び斜めのとき、モニターにギヴギヴ 
び見えることびありまずび、故障ではあ0 
ません。記録される画像には影響ありませ 
ん /。 

• 一般にお温になるにしたびって液晶モニ 
ターは点灯に時間びかかったり、一時的に 
蜜色したりする場合びあ0ます。寒;令地で 
使巧するとをは、保温しなびら使用して< 
ださい。低温のために'性能のほ下した液晶 
モニターは、常温に戻ると回復します。 

• 本製品のモニターは、精密度の高い技術で 
作5れていますび、一部に常時点灯あるい 
は常時点なしない画素びを在することびあ 
ります。これらの画素は、記録される画像 
に影響はありません。また、見る角度により、 
特性上、色や日月るさにむらびをじることび 
ありますび、モニターの構造によるもので 
故障ではありません。ご了をくださし、。 

レンズについて 

• 水につけたり水をかけたりしないでくださ 
い。 

• 落下したり強い力を加えないで<ださい。 

• レンズの可動部で保持しないでください。 

• レンズ面に直接触れないでください。 

• 電気回路接点部に直接触れないでください。 

• 急激な温度変化をかけないで<ださい。 


本書の内容の一部または全部を無断で複写 
することは、個人としてご利巧になる場合 
を除を、禁止します。また、無断転載は固 
くお齡りします。 

本製品の不適当な使用による万一の損害、 
逸失利な、または第云者からのいかなる請 
巧に関し、当社では一切その責任を負いか 
ねますのでご了承<ださい。 



その他のごま意 
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接続ケーブル、 AC アダプタ ( AC アダプタ対 
応機種のみ)は、必ず、当製品指定のちのを 
お使いください。 

指定品切がでは、 VCCI 協会の技術基準を 
超えることび考えられます。 

商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の 

登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップル社 
の商標または登録商標です。 

SDXC □コは、 SD -3^ LLC の商標です。 
Eye - Fi は Eye - FUnc の登録商標です。 
FlashAir は、株式会社東芝の商標です。 

階調自動調整機能は、 A 、 

Apical Limited の特許技術を使用 
してしほす。 

スライドショ-の効果には、 aPKUl 

エイチアイの技術を使巧して _ 

ぃます。 身 

その他本説明書に記載されて ••• 
いるすべてのプランド名また mascmcapsul ピ 

は商品名は、それらの所有者 
の商標または登録商標です。 


THIS PRODUCT IS LICENSED 
UNDER THE AVC PATENT 
PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NONCOMMERCIAL 
USE OF A CONSUMER TO ( i ) 
ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE 
WITH THE AVC STANDARD ("AVC 
VIDEO ") AND/OR ( ii ) DECODE 
AVC VIDEO THAT WAS ENCODED 
BY A CONSUMER ENGAGED 
IN A PERSONAL AND NON ¬ 
COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR 
WAS OBTAINED FROM A VIDEO 
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE 
AVC VIDEO . NO LICENSE IS 
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED 
FOR ANY OTHER USE . ADDITIONAL 
INFORMATION MAYBE OBTAINED 
FROM MPEG LA , L . L . C . SEE 

http :// www . mpegla.com 


• 本製品の故障、当社指定外の第兰者による 
修理、その他の理由により生じた画像デー 
夕の消失による、損害および逸失利ななど 
に関し、当社では一切その責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

• 本製品で撮影された画像の質は、通常のフイ 
ルム式カメラの写真の質とは異なります。 

電波障害自主規制について 


Micro Four Thirds および 
Micro Four Thirds 037 —クは 
才 U ンパスイ ージング(株)の曰本-米国 • 
EU •その他各国の商標または登録商標です。 
PENPAL は OLYMPUS PENPAL をおしま 
す。 

カメラファイルシステム規格に 
ついて 

力ラファイルシステム規格とは、電子情 
報技術産業協会 ( JEITA ) で制定された規格 
「Design rule for Camera File system / 
DCF 」 です。 


この装置は、クラス巨情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますび、この装置びラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使巧さ 
れると、受信障害を引去起こすことびあ 
0ます。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをし 
て下さい。 

VCCI-B 
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ま全にお使いいただくために ^ 




英数-記号 

ち RC モード . 109 

(言語切り換え） . 70 

ち/每メニュー表示 ... 70, 71 

[― ] Home 登録 ... 72 

©顔優先 . 56, 72 

@□ック . 73 

马 ) H 設定 . 73 

马 ) L 設定 . 73 

马 )+ 手ぶれ補正 Off 連動 . 73 

H / Info 表示設定 . 74 

OContro 廣お . 73 

因拡大モード . 74 

をお速制限 . 76 

ち同調速度 . 76 

國+因連動 . 76 

を + WB 連動 . 77 

警告レベル . 79 

固/困（水中ワイド/水中マク □). 80 

A (絞り優先モード) . 25 

ART (アートフイルターモード） . 28 

H (インデックス再生）.. . 39 

み（ク□-ズアップ再生） . 39 

曲（ムービーモード） ... 27 

のモード . 78 

*i (1 コマ消去） . 21 

V (画儘選択）.. . 21 

AEL / AFL モード ... 72, 79 

AEL 測光モード . 75 

AF イルミネータ . 72 

[…] ( AF 夕ーゲット選択） . 35 

AF 方式 . 55, 72 

BULB ... 27 

BULB 几 IME リミッター . 75 

BULB 几 IME 中 MF . 72 

dp 嚴定 . 77 

EVF 調整 . 90 

Eye-Fi 設定 ... 79 

HDMI . 73 


INFO . 23, 32, 38 

に〇才ート設定 . 75 

に〇才ート有効 . 75 

に〇感度 . 56, 75 

に〇感度ステップ . 75 

四面 （ i 才ートモード）.…. . 17,19 

JPEG 編集 . 67 

LIVE TIME . 27 

LV プースト . 74 

M (マニュアルモード） . 26 

MF アシスト . ......72 

MF 切換 . 80 

MTP ... 97 

OLYMPUS PENPAL 通信 . 88, 90 

OLYMPUS PENPAL アルバム . 90 

P (プ□グラムモード） . 24 

RAW+JPEG 消ま . 77 

RAW 編集 . ..66 

S (シャッター優先モード） . 26 

USB 接続モード . 74 

WB 才ート電球色鶏し . 77 

WB モード . 50, 76 

ぁ巧 

ァート LV モード . 74 

ァートフエード . 87 

アスぺクト比設定 . 51 

アドレス帳 . 89, 90 

ア J レバムイ呆存状況 . 90 

か巧 

力ードセットアップ . 己9 

0 較 . 41 

回転再生 . ..66 

画質設定 . 76 

画儘合成 . 68 

カラー設定 . 77 

高感度ノイズ低減 . 75 

コピー画像ヴイズ . 90 
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さ行 

撮影確認 . 70 

シエーディング補正 . 76 

実行優先設定 . 77 

スーパーコンパネ . 84 

ストレージ . 97 

スマートフオン接続 . 69 

スライドショー . 42 

ス IJ - プ時間 . 74 

全 WB モード補正..…. . 77 

全コマコピー ... 90 

選択コマ消去 . 21 

全プ□テクト解除 . 68, 90 

測光 ......54 

た巧 

ダイヤル機能 . 72 

ダイヤル方向 . 73 

多重露出固 . 64 

タッチパネ J レ設定 . 79 

長秒時ノイズ低減 . 75 

善作権情報 . 78 

低振動モードけ] . 75 

デジタルテレコン . ..65,80 

手ぶれ補正 ... 47 

電子音 . 74 

な巧 

日時設定.. . 16 

は巧 

パージョン . 70 

バックライト時間 . 74 

ピクセルサイズ . 76 

ピクセルマッピング . 103 

ピクチャーモード . ......48, 60 

ピクチャーモード表示 . 74 

ヒストグラム警告設定 . 74 

ビデオ出力 . 73 

表示畳線選択 . 74 

フアイルネーム . 77 

ファイルネーム編集 . 77 


フォーカスリング . 72 

ブラケット撮影 . 62 

フラッシュ;甫正 . 53 

フ U ッカーな減 . 74 

プリント . 92 

プ U ント予約且 . 91 

フルタイム AF . 72 

プロテクト . 41 

ボタン機能 . 72 

ま巧 

7ィ OLYMPUS PENPAL ... 90 

マルチエコー . 87 

ムービーテレコン . 87 

ムービープレイ . 40 

ムービー録音 ... 57, 78 

モードガイド表示 . 74 

モードダイヤル機能 ... 73 

モニタ調整 . 70 

5巧 

ライプ BULB 設定 . 75 

ライプ TIME 設定 . 75 

ライプガイド . 31,80 

U セット/マイセット . 59 

レ U - ズ優先 C . 73 

レ U - ズ優先 S . 73 

レンズ側手ぶれ補正優先 . 73 

レンズリセット . 72 

白 . 41 

録音レベル調整 . 78 

露出基準調整 . 78 

露出ステップ . 75 

ゎ巧 

ワンシヨツトエコー . 87 

ワンプッシュ消去 . 77 
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OLYMPUS 。 


オリ：/パスイタ-ジング株式会な 

干163-0914東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


• ホームページによる情報提供について 

製品れ様、パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A 等の各種情報を当社ホー 
ムページで提供しております。 

また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関 
ずるお問合せ巧（修理センター、国内ヴービスステーションなど）、カスタマ 
ーヴポートセンターの営業曰-営業時間につさましてち当社ホームページで最 
新情報をお知 5 せしておりまず。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / から「お客様ヴポー 
卜」のページをご参照<ださい。 


• 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーヴポートセンター) 

爲0120 -08421 5 

携帯電話- PHS か 5 は 042-642-7499 

FAX 042-642-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありまずので、ご了承ください。 


更利でお得なサービスメニューをご用意していまず 


• オンライン修理受付のご案内 

オンライン修理受付では、インターネットを利巧して修理のお申し込みや修理の 
状況をご確認いただけまず。また、下記にご案内しておりまずピックアップヴー 
ビス（引取修理）ち、オンライン修理受付か日お申し込みいただけます。 

• ピックアップサービス（引取修巧）のご案内 

才 U ンパス指定の運送業ちが、栖包資材を持ってお客様ご指定の日時にご自宅へ 
お伺いし、故障した製品をお預かりしまず。お客様自身での徊包は不要でず。そ 
の後脾社にて修理完成後、お客様のご自宅へ返送いたします。 


電話でのお申し込みの場合：「オリンパス修理ピックアップ窓口」 

函 0120 -971 995 

営業時間：平日 8:0 日〜 20:00 ± •日-祝日 9: 日〇〜 18: 加（指定休業日を除く） 


《記載内容は変更されることがあります。 


© 2012 OLYMPUS IMAGING CORP. 

Printed in China 


VM 621401 










